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Tlizhely mérete 90x60 cm
Rekeszek szdma energiafogyasztdsi cimkével 1

Satotér hoforras ELEKTROMOSSAG B -
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Fozolap tipusa Indukcids ——
FO6 satotér tipusa Holégkeveréses P
Tisztité rendszer 6 sité Pirolitikus
EAN kéd 8017709243692
Energiahatékonysdgi osztadly A+
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Design Professziondlis Vezérl6elemek szine Rozsdamentes acél

VezérlGpanel szine
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Logé

Szin

Logo position
Feliletkezelés
Allé

Serie

FO0zOlap szine
Vezérlési bedllitds
tipusa
Vezérlogombok

Ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél

Classica

Assembled st/steel
Rozsdamentes acél
Facia below the oven
Ujjlenyomatmentes
Igen

Opera
Rozsdamentes acél
Vezérldgombok

Smeg Classic

Programok / Funkcidk

Satési funkciék szdma

Vezérlo elemek szdma
Serigraphy colour
Kijelz6

Kijelz6 nyelvei

Ajté

Pohdrtipus

Fogantydu
Fogantyud szine

Tdarolérekesz
Csusztathaté rekesz

11

8
Fekete
TFT

DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL,
PL, PT, RU, SV

2 vizszintes panellel
Eclipse

Smeg Classic

Szdlcsiszolt rozsdamentes
acél

Fiok

Igen
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Hagyomdnyos sitési funkcidk

: Statikus @ Légkeveréses Holégkeveréses
— , habd . .
Turbd ECO| Eco Kis grill
“™ Nagy grill ':i:. Légkeveréses grill (nagy) | Alsé sités
ff; Légkeverés + alsé siités Holégkeverés + alsé sités

Egyéb funkcidk

??: Kiolvasztds id0 szerint ml Kiolvasztds suly alapjdn § Tdnyértarté/melegitd
ttt [

é Kelesztés i Sabbath
Tisztitdsi funkcidk

P*| Pirolitikus EE)O Pirolitikus eco
Testreszabhaté receptek 10

Automatikus programok 50
Fozolap muszaki jellemzoi

STOP

= [H

F6z6z6ndk szdma 6sszesen 5

Bal els0 - Indukcids — szimpla - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm

Bal hdtsé - Indukciés — szimpla - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - @ 18.0 cm

Kézponti - Indukcids — szimpla - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - @ 27.0 cm

Jobb hdtsé - Indukcids — szimpla - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - @ 21.0 cm

Jobb els6 - Indukcids — szimpla - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm

Automatikus Igen Kivdlasztott zéna Igen
kikapcsolds visszajelz0

tilmelegedés esetén Maradékhd visszajelzé Igen
Minimdlis edénydtmérd Igen

kijelzése

FO sito miiszaki jellemzok

% ; 1 LA [ 153 :
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or R
s 7

B
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Ldmpdk szdma 4 Kiveheto bels6 ajtéiiveg Igen
Ventildtor szdma 3 Ajtéivegek szdma 4
Sutétér netté térfogata 1151 6sszesen

Brutté térfogat, 1. 1291 Hévisszaverd 1
siitétér ajtéivegek szdma

Satotér anyaga Ever Clean zomdnc Biztonsdgi termosztat Igen
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Polcok szdma

Polcok tipusa
Vilagitds tipusa
Fényer0Osség

Siatési id6 bedllitdsa
Amikor a sit0 ajtaja
nyitva van, vildgit
Ajtényildas

Kiveheto ajté

Teljes Gveg bels6 ajté

5

Fémadllvdnyok
Halogén

40 W

Inditds és ledllitds
Igen

Lehajthaté lap

Igen
Igen

FO satotér jellemzoi

Id6zit6
Sités vége hangjelzés

Igen
Igen

Hiitorendszer
Haszndlhaté sutotér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

HOémérséklet
szabdlyozas

Alsé flitoelem
teljesitmény

Felso flit6elem
teljesitmény

Grillez6 elem

Nagy grill teljesitmény
Korflitszdl teljesitmény
Grill tipusa

Soft Close rendszer

Minimdlis hémérséklet
Maximdlis hGmérséklet

Mellékelt tartozékok a fo sitoh6z és f60zOlaphoz

=]

=)
L

Hdtsé és oldalsé
Utkozovel elldtott rdcs

20 mm mély tepsi
40 mm mély tepsi

[y

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds
névleges értéke
Aramerésség
Fesziltség

Fesziiltség 2 (V)

A telepitett elektromos
kdbel tipusa

11400 W

50 A
220-240V
380-415V
Igen, egyfdzisu

Grillracs

Részlegesen kihldzhatd
teleszképos siitBsin

Elektromos kdbel tipusa
Frekvencia

Sorkapocs

Villanydugé

Tangencidlis

371x724x418 mm

Elektronikus
1700 W
1200 W

1700 W
2900 W
1500 W
Elektromos
Igen

50 °C
280 °C

Igen, két- és hdromfdzisu

50/60 Hz
5 poles
Nem
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Compatible Accessories

AIRFRY9

Forréleveg0s sitd dllvany AIRFRY .
Idedlis a hagyomdnyos zsiradékban
siités reprodukdldsdra, de kevesebb
kaldridval és zsirral. Lehetdvé teszi az
olyan ételek gyors és egyszer(

= =t elkészitését, mint a silt krumpli, a silt
z6ldségek és a hal, tokéletes piruldst és
ropogdsra sitést biztositva.

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GRILLPLATE

Univerzdlis sit6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,

sajtok és zoldségek sitéséhez. Méretek:

410 x 240 mm.

GTT

Teljesen kihtizhatd teleszkdpos sinek (1

szint), hagyomdnyos siit6khdz alkalmas.

Rozsdamentes acél, garantdljdk a
stabilitdst és megkonnyitik a tdlcak
zbkkenOmentes kihtzdsdt.

KITIA1-9

Fedbcsik, rozsdamentes acél, f6z6lap
hdtoldaldhoz, A1-9 Opera tlizhelyhez

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kapard -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz

SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalékdkhoz,
pralinékhoz, jégkockdkhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C kozott
haszndlhaté

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTP

Részben kihizhaté teleszkdpos
vezetdsinek(1l szint), hagyomdnyos
sit6khéz alkalmas. Rozsdamentes
acél, garantdljdk a stabilitdst és
megkénnyitik a tdlcdk zékken6mentes
kihdzdsat.

KIT2A1-9

Ldbazat, 90 cm, csak eliilso,
rozsdamentes acél A1-9 Opera
tlizhelyhez

PALPZ

Pizzalapdt 6sszehajthaté fogantyuval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Kénnyen
és kényelmesen haszndlhaté és
tdrolhaté. Tokéletes pizza, kenyér és
sbs péksitemények biztonsdgos és
professziondlis tdlaldsdhoz.

SFLK1

Gyerekzdr

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal,
tojds és zoldségek sitéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.
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Symbols glossary

Tripla ventildtor technoldgia: A siit6 exkluziv
hdromventildtoros rendszerrel van felszerelve,
amely a motorok megnévelt teljesitményével
kombindlva kivdlé sitési teljesitményt tesz

A+: Az A+ energiahatékonysdgi osztdly segit
akdr 10%-os energiamegtakaritdst elérni az A
osztdlyhoz képest. A maximadlis teljesitmény
garantdlt minimdlis fogyasztds mellett.

lehetdvé. A két nagy oldalventildtor elosztja a
leveglt a sttOtér kils6 kerilete kéril, mig a
kisebb kézponti ventildtor fliggbleges hdérvény
létrehozdsdval fokozza a Iégdramldst. Ennek
megfelelfen a siitStéren belili hmérséklet
egyenletes, lehet6vé téve az ételek egyenletes
sUtését mind az 6t szinten, akdr a professziondlis
konyhdkban.

| | Beépités oszlopban: Beépités oszlopban [:;] Légh(it6 rendszer: a biztonsdgos feliileti
T hOmérséklet biztositdsa érdekében.

Kiolvasztds suly alapjdn: Automatikus
leolvasztds funkcié. A rendelkezésre dllé
kategdridkbdl vdalaszthatja ki a kiolvasztandé
étel tipusdt (HUS — HAL - KENYER —
DESSZERTEK) Az étel sulydnak megaddsa utdn a
sUt0 automatikusan meghatdrozza a megfeleld
kiolvasztdshoz sziikséges idGt.

o Kiolvasztds id0 szerint: Kézi leolvasztds funkcid. A
bedllitott id6tartam végén a funkcié ledll.

Négyrétegli Giveg ajték: Uvegezett ajték szdma. )_] Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc

= elektrosztatikus médszerrel viszik fel, saroktdl
sarokig és szé&Itll szélig, hogy megel6zze a
repedést vagy torést az id6 mualdsdval. Ez egy
kalénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a siit6 falainak jobb
tisztitdsdat az alacsonyabb porozitdsnak
készdnhetGen. 850°C feletti hOmérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott (itemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan fellletet biztosit mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
feliletei hihetetlendl kénnyen karbantarthatdk az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sUtés kozben.

O

ﬁ Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az o Légkeverés also sitéssel: a ventildtor és az alsé
ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig =~ f{(itelem kombindciéja 6nmagdban lehetdvé

ugy néz ki, mint az uj. teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil 4t
nem sUlt ételek gyorsabban elkészilljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdnlott,
amelyek a felszinen mdr jél tsiiltek, de belll még
nem, ezért kissé magasabb hifokot igényelnek.
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez.

SMEG SPA 2026.01. 15.
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Légkeveréses: Intenziv és homogén
hagyomdnyos siités, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
alulrdl és felulrl érkezik. A légkeveréses siités
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
ételek kivil illatosak, belil pedig nedvesebbek
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siltek és
sitemények készitéséhez.

Alsé: a hO csak a sutGtér aljdrdl jén. A ventildtor
nem aktiv. Idedlis édes és sés pitékhez,
cobblerhez és pizzdkhoz. A sités befejezésére és
az ételek ropogdsabbd tételére tervezték. A
gdzsitOkben taldlhaté szimbdlum a gdzégot jelzi.

HOlégbeflvds: tokéletes funkcié minden tipusd
étel finomabb elkészitéséhez. A h6 a st
hdtuljdbdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventildtor aktiv. Idedlis tdbb szinten térténd
sitéshezis, azillatok és izek keveredése nélkiil.

Grill: Nagyon erds h6, amely csak felilrl, egy
dupla flitéelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivalo grillezési eredményt biztosit. A siités
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

Légkeveréses grill: nagyon intenziv ho jon csak
felulrél egy dupla f(itGelembdl. A ventildtor aktiv.
LehetOvé teszi a legvastagabb hdsok optimdlis
grillezését. Idedlis nagy husdarabokhoz.

Tllmelegedés elleni védelem: A vezérlGegység
tilmelegedése esetén a f6z0lapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdgi rendszer.

Teljesen lveg belsd ajté: Egyetlen sik felilet, ami
egyszer(en tisztdn tarthatd.

Oldalsé ldmpdk: Két szemben 1év0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatésdgot a sttében.

()

@

ECO

@)

]

Statikus: Hagyomdnyos sltés, amely egyszerre
egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
aktiv, és a h6 egyszerre jon alulrdl és feltlrél. A
statikus siités lassabb és finomabb, idedlis a
még beliil is jol elkészitett és szdraz ételek
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu sitéshez,
zsiros husokhoz, kenyérhez, toltott
siteményekhez.

Légkeverés alsé flitGelemmel: Az alsé flitGelem
extra h6t ad alulrdl az extra sitést igényld
élelmiszereknek.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu sités: ez a
funkcié kilénésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten tértén6
sUtésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elédllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az idd csékkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a sutbtér
eldmelegitése nélkil a sttObe tenni

Félgrill: Elelmiszerek gyors siitéséhez és
barnitdsdhoz. A legjobb eredmény akkor érhet6
el, ha a fels6 szinten a kisebb dolgok vannak, az
alsé szinten pedig a nagyobbak, mint példdul a
husszeletek vagy kolbdszok. A félgrill esetében a
h6 csak az elem kézepén keletkezik, igy idedlis
kisebb mennyiségek esetén.

Turbdé: a hd 3 irdnybdl jon: felllrél, alulrdl és
hdtulrél a sitében. A ventildtor aktiv. Gyors
sttést tesz lehet6vé, még tébb szinten is, az
aromdk o6sszekeverése nélkil. Idedlis nagy
mennyiségli ételekhez vagy intenziv sttést
igényl6 ételekhez.

Indukcids A f6z6lapok m(ikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kézvetlenll a serpenyd aljdn keletkezik a
f6z6lappal vald érintkezés sordn.

A bels§ ajtéiveg néhdny gyors mozdulattal
eltdvolithaté a tisztitdshoz.

Automatikus nyitds: egyes modellek
automatikusan nyitjdk az ajtét, amikor a ciklus
véget ér, ami tokéletes megoldds a fogantyu
nélkali konyhai gépekhez, mivel nincs sziikség
fogantyura. Biztonsdgi okokbdl a gép
haszndlatakor az ajté automatikusan
reteszelddik, hogy elkeriilje a véletlen kinyitdst.
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PIROLIZIS - AUTOMATIKUS TISZTITAS FUNKCIO:

a sit6 500°C kérili hOmérsékletre melegszik fel,
ekkor a zsirok és ételmaradvdnyok finom hamuvad
égnek, amely kdnnyen letérélhetd egy nedves
ruhdval. llyen magas h6mérsékleten az ajté
automatikusan reteszelGdik a biztonsdg
érdekében, mikézben az ajté kils6 tveg
hOmérséklete szabdlyozott marad, igy
biztonsdgosan megérintheti a felhaszndlé altal
bedllithaté funkcidt a sitOben 1évl szennyezGdés
mértékének megfelelGen.

Tdnyérmelegités: az edények melegitésére vagy
melegen tartdsdra szolgdl. Helyezze a tepsit a
legalsé polcra, és helyezze egymdsra a
felmelegitendd edényeket.

A visszamaradé hé jelzése: Az iivegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f6z6zéna marad még forré.
Amikor a hOmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.

A sit6térnek 5 kilénb6z0 sitési szintje van.

Teleszkdpos sinek: lehetdvé teszik az edény
kihGizdsdt és ellenGrzését anélkiil, hogy teljesen ki
kellene venni a sitébol.

A kapacitds a sittérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

Vezérldgombok

ECO

&

=/
e

=

CowRaCT

BLOBEN

Pirolizis: Az Eco pirolizis tisztité funkcié akkor
vdlaszthatd, ha a sit6 kevésbé szennyezett.
Ennek a funkciénak a maximdlis id6tartama 1,5
6ra.

A 40°C-os leveg0 tokéletes kdrnyezetet biztosit
az élesztls tésztakeverékek kelesztéséhez.
Egyszer(ien vdlassza ki a funkciét, és helyezze a
tésztdt a sitébe

SABBATH: funkcid, amely lehet6vé teszi az ételek
f6zését a zsidé vallds pihenbnapra vonatkozd
rendelkezéseinek tiszteletben tartdsdval.

Soft Close: minden modell csillapitott ajtézdrédds
funkciéval van felszerelve, amely lehetévé teszi,
hogy az ajté finoman és csendesen zdrddjon.

Elektronikus vezérlés: A st belsejében a
hOmérsékletet 2-3°C pontossdggal tudja tartani.
Ez lehetOvé teszi a hOmérséklet-vdltozdsra
nagyon érzékeny ételek, példdul sitemények,
szuflé, pudingok elkészitését.

Az egyszerli és intuitiv kezel6feluletnek
készénhetéen a COMPACTScreen kellemes
felhaszndldéi élményt nydjt a gombokkal vald
interakciénak készdnhetlen.
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