
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Öfen

U nterka teg or ieU nterka teg or ie 4 Einschübe 600x400 mm o GN1/1

Ofen-T y pOfen-T y p Heißluft mit Beschwadung

Stromv ersorg ung  /St romv ersorg ung  /
Le istung sa ufna hmeLe istung sa ufna hme

400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz

Prog ra mm-Sp e icherProg ra mm-Sp e icher Nicht vorhanden

T ie fe  b e i  g eöffneter  T ürT ie fe  b e i  g eöffneter  T ür 1536 mm

Reg ulie rb a re  Ste l l füßeReg ulie rb a re  Ste l l füße Ja

Nettog ew ichtNettog ew icht 102.000 kg

A b messung en (Bx T x H)A b messung en (Bx T x H) 798x772x1100 mm

EA N cod eEA N cod e 8017709278199

Einsa tzb ere ichEinsa tzb ere ich Bars/Kaffees;
Hotels/Pensionen;
Restaurants/Catering;
Bäckereien/Konditoreien;
Industrielle Produktion für
Konditoreien & Bäckereien;
Metzgereien

Einsa tzb ere ichEinsa tzb ere ich Bars/Kaffees

Fa rb eFa rb e Edelstahl

Ed e lsta hl-Ra hmentürEd e lsta hl-Ra hmentür Ja

Disp la yDisp la y Ja

Fa rb e  LEDsFa rb e  LEDs Weiß

G ep rä g te  G erä te frontG ep rä g te  G erä te front Ja

M a rkenlog oM a rkenlog o SMEG-Siebdruck

A nza hl Prog ra mmeA nza hl Prog ra mme 99

Einste l lung  T imerEinste l lung  T imer 1 min. - 99h + endlos

Kochschr it teKochschr it te 9

Reg ulie rung  d esReg ulie rung  d es
Ka mina b zug sKa mina b zug s

Ja

Ha ccp -Da tenHa ccp -Da ten Ja

Rechtsa nschla gRechtsa nschla g ALFA1035EHDSR Einsa tzb ere ichEinsa tzb ere ich K4610X

ALFA1035EHDSALFA1035EHDS

EinsatzbereichEinsatzbereich

ÄsthetikÄsthetik

BedienelementeBedienelemente

OptionenOptionen

KonstruktionKonstruktion

17.03.2025SMEG SPA



M a ter ia l  Ob erflä cheM a ter ia l  Ob erflä che Edelstahl/Glas/Kunststoffe

A b messung enA b messung en
G a rka mmer (Lx Bx H)G a rka mmer (Lx Bx H)

672x437x854 mm

G esa mt G a rra umG esa mt G a rra um
VolumenVolumen

289,8 lt

Netto G a rra um VolumenNetto G a rra um Volumen 258,9 lt

Nutzb a rer  Innenra umNutzb a rer  Innenra um 199,1 l

M a ter ia l  d er  G a rka mmerM a ter ia l  d er  G a rka mmer Edelstahl

A nza hl d er  RosteA nza hl d er  Roste 10

Rostg este l lRostg este l l Chrom

A b sta nd  zw ischen d enA b sta nd  zw ischen d en
BlechenBlechen

77 mm GN1/1 - EN
600X400

T ürkonstrukt ionT ürkonstrukt ion Zweifach-Verglasung

T üröffnungT üröffnung Seite

A usführung  d esA usführung  d es
T ürg r iffsT ürg r iffs

gerundet

Inneng la s a ufkla p p b a rInneng la s a ufkla p p b a r Zu öffnen mit Scharnieren

Le istung  d es Lüfte rsLe istung  d es Lüfte rs 200 W

Lüftermotor  b e iLüfte rmotor  b e i
Sta nd a rd -Drehza hlSta nd a rd -Drehza hl

2850 U/min.

Lüfte rmotor  U /min.  m in.Lüfte rmotor  U /min.  m in. 1450 U/min.

Beschw a d ung  a uf jed emBeschw a d ung  a uf jed em
Lüfterra dLüfte rra d

Ja

Beschw a nd ung sstufenBeschw a nd ung sstufen 5 + manuell

Posit ionie rung  A b luftPosit ionie rung  A b luft Rückseite

Kühlsy stemKühlsy stem Ja

T imer-T y pT imer-T y p Elektrisch

T emp era ture inste l lungT emp era ture inste l lung 50-280°C

Sig na l für  G a rend eSig na l für  G a rend e Ja

Sicherhe itsscha lte rS icherhe itsscha lte r
offene  T üroffene  T ür

Ja

Sicherhe itsthermosta tSicherhe itsthermosta t
mit  ma nue lle rmit  ma nue lle r
Rückste l lungRückste l lung

Ja

Pred isp osit ion for  corePred isp osit ion for  core
p rob ep rob e

Ja

A b nehmb a reA b nehmb a re
Luft le itb lecheLuft le itb leche

Ja

L ig ht  sw itch w ith op enL ig ht  sw itch w ith op en
d oord oor

Ja

G a rka mmerb e leuchtungG a rka mmerb e leuchtung 3 Halogenbeleuchtungen

Le istung  d erLe istung  d er
Be leuchtungBe leuchtung

40 W

U SB-A nschlussU SB-A nschluss Ja

W a ssera ufna hmeW a ssera ufna hme Ja

Lä ng e  d es Netzka b e lsLä ng e  d es Netzka b e ls 170 cm

Rückp a ne lRückp a ne l Vollverzinkt

IPX-Schutzkla sseIPX-Schutzkla sse IPX3
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Kompatibel ZubehörKompatibel Zubehör

3 7 4 33 7 4 3

Flaches Alumimium-Blech (4 St.)

3 7 5 13 7 5 1

Set Aluminium Backblech ( 4 St.)

3 8 0 53 8 0 5

Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)

3 8 1 03 8 1 0

Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes
( 4 Stück)

3 9 2 73 9 2 7 KIT SCKIT SC

Kerntemperatur Fühler für EHDS
Modelle

RG N1 1 -1 0 3 5 -2RG N1 1 -1 0 3 5 -2

Gestell mit 10 Auflageschienen für
Bleche oder Roste GN 1/1 für ALFA
1035
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Symbols glossarySymbols glossary

Kerntemperaturfühler Kerntemperaturfühler + Δ t

Doppelte Lüfter Geschwindigkeit Heißluft

Heißluft mit Beschwadung
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