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E

Produktfamilie
Unterkategorie
Power supply
Ofen-Typ
Temperaturregelung
Anzahl Einschiibe

Stromversorgung /
Leistungsaufnahme

Tiefe bei gedffneter Tar
Regulierbare StellfiiBe
Nettogewicht
Abmessungen (BxTxH)
EAN code

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Asthetik

Farbe
Edelstahl-Rahmentir

Bedienelemente

Einstellung Timer

Optionen

Andere Versionen

Serienzubehor

Gen D — |
Konvektionsofen 4 Bleche 435x320 |
Electric
HeiRluft-Backofen
Manuell

4 Einschiibe 435x320 mm

230V~/13A/3,0kW /50 Hz

993 mm

Ja

32,800 kg
602x580x537 mm
8017709236731

Bars/Kaffees;
Hotels/Pensionen;
Restaurants/Catering;
Bdckereien/Konditoreien;
Industrielle Produktion fir
Konditoreien & Bdckereien;
Metzgereien; QSR

Edelstahl Geprdagte Gerdtefront Ja
Ja Markenlogo SMEG-Siebdruck

1-60 min. + Dauerbetrieb

ALFA43UK versione con Einsatzbereich Restaurants/Catering
spina inglese; ALFA43K

versione 60Hz; ALFA43KSA

versione 60Hz con spina

inglese
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33°SMEY

Flaches Aluminium- Set (4 St.)
Blech 3820

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Konstruktion
Material Oberflache Edelstahl/Glas/Kunststoffe Positionierung Abluft Ruckseite
Abmessungen 460x360x425 mm Timer-Typ Elektrisch
Garkammer (LxBxH) Temperatureinstellung 50-250°C
Nutzbarer Innenraum 54,51 Signal fiir Garende Ja
Material der Garkammer Ever Clean Emaillierung Orange Kontrollleuchte Ja
Anzahl der Roste 4 bei T°C-Erreichung
Rostgestell Chrom Grine Kontrollleuchte Ja
Abstand zwischen den 80 mm far Zeitablauf
Blechen Sicherheitsthermostat Ja
Tirkonstruktion Zweifach-Verglasung mit manueller
Taréffnung Klapptir Rickstellung
Ausfihrung des Smeg fbnehmbore Ja
Targriffs uftleitbleche
Innenglas aufklappbar  Mit Clip Garkammerbeleuchtung 1 Halogenbeleuchtung
Leistung des Liifters 80 W Leistung der 40w
Drehzahl U/min. Einfach Beleuchtung
. . . Ldange des Netzkabels 115cm
Laftermotor bei 2700 U/min. - )
Standard-Drehzahl Rickpanel Vollverzinkt
IPX-Schutzklasse IPX3
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PROFESSIONAL

Kompatibel Zubehor

3755
Aluminium Backblech gelocht ( 4 Stk.)

3820
Flaches Aluminium-Blech (4 St.)

3926

ENY

3780
Antihaft Backblech ( 4 St.)

3900
Rost, verchromt (4Stk.)

4730
Externer Tank Kit
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Symbols glossary

(k| Elektro-Anschluss HeiBluft
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Benefit (TT)

Mechanical control panel

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main
functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of
humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.

In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven
functions based on the desired cooking mode.

Clip-open
Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning
and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while
ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

SMEG SPA 15.06.2025



	ALFA43X
	Einsatzbereich
	Ästhetik
	Bedienelemente
	Optionen
	Serienzubehör
	Elektrischer Anschluss
	Konstruktion
	Kompatibel Zubehör
	Symbols glossary
	Benefit (TT)


