
Fa mil ia   Hornos

Sub fa mil ia    4 bandejas 435x320 mm

Pow er sup p ly    Electric

Ov en ty p e    Una función

Control  d e l  horno     Mecánico

Ca p a cid a d  d e  b a nd e ja s              4 bandejas 435x320 mm

Fuente  d e  a l imenta ción       230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

Pies a justa b les    Sí

Prod uct  d imensions W x Dx H       602x580x537 mm

Profund id a d  má x ima  con p uerta       
a b ierta 

993 mm

Ind ustr ies   Bar / Cafeterias / Bistros /
Wine bars / Pubs; Hoteles;
Restaurants; Bakeries /
Pastry shops; Butcher
shops / Delicatessens;
Catering; Care facilities ;
Commercial food services;
Grocery shops / Food retail

Puerta  con b a nd a s d e     
a cero inox id a b le    

Sí

Color Acero inoxidable

Pa ne l fronta l en re l iev e       Sí

Log o  Estampado Smeg

Serie  Alfa

M inutos p rog ra ma b les       0-60 + sin fin

Otra s v ers iones    ALFA43UK versione con
spina inglese; ALFA43K
versione 60Hz; ALFA43KSA
versione 60Hz con spina
inglese

U sua rios p otencia les     Restaurantes - Pubs

ALFA43X

Distribución

Estética

Mandos

Opciones
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Ba nd e ja  d e  a luminio        kit de 4 piezas

Enchufe Schuko (F;E)

M a ter ia l  d e l  horno         Acero
inoxidable/vidrio/plástico

Dimensiones d e  la 
ca ma ra  (Lx W x H)     

460x360x425mm

Dimensiones d e  la 
ca ma ra  (Lx W x H)     

54,5 lt

M a ter ia l  d e  la  ca v id a d             Acero Inoxidable

Número d e  esta ntes    4

Sop orte  d e  b a nd e ja         Cromado

Dista ncia  entre  los  
esta ntes

80 mm

Puerta  fr ía  con d ob le    
cr ista l  comp leta mente    
a b a t ib le    

Doble vidrio

Puerta  a b ie rta     Inclinación

T ip o d e  ma ng o       Smeg

Crista l  inte r ior      Desmontable

Número y  t ip o d e   
v ent i la d ores    

1

Potencia  motor  d e l   
v ent i la d or    

80 W

RPM  d e l motor    Velocidad única

M a ter ia l  d e  la  ca v id a d             2700 rpm

Posic ión chimenea  Trasera

T ip o temp oriza d or      Temporizador
electromecánico

Ra ng o d e  temp era tura       50-250°C

A la rma  fin d e  cocción      Sí

Ind ica d or d e  luz na ra nja      
t º  log ro  

Sí

Ind ica d or d e  luz v erd e  t º        
log ro

Sí

Rea rme ma nua l d e l    
te rmosta to d e 
seg urid a d  

Sí

Deflector  ex t ra íb le      Sí

Número d e  luz   1 Halogen lamp

Potencia  d e  luz    40 W

Long itud  d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

115 cm

Pa ne l t ra sero     Galvanizado

Op ción d e  t iemp o      IPX3

Peso neto 32,800 kg

Pa cked  w id th     625 mm

Pa cka g ed  d ep th       695 mm

Heig ht  (mm) p a cked     610 mm

Peso b ruto (kg )   34,900 kg

Dimensiones d e l  
p rod ucto emb a la d o     

610x625x695 mm

Equipo accesorios incluidos

Conexión eléctrica

Construcción

Datos logísticos
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Accesorios Compatible

3 7 5 5  

Bandeja de aluminio perforada plana
(4uds)

3 7 8 0  

Bandejas planas antiadherentes
(4uds)

3 8 2 0  

Bandeja plana de aluminio (4uds)

3 9 0 0  

Kit of 4 chrome wire grids 435×320
mm

3 9 2 6  

Kit reductor de caudal de aire para
hornos ALFA43

4 7 3 0  

Kit depósito externo 5 lt.

RU T VL 

Set of 4 wheels, fits all professional oven
tables

T VL4 0 

8-level tray holder rack for ALFA43
ovens, dim. 600x600x900 mm (hieight
with kit RUTVL: 998 mm)
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Symbols glossary

Electric Calentamiento forzado por
ventilador
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Benefit (TT)

M echa nica l control  p a ne l      

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters 

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main
functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of
humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.
In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven
functions based on the desired cooking mode.

C l ip -op en 

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning 

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning
and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while
ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.
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