
Fa mil leFa mil le Fours professionnels

Sous-fa mil leSous-fa mil le Four à convection 4 plaques
435x320mm

Pow er sup p lyPow er sup p ly Electrique

Ov en ty p eOv en ty p e Une fonction

Contrôle  fourContrôle  four Electromécanique

Ca p a cité  d es p la q uesCa p a cité  d es p la q ues 4 plaques 435x320 mm

A limenta t ion é lect r iq ueA limenta t ion é lect r iq ue 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

Pied s rég la b lesPied s rég la b les Oui

D imensionsDimensions 602x580x537 mm

Profond eur ma x ima le  a v ec laProfond eur ma x ima le  a v ec la
p orte  ouv ertep orte  ouv erte

993 mm

U t i l isa teurs p otent ie lsU t i l isa teurs p otent ie ls Bars/Cafés; Hôtels;
Restaurants/ Traiteurs;
Boulangerie/Pâtisserie;
Laboratoires industriels
boulangerie et pâtisserie;
Boucheries; QSR

SérieSér ie Alfa

CouleurCouleur Inox

Porte  a v ec b a nd ea ux  enPorte  a v ec b a nd ea ux  en
inoxinox

Oui

Ba nd ea u d e  comma nd eBa nd ea u d e  comma nd e
emb out iemb out i

Oui

Log oLog o Smeg imprimé

M inutes p rog ra mma b lesM inutes p rog ra mma b les 1-60 + en continu

A utres v ers ionsA utres v ers ions ALFA43UK version avec
prise anglaise; ALFA43K
version à 60Hz;
ALFA43KSA version à 60Hz
avec prise anglaise

Hotte  a ssociéeHotte  a ssociée K43X

ALFA43XALFA43X

DistributionDistribution

EsthétiqueEsthétique

CommandesCommandes

OptionsOptions
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Pla q ue  en tôlePla q ue  en tôle
d 'a luminiumd 'a luminium

Kit 4 pièces

T y p e  d e  p r iseT y p e  d e  p r ise (F;E) Schuko

M a tér ia ux  d u fourM a tér ia ux  d u four Email Ever Clean

Dimensions net tes d eDimensions net tes d e
l ' inté r ieur  d e  la  ca v itél ' inté r ieur  d e  la  ca v ité
(Lx Px H)(Lx Px H)

460x360x425mm

Volume interne  netVolume interne  net 54,5 litres

M a tér ia u d e  la  ca v itéM a tér ia u d e  la  ca v ité Email Ever Clean

Nomb re  d e  niv ea uxNomb re  d e  niv ea ux 4

Ca d re  d e  sup p ort  d eCa d re  d e  sup p ort  d e
p la q uesp la q ues

Fil Chromé

Dista nce  entre  lesDista nce  entre  les
p la q uesp la q ues

80 mm

Construct ion d e  la  p orteConstruct ion d e  la  p orte Double vitre

Ouv erture  d e  la  p orteOuv erture  d e  la  p orte Abattante

T y p e  d e  p oig néeT y p e  d e  p oig née Fixe

Vit re  inte rneVit re  inte rne Amovible

Nomb re  d e  turb inesNomb re  d e  turb ines 1 turbine à rotation fixe

Puissa nce  d u moteur d ePuissa nce  d u moteur d e
la  turb inela  turb ine

80 W

Vitesse  d u moteurVitesse  d u moteur Vitesse unique

Vitesse  sta nd a rdVitesse  sta nd a rd
ma x ima le  d u moteur enma x ima le  d u moteur en
tr /mint r /min

2700 tours/min

Posit ion d ePosit ion d e
l 'écha p p ementl 'écha p p ement

A l'arrière

T y p e  d e  minuter ieT y p e  d e  minuter ie Electrique

Pla g e  d e  temp éra turePla g e  d e  temp éra ture 50-250°C

Sig na l sonore  fin d eSig na l sonore  fin d e
cuissoncuisson

Oui

Ind ica teur lumineuxInd ica teur lumineux
ora ng e  temp éra tureora ng e  temp éra ture
a tte intea tte inte

Oui

Ind ica teur lumineux  v ertInd ica teur lumineux  v ert
p our l 'a t te inte  d e  lap our l 'a t te inte  d e  la
d uréed urée

Oui

T hermosta t  d e  sécur itéT hermosta t  d e  sécur ité
à  réa rmement  ma nue là  réa rmement  ma nue l

Oui

Déflecteur a mov ib leDéflecteur a mov ib le Oui

Nomb re  d e  lumièresNomb re  d e  lumières 1 lampe halogène

Puissa nce  écla ira g ePuissa nce  écla ira g e 40 W

Long ueur câ b leLong ueur câ b le
d 'a l imenta t iond 'a l imenta t ion

115 cm

Pa nnea u p ostér ieurPa nnea u p ostér ieur Galvanisé

Protect ion IPXProtect ion IPX IPX3

Poid s netPoid s net 32,800 kg

La rg eur d u p rod uitLa rg eur d u p rod uit
emb a lléemb a llé

625 mm

Profond eur d u p rod uitProfond eur d u p rod uit
emb a lléemb a llé

695 mm

Ha uteur d u p rod uitHa uteur d u p rod uit
emb a lléemb a llé

610 mm

Poid s b rutPoid s b rut 34,900

Dimensions d u p rod uitD imensions d u p rod uit
emb a llé  (mm)emb a llé  (mm)

Accessoires inclusAccessoires inclus

Raccordement électriqueRaccordement électrique

ConstructionConstruction

Informations logistiquesInformations logistiques
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Accessoires CompatiblesAccessoires Compatibles

3 7 5 53 7 5 5

Kit plaques à pâtisseries en aluminium
perforées (4 pièces) - 435x320mm

3 7 8 03 7 8 0

Kit plaques à pâtisseries (4 pièces) -
435x320mm

3 8 2 03 8 2 0

Kit plaques à pâtisseries en aluminium
(4 pièces) - 435x320mm

3 9 0 03 9 0 0

Kit of 4 chrome wire grids 435×320
mm

3 9 2 63 9 2 6

Kit de réduction flux d'air

4 7 3 04 7 3 0

Kit alimentation en eau (5 litres)

RU T VLRU T VL

Set of 4 wheels, fits all professional oven
tables

T VL4 0T VL4 0

8-level tray holder rack for ALFA43
and ALFA45 ovens, dim.
600x600x900 mm (hieight with kit
RUTVL: 998 mm)
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Symbols glossarySymbols glossary

Electrique Turbine
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Benefit (TT)Benefit (TT)

M echa nica l control  p a ne lM echa nica l control  p a ne l

Ease of use and effortless control of the essential cooking parameters 

The control panel, equipped with practical knobs, allows for simple, intuitive, and effortless management of the main
functions. Using the buttons, you can adjust the cooking time, temperature, and, in selected models, the level of
humidification. By turning the knob to position 1, steam will be delivered until it is released.
In multifunction ovens with a mechanical control panel, there is also a dedicated button for selecting different oven
functions based on the desired cooking mode.

C l ip -op enClip -op en

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning 

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning
and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while
ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.
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