o33°SMEY

BBQE9OX

Famiglia
Alimentazione
Dimensione

Incasso

Foro da incasso (X x Y)

Estetica

Estetica

Colore

Finitura

Materiale esterno
Materiale interno
Posizione logo
Tipologia logo
Posizione manopole
N° manopole

Manopole retroilluminate
Colore manopole retroilluminate

Maniglia

Caratteristiche Tecniche

Barbecue
Elettrica
90 cm

Appoggio

811-816 x 505-510 mm

Numero totale di zone di cottura 2

Destra - Piastra rigata - 1.5 kW
Sinistra - Piastra teppanyaki - 1.5 kW

Area totale di cottura

Numero livelli di
potenza

Materiale griglie cottura Ghisa porcellanata opaca

Termometro analogico

Griglia di mantenimento Si

calore

Universale
Acciaio Inox
Spazzolato
AlISI316

AlSI 304
Pannello comandi
Serigrafato
Laterale

2

Si

Rosso

Smeg Classica, inclinata

Area di mantenimento
calore

Elementi riscaldanti
inclinabili

Coperchio smontabile
Sistema Heat Master
Grado di protezione IP

538,20 cm?

Si
Si
Si
IPX4
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Collegamento Elettrico

Cavo elettrico

Lunghezza cavo di
alimentazione

Frequenza
Morsettiera

Installato, Monofase

142 cm

50/60 Hz
6 poli

Spina (F;E) Schuko

Dati nominali di 3000 W

collegamento elettrico

Corrente 13 A

Tensione 220-240V
SMEG SPA
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Benefit

Flessibilita

Esperienza di cottura personalizzata, grazie a una configurazione della griglia modulabile secondo ogni esigenza

Sonda di temperatura

Controllo preciso grazie a una sonda di temperatura dedicata per monitorare ogni griglia

Alimentazione completamente elettrica

Cottura veloce e intuitiva grazie all'alimentazione completamente elettrica, che assicura un riscaldamento rapido e
un utilizzo immediato con sistema plug-and-play

Griglie con fondo sagomato

Maggiore sicurezza con meno fumo e fiamme, grazie a griglie che nascondono e coprono interamente I'elemento
riscaldante al di sotto

Pulizia facilitata

Pulizia facile e veloce grazie alla vasca in acciaio inox AlSI 304 per la raccolta di liquidi e ai diversi componenti tutti
rimovibili

Acciaio inox di alta qualita

Durata nel tempo superiore grazie all'acciagio inox AISI 316 di alta qualitd, progettato per resistere agli agenti
atmosferici e offrire prestazioni eccellenti anno dopo anno

10 livelli di potenza

Risultati perfetti e su misura, grazie a 10 livelli di potenza che si adattano a diversi alimenti e stili di cottura
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