o33°SMEY

BCC12917EU

Kategéria
Rad vyrobkov
Typ

Version

Kéd EAN

Estetica

Estetica
Farba

Dekordcie/Specidlna
farba

Povrchovd dprava
Materidl tela

Materidl predného
panela

Farba predného panela
Spoluprdce

Povrchovd uprava
predného panela

Farba ddvkovaca
Materidl tlacidiel
Farba tladidiel

Ovlddace

Nastavenia ovlddacov
Pocet tlacidiel ndpojov

Technické udaje

Vyhrievaci systém
Tlak Cerpadla

Kdva

Kdvovar na espresso
Automaticky kdvovar na espresso

EU

8017709355692

Zbierka
Dekordcie/Specidlny
Cervend Salzburg

Leskld
Plast
Hlinik

Cierna
Porsche x SMEG

Eloxované s Ciernym
matnym okrajom

Cierna
Plast
Cervend

Tladidl4
4

Termoblok
19 bar

Materidl nddrze

Materidl mlecieho
kamena

Materidl tdcky na Sdlky
Farba tacky na Sdlky
Povrchovd uprava tdcky
na Salky

Farba nddrze

Materidl rukovati
nddrze

Farba rukovdti nddrze

Materidl ddvkovaca
kavy

Materidl parnej dyzy
Logo Type
Power Cable Colour

Tlacidlo ponuka
Tlacidlo ON/OFF

Vyberatel'nd
odkvapkdvacia miska

Obal na vacsiu Sdlku

SAN
Nehrdzavejlica ocel

Hlinik

Cierna

Eloxované s Ciernym
matnym okrajom
Dymovo sivd

Plast

Sivd
Plast
Nehrdzavejica ocel

Applied
Black

Ano

Ano

Ano

SMEG SPA
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Vyberatel'nd varnd Ano
jednotka

Vstavany mlynéek Ano
Kapacita nddoby na 150g

zrnkovu kdvu

Kapacita nddoby na 7
kdvovu usadeninu

Programy / funkcie

OranZovd ponuka

Biela ponuka

Funkcia hlavnd ponuka

Funkcia vedlajSia ponuka
Nastavitel'nd sila kdvy
Nastavitel'nd droven mletia
Prispdsobitel'né mnozstvo mletia
Ddvkovac€ s nastavitel’nou vyskou
Manudlne distenie ddvkovada kdvy
Min./max. hladina ddvkovaca kdvy
Automaticky preplach pri spusteni
Manudlne Cistenie parnej dyzy
Alarm prdzdna nddrz na vodu
Alarm odvdpnenie

Alarm plnd nddoba na kdvovi usadeninu
Alarm Ziadna kdva

Alarm varnd jednotka chyba alebo nie je sprdvne
vloZzend

Zvukové signdly

Osvetleny ddvkovac€ kdvy
Automatické vypnutie
Nastavitel'nd tvrdost’ vody

Vrdtane prislusenstva

Ano
Ano

Kefka na Cistenie

Prdzok na test tvrdosti
vody

Elektrické pripojenie

Vykon 1350 W
Zdatka (F;E) Schuko
Napadtie (V) 220-240V

Spotreba v pohotovostnom rezime

€as aktivdcie vypnutia 30 min

Kapacita nddoby na 1,41
vodu
Vyberatelnd nddrzna  Ano
vodu
Davkovaé hortcej Ano

vody/pary

Ristretto light, espresso light, lungo, funkcia para
Ristretto, espresso, kdva, hortca voda

Biela kontrolka LED

OranZovd kontrolka LED

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

90/135 mm (185 mm bez odkvapkdvacej misky)
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Volitelné

Ano

Ano (po 30 mindtach nedinnosti)
mierny/stredny/tvrdy

lhla na Eistenie parnej Ano
dyzy
Frekvencia Hz 50/60 Hz

Dizka napdjacieho kdbla 1 m

Vyrobok je vypnuty 0,02 W

SMEG SPA
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Logistické informdacie

Sirka vyrobku
Hibka vyrobku
Vyska vyrobku
Rozmery vyrobku
Sirka zabaleného
vyrobku

Hibka zabaleného
vyrobku

180 mm
433 mm
336 mm
VxDxH 336x180x433 mm
495 mm

265 mm

Vyska zabaleného
vyrobku

Packed product width
(in)

Packed product depth
(in)

Packed product height
(in)

Cistd hmotnost’ (kg)
Hrubd hmotnost’ (kg)

445 mm
19.49"
10.43"
17.52"

8,400 kg
11,430 kg

SMEG SPA

21.10.2025
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