o33°SMEY

BLFO1DGEU

Categoria
Familia
Tipo
Versao
Cédigo EAN

Design

Cor

Decoracdo especial
Acabamentos
Design
Co-branding
Material do corpo

Material da tampa do
jarro

Cor da pega

Comandos

Comandos

Material dos comandos

Preparacgdo de alimentos

Liquidificador
Liquidificador

EU
8017709248352

Decoracdo especial
Sicily is my love

Polido

Sicily is my love

Smeg & Dolce&Gabbana
Aluminio fundido

Tritan BPA Free

Pega satinada no interior e
cinza no exterior

Botdes e comando rotativo
com 4 velocidades

Comandos em pldstico

Especificagcdes técnicas

Motor com funcgdo
Arranque Suave

Bloqueio de seguranca
Ladmina dupla em aco
inox, removivel

Jarro com capacidade
de

Sim

Sim
Sim

1,5L/6 copos

Material do jarro
Material do puxador
Cor do colar
Material do colar

Cor da base de apoio
Material da base de
apoio

Cor do cabo de
alimentacdo
Tipologia do logétipo

Material dos botoes

Material da lamina
extraivel

Poténcia do motor

Motor com protecdo de
sobrecarga

Velocidade méxima

Base com espacgo para
enrolar cabo elétrico

Tritan BPA Free

Tritan BPA Free
Cromada polida

Perfil G volta do corpo em
pldstico

Cromada polida

Base em pldstico

Cabo de alimentagdo
cinzento

Logétipo aplicado

Botdes em pldstico

Ldmina extraivel em ago
inox

800 W

Sim

18000 rotagées/min
Sim
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Copo com medicdo Sim
Pés antiderrapantes Sim

Programa/ Fungoes

Niveis de velocidade
Funcgdo Pulse
Funcdo Batidos
Funcgdo Triturar gelo

Ligacdo elétrica

Poténcia nominal 800 W
Tensdo 220-240V
Frequéncia (Hz) 50/60 Hz
Standby

Tempo para ativagdo do 0 min
modo Standby

Dados de logistica

Largura 197 mm
Profundidade do 163 mm
liquidificador

Altura 397 mm
Dimensodes 397x197x163 mm

Largura da embalagem 240 mm
(mm)

Sim
Sim
Sim

Comprimento do cabo
de alimentacdo

Ficha elétrica

Poténcia Modo Standby

Profundidade da
embalagem (mm)

Altura da embalagem
(mm)

Peso liquido (kg)
Peso bruto (kg)

1m

(F;E) Schuko

05W

275 mm
350 mm

3,100 kg
4,800 kg
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