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Ryhma Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila 178
Viiteleveys Enintdén 60
Viitekorkeus 160 -200 B “§
Jaahdytystyyppi Puhallinavusteinen L =i
Sulatus Manuaalinen e
Saranatyyppi Liukuva
Saranoiden sijainti Oikealla

Luukun katisyys voidaan vaihtaa Kylla

EAN-koodi 8017709323967

Estetiikka

LED

DESFLAY

Estetiikka Universale Logo Silkkipainettu
Vari Valkoinen Oven hyllyjen reunan Valkoinen
Materiaali Metallia vari

Kylkien materiaali Terds Lasihyllyjen reunan vari Valkoinen

Kylkien vari Valkoinen Naytto LED
Ndaytoén osio Sisalla (kylmatila)

Jaakaapin ominaisuudet

A

A

Saadettavien hyllyjen 4 Vihanneslokeron kannen Lasi
materiaali tyyppi

Hedelma- ja 2 Lamppujen lukumaara 1
vihanneslaatikoiden Jaakaapin sisdvalo Kylla
maara Jadkaapin sisdvalon LEDit
Sdadadettavien hyllyjen Lasi tyyppi

madara
Vihanneslaatikon Standardi
kannen tyyppi

Kannellinen Kylla
vihanneslokero

Jaakaapin sisdovi

Pullohyllyjen maara 1
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Lapindkyvalla kannella

varustettujen
ovihyllyjen maara

Sdadettdvien
ovihyllyjen maara

1

Jaakaapin muut ominaisuudet

®

Lisdvarusteet

Munakenno Puhallin

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara

Pakastimen muut ominaisuudet

LisGvarusteet

1 jadpalamuotti

Muut tekniset ominaisuudet

Ndaytén toiminnot
Virtamerkkivalo

Lampétilahdlytysmerkkivalo

Ovi auki-halytys
Lampétilan halytin

Lampétilansadatdojen maara

Kompressorien maara

Jadhdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi
Vaahdon tyyppi

Kylla

Pikajaahdytys, Lampétilahdlytys

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla
Elektroninen

1

R600a
Standardi
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

a:

Vuotuinen
energiankulutus
Energialuokka
Adnitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Pakastetilojen
tilavuuden summa
Kylmasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

220 kWh/a Adnitaso
Kohotus aika
E 4 tahtead -
B pakastuskapasiteetti
269 | Iimastoluokitus
731 EEI
1961

34 dB(A)re 1 pW
11.5h
3.3 Kg/24h

SN, N, ST, T
100 %
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Sdahkoliitanta

Sahkopistokkeen tyyppi (F:E) Schuko Jannite (V) 230-240V
Sahkoliitanta 100 W Taajuus (Hz) 50 Hz
Virta (A) 1.2 A Johdon pituus 240 cm
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Symbols glossary

LED LED-nGytt6: ndyttad valitut ohjelmat, toiminnot ja @ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
== vaihtoehdot seké ajan ennen jakson loppumista. jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
IGmpotilan jakelun jadkaapissa.

mH| LED-sisdvalo: energiatehokkaampija kestévd

41 tapa valaista laitteen sisdosa.

Asennuksen vaatima tila

<Z!  Energiatehokkuusluokka E
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Benefit (TT)

Puhallin

Tuuletin edist@a ilman tasaista jakautumista jadkaapin sisalla

Jaaghdytyskaasu R600a

Ympadristoystavdallinen R600a-jaahdytyskaasu edistdd nopeaa viilennysté pienemmalld energiankulutuksella
Jadkaapin sisdvalaistus

Sisdvalaistus tadydelliseen hyllyjen nakyvyyteen jadkaappiosastossa

Hedelma- ja vihanneslaatikko

Hedelma- ja vihanneslaatikko takaa parhaat sdilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estden mahdollisen
saastumisen

Sisdinen naytto

Sisdinen ndytt6 tarkkaan [GmpétilansGdtéon ja siistiin, minimalistiseen muotoiluun

SMEG SPA 3.8.2025
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