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Tuoteryhma
Asennus

ahk
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Ryhma

Asennuksen vaatima tila
Viiteleveys

Viitekorkeus
Jaahdytystyyppi

Sulatus
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti

Luukun kdtisyys voidaan vaihtaa

EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Materiaali
Kylkien materiaali
Kylkien vari

Jadkaappi
Sisdinen

Alleasennettava

200
70-80
160 -200

Jadkaapissa jaahdytyspuhallin,

tavallinen pakastin

Manuaalinen
Liukuva
Oikealla
Kylla

8017709321161

Universale
Valkoinen
Metallia
Terds
Valkoinen

Jaakaapin ominaisuudet

A

A

Number of
compartments

Compartment types

Sdadadettavien hyllyjen
materiaali

Hedelma- ja
vihanneslaatikoiden
maara

Sadadettavien hyllyjen
maara
Vihanneslaatikon
kannen tyyppi

Jadkaapin sisdovi

Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

3

Lasi

Standardi

Oven hyllyjen reunan
vari

Laatikkojen etuosan
vdrin

Lasihyllyjen reunan vari
Naytto

Nayton osio

Kannellinen
vihanneslokero

Pullohylly
Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Osion alalampod
Jadkaapin sisdavalo
Jadkaapin sisdvalon
tyyppi

Chrome

Kromi

Kromi
7 osaa

Sisalla (keittiétasossa)

Kylla

Kylla
Lasi

Kylla
Kylla
LEDit
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Sdddettdvien
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

= @

Lisdvarusteet

Natural Plus Blue Light-

valo

Munakenno
Kylla

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara

Pakastimen muut ominaisuudet

|
Lisdvarusteet
Pikapakastusosio

2 jaapalamuottia
Kylla

Muut tekniset ominaisuudet

il \):S.

NdGyton toiminnot
Ovi auki-halytys
Lampétilan halytin

Lampétilansaatéjen maara

Kompressorien maara

Jaahdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi
Vaahdon tyyppi

Pullohyllyjen maara

Puhallin

Hyllyjen maara

Jaapalamuotti

Kylla

Kylla

Lomatila, Pikapakastus, Pikajaghdytys, Lampotilahdlytys

Kylla

Kylla
Elektroninen
1

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressori

Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

' §
Vuotuinen
energiankulutus
Energialuokka
Aanitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Pakastetilojen
tilavuuden summa
Kylmasdilytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

240 kWh/a

400 |
1001

3001

Adnitaso
Kohotus aika

4 tdhted -
pakastuskapasiteetti

IlImastoluokitus
EEI

35dB(A)re 1 pW
11h
4,6 kg/24h

SN, T
97 %

SMEG SPA
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Sdahkoliitanta

Sdhkopistokkeen tyyppi

Sahkoliitanta
Virta (A)

1157

4.

636

1840

10435 1947.5

(F;E) Schuko
95 W
0,8A

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

220-240V
50 Hz
193 cm

SMEG SPA
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Symbols glossary

@ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu *:?r:l Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jaahdyttaa
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama
Idmpétilan jakelun jadkaapissa. tunti ennen kdyttoa.

@_”L Tehonsddstoétila: Tehonsddstétilan avulla LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestéva
jéékaappi voidaan ottaa pois kéaytdstd ja “2l tapa valaista laitteen siséosa.
pakastin voidaan pitad paalla.

[~ Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja waaal  Natural Plus Blu Light: Tdémé ainutlaatunen

N ympdristoystavdllisempiin malleihin on johtanut Natural Plus Blu Light -jarjestelma toimii luonnon
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii kanssa lisGtdkseen hedelmien ja vihannesten
kulutusta merkittavdasti. sdilyvyysaikaa.

%‘éﬂ Asennuksen vaatima tila {Z! Energiatehokkuusluokka E
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