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C6IMBLT?2

Bredd

Antal ugnar med energideklaration

Kavitetens varmekalla

Typ av hall
Huvudugn, typ

Rengoéringssystem huvudugn

EAN-kod
Energiklass

Estetisk linje

ouey| |2t

Design

Ytbehandling
kontrollpanel

Estetik
Logotyp

Farg

Position logga

Standard
Rostfritt stal

Classic

Stansad

Svart

Panel under ugnen

Finish Hoégblank
Serie Concerto
Fdarg pa ram runt hall Rostfritt stdl
Typ av kontroller Touchkontroll
Slidekontroll Rod
Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner
Traditionella tillagningsfunktioner

~

- Statisk

=
el

Stor grill

Alternativ for hall

ﬁ - -
&= Flaktassisterad

2| Flakt + grill (stor)

60x60 cm

Elektrisk
Induktionshall
Ventilerad

Vapor Clean
8017709345952

Kontrollvred
Farg pa vred
Antal vred

Farg screentryck
Typ av display
Lucka

Typ av ugnsglas
Ugnshandtag
Fdrg pd handtag
Stodfotter

ECO

Smeg Classic
Rostfritt stdl

2

Svart

Touch

Helglas

Eclypse

Smeg Classic
Borstat rostfritt stal
Svart

Eco

Flaktassisterad undervdrme
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Funktionssparr Ja Alternativ foér Ja

Timer 4 effektbegrdnsare

Timer 1 Effektbegransningslage 1000, 1600, 2200, 2800,

- Steg 3500, 6000, 7200 W

Tekniska egenskaper - hall

®) [ [

Totalt antal kokzoner 4

Vdanster fram - Induktion-enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Vdnster bak - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm
Hoéger bak - Induktion-enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Hoéger fram - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm

Antal extra snabba 4 Markering fér minsta Ja
kokzoner storlek av kokkarl
Automatisk avstdangning Ja Indikator fér vald zon Ja
vid 6verhettning Indikationslampa Ja
Kokkarlsavkanning Ja restvdrme

Tekniska specifikationer - huvudugn

F s b9 1] 1H B 2] &

Antal ljuskdllor 1 Avtagbar innerlucka Ja
Antal flaktar 1 Antal glas i ugnsluckan 3
Nettovolym 1:a ugn 701 Antal 2
Bruttovolym 1:a ugn 79| varmereflekterande glas
Material ugn Ever Clean emalj i lucka
Antal hyllplan 5 Sdkerhetstermostat Ja
Typ av hyllplan Metallstegar Eyltstysuf[cnt . ;gg?(igt(i)(:(IZZS
Typ av ljuskalla Halogenlampor iniidc:n(Epran;jgnens mm
Effekt lampa 40 W . .
. Instdallning av Elektromekaniskt

'I:’i:ﬁ,gr:ir:me_réng av Stopp temperatur

9 . gsFl . Effekt undervarme 1200 W
Luckhangning Underhdngd Effekt 6vervdrme 1000 W
Avgtagbar lucka Ja Grillelement 1700 W
Innerlucka i helglas Ja Varmeelement bred grill 2700 W

- effekt
Typ av grill Elektrisk

Alternativ for huvudugn
Timer Ja Min temperatur 50 °C
Koktidslarm Ja Max temperatur 260 °C

Standardtillbehér - huvudugn och hall
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Galler med bakre stopp 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 10000 W
Strom 44 A
Spdnning 220-240V
Spdnning (V) 380-415V
60—
e —-jf_)

600

51

Ugnsplat, 40 mm

Typ av elkabel som
installerats

Typ av sladd
Frekvens
Typ av kopplingsplint

32

Ja, 1-fas

Ja, 2- och 3-fas
50/60 Hz
5 Polig
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Kompatibela Tillbehér

BN620-1

Emaljerad plat fér 60 och 45cm ugnar.
Djup: 20 mm. Idealisk fér tillagning av
huvudratter och smakfulla desserter for
att nd maximalt resultat avseende
tillagning och smak.

BNP608T

Teflonbelagd bakpldt, 8mm djup.
Placeras pd ugnsgaller.

GTT

**Helt utdragbara teleskopskenor (1
nivd@)** Utdragning: 433 mm Material:
Rostfritt stal AlSI 430 polerat

KITP60X9

Stankskydd 60 cm, rostfritt stal, passar
pyrolytiska Concerto-spisar

PALPZ

Pizzaspade med fallbart
handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5.
Enkel att anvdnda och férvara. Idealisk
for bakning och servering av pizza och
andra bakverk pé ett sdkert och
proffessionellt sdtt.

SFLK1
Luckspadrr till inbyggnadsugnar

STONE

Rektanguldar eldfast sten som dar idealisk
for pizzabakning och ger samma resultat

som vedeldade ugnar. Kan dven
anvdandas for brédbak, foccaccia och
andra recept som pajer, mérdegspajer
eller kakor. Matt L42xH 1,8 x D 37,5
cm.

BN640

Emaljerad plat for 60 och 45cm ugnar.
Djup: 40mm. Perfekt for huvudratter
som stekar och fisk for att behdalla
vdtskan i maten. Ocksd idealisk for
exprementering av lattare krispigare
tillbehor.

GTP

**Delvis utdragbara teleskopskenor (1
niva)** Utdragning: 300 mm Material:
Rostfritt st@l AISI 430 polerat

KITH95
Hojningskit (910-960), rostfritt stdl

KITPDQ

Ben till Spisar 70-100mm, Rostfritt
stdl passar till Classic och
Portofinospisar

SCRP

Hallskrapa fér keramiska hallar

SMOLD

7 st silikonformar for glass, isglass,
praliner, iskuber, eller matportioner.
Klarar temperaturer frdn -60°C till
+230°C
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Alternative products

C6IMMBT2 EER  C6IMXT2

o W o

Fdarg: Mattsvart Farg: Rostfritt stal
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Symbols glossary
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Power booster: alternativet gor att zonen kan
arbeta med full effekt nédr mycket intensiv varme
dr nédvandig.

A: Product drying performance, measured from
A+++ to D/ G depending on the product family

Luftkylsystem: for att sdkerstélla en sdker
yttemperatur.

ECO-logic: alternativet I&ter dig begrdnsa
apparatens energianvéndning med verklig
energibesparing.

Bas med flaktfunktion: enbart kombinationen av
flakt och nedre varmeelement goér det maéjligt att
snabbare avsluta tillagningen av rétter som
redan tillagats pd ytan men inte inuti. Detta
system rekommenderas foér att avsluta
tillagningen av livsmedel som redan ar val
tillagade pa ytan men inte pd insidan och som
ddarfor kraver en mdttligt hégre vdrme. Perfekt for
alla typer av matrdtter.

Endast 6vre och nedre element: en traditionell
tillagningsmetod som passar bast for enstaka
matrdtter i mitten av ugnen. den 6vre delen av
ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt for
stek, fruktkakor, bréd etc.

Grillelement: Anvéndning av grill ger utmadrkta
resultat vid tillagning av kétt av medelstora och
sma@ portioner, speciellt i kombination med ett
grillspett (dar det ar mojligt). Perfekt dven for
tillagning av korv och bacon.

Overhettningsskydd: Sdkerhetssystemet som
sténger av hdllen automatiskt vid éverhettning
av elektroniken.

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en
enda flat yta som &r enkel att halla ren.

Sidobelysning: Tvé lampor pd motsatta sidor
okar synligheten inne i ugnen.
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Barnlds: vissa modeller dr utrustade med en
anordning for att Idsa programmet / cykeln sa att
det inte kan dndras av misstag.

Installation i stapel

3 Skikt glas i luckan

Emaljinteriér: Emaljinteriéren i alla Smeg-ugnar
har ett unik beldggning som hjalper till att halla
inredningen ren genom att minska méngden
matfett som fastnar.

Flakt med 6vre och nedre element: Elementeni
kombination med fladkten bidrar till att ge mer
jadmn varme, en liknande metod som
konventionell tillagning, s& forvdrmning krdvs.
Mest ladmplig for féremdl som krdver ldngsam
tillagning

ECO: Kombinationen av grill, flakt och
undervdrme ar sdarskilt [amplig fér tillagning av
smd@ mdngder mat.

Fldkt med grillelement: FlGkten minskar den heta
va@rmen frén grillen, vilket ger en utmdarkt metod
for att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv
etc., vilket ger jamn yta och varmeférdelning utan
att torka ut maten. De tvd Gversta nivderna som
rekommenderas for anvdndning och den nedre
delen av ugnen kan anvandas fér att halla
foremdlen varma samtidigt, en utmdrkt méjlighet
ndr du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast
mittdel) ar perfekt for smd mdngder mat.

Induktion: Funktionen i dessa hdllar bygger pa
principen om elektromagnetisk induktion. Varmen
genereras direkt i botten av pannan.

Innerluckan i glas: kan enkelt avldgsnas foér
rengdring.

Automatisk 6ppning: Vissa modeller har en lucka
som 6ppnas automatiskt ndr cykeln ar slut. Detta
ar en perfekt 16sning for koksenheter utan
handtag eftersom inget handtag behdvs. Av
sdkerhetsskal lases luckan automatiskt nar
maskinen dr i drift s@ att den inte kan éppnas
oavsiktligt.
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H_% Efter hdllen stdngs av visar restvdrmeindikatorn 5 Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivéer.
vilken av vdrmezonerna som fortfarande ar varm. —
Ndr temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.

(«) Timer: Alla keramiska hallar har en timer som V Angrengéring: en enkel rengéringsfunktion som
automatiskt avslutar tillagningen efter en anvdnder dnga for att 16sgéra avlagringar i
forinstalld tid. ugnsutrymmet.

Kapaciteten anger méngden anvdndbart DIGI

BCOBEN

utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

piGI Pekkontroll
e
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