o33°SMEY

C6IPXM2

Bredd

Antal ugnar med energideklaration
Kavitetens varmekalla

Typ av hall

Huvudugn, typ

60x60 cm

1

Elektrisk
Induktionshall
Termoventilerad ugn

Rengoéringssystem huvudugn Pyrolys

EAN-kod 8017709330880
Energiklass A

Estetisk linje

B |2

Design Rak design Kontrollvred
Ytbehandling Rostfritt stdl anti fingerprint Farg pa vred
kontrollpanel Antal vred
Estetik Classic Fdrg screentryck
Logotyp Assembled st/steel Typ av display
Fdarg Rostfritt stdl Lucka

Position logga Panel under ugnen Typ av ugnsglas
Finish Sidenmatt Ugnshandtag
Bakkantslist JG Fdrg p& hundtqg
Serie Symphony Ugnsutrymme
Fdrg pa ram runt hall Rostfritt stal Stodfotter

Typ av kontroller Hybrid: Vred + Touch

Slidekontroll Rod

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 9

Smeg Classic
Rostfritt stdl

6

Svart

Touch

Med 2 horisontella paneler
Eclypse

Smeg Classic
Borstat rostfritt stal
Dérr

Silver
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Traditionella tillagningsfunktioner

~ oy s -

| Statisk @ Flaktassisterad Varmluft

— ECO - . .

Snabb Eco Liten grill

“™ stor grill ':i:. Flakt + grill (stor) E’; Fldktassisterad undervérme

Rengéringsfunktioner

&

[P7| Pyrolys

Alternativ for hall

o= G =
Funktionssparr Ja Timer 1
Timer 4 Dubbelzon Ja

Tekniska egenskaper - hall

o [H
Totalt antal kokzoner 4

Vdnster fram - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - @ 18.0 cm
Vdnster bak - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - @ 18.0 cm
Hoger bak - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - @ 18.0 cm
Hoéger fram - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - @ 18.0 cm

Antal flexibla zoner 2 Kokkdarlsavkdnning Ja
Booster-effekt pa 3,0 kW Markering féor minsta Ja
vdnster bro storlek av kokkarl
Booster effekt pd héger 3,0 kW Indikator fér vald zon Ja
bro Indikationslampa Ja
Automatisk avstdngning Ja restvarme
vid 6verhettning
Tekniska specifikationer - huvudugn
- - o - 3 . 4 ki
F s e (7] I B ] 16
Antal ljuskdllor 1 Avtagbar innerlucka Ja
Antal flaktar 1 Antal glas i ugnsluckan 4
Nettovolym 1:a ugn 701 Antal 3
Material ugn Ever Clean emalj i lucka
Sdkerhetstermostat Ja

Antal hyliplan 5

Typ av hyllplan
Typ av ljuskdlla

Metallstegar

Halogenlampor

SMEG SPA
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Effekt lampa

Programmering av

tillagningstid

Ljuset aktiveras nar

luckan 6ppnas
Luckhdangning
Avgtagbar lucka

Innerlucka i helglas

40 W
Start/stopp

Ja
Underhéngd

Ja
Ja

Alternativ for huvudugn

Timer
Koktidslarm

Ja
Ja

Varmeelement stdngs

av vid 6ppning av
ugnsluckan

Kylsystem

Luckan ar last under
pyrolytisk rengéring
Nettomd@tt pa ugnens

insida (HxBxD)

Instdllning av
temperatur

Effekt undervarme

Effekt 6vervdrme

Vdrmeelement bred grill

- effekt

Effekt varmluftselement

Typ av grill

Min temperatur
Max temperatur

Standardtillbehér - huvudugn och hall

=
=)
L

Galler med bakre stopp 2

Ugnsplat, 40 mm
Ugnsgaller

1
1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt
Stréom

Spanning
Spanning (V)

Typ av elkabel som

installerats

10000 W
44 A
220-240V
380-415V
Ja, 1-fas

Delvis utdragbara
teleskopskenor

Matlagningstermometer

Typ av sladd
Frekvens

Typ av kopplingsplint
Typ av kontakt

Tangentialt
Ja

360X460X425 mm
Elektromekaniskt

1200 W
1000 W
2700 W

2000W
Elektrisk

50°C
260 °C

Ja, 2- och 3-fas
50/60 Hz

5 Polig

Nej
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Kompatibela Tillbehér

BN620-1

Emaljerad plat fér 60 och 45cm ugnar.
Djup: 20 mm. Idealisk fér tillagning av
huvudratter och smakfulla desserter for
att nd maximalt resultat avseende
tillagning och smak.

BNP608T

Teflonbelagd bakpldt, 8mm djup.
Placeras pd ugnsgaller.

GTT

**Helt utdragbara teleskopskenor (1
nivd@)** Utdragning: 433 mm Material:
Rostfritt stal AlSI 430 polerat

SCRP

Hallskrapa fér keramiska hdllar

SMOLD

7st silikonformar fér glass, isglass,
praliner, iskuber, eller matportioner.
Klarar temperaturer frdn -60°C till
+230°C

BN640

Emaljerad plat for 60 och 45cm ugnar.
Djup: 40mm. Perfekt for huvudratter
som stekar och fisk for att behdalla
vdtskan i maten. Ocksd idealisk for
exprementering av lattare krispigare
tillbehor.

GTP

**Delvis utdragbara teleskopskenor (1
niva)** Utdragning: 300 mm Material:
Rostfritt st@l AISI 430 polerat

KITP60X9

Stdnkskydd 60 cm, rostfritt stal,
passar pyrolytiska Concerto-spisar

SFLK1
Lucksparr till inbyggnadsugnar

STONE

Rektanguldr eldfast sten som ar
idealisk for pizzabakning och ger
samma resultat som vedeldade
ugnar. Kan dven anvdndas for
brédbak, foccaccia och andra recept
som pajer, mordegspajer eller kakor.
MattL42xH 1,8xD 37,5 cm.
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Alternative products

C6IPMBM2
Farg: Mattsvart

000 Hll 060

C6IPWHM?2
Farg: Vit

SMEG SPA
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Symbols glossary

(o=
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ECO

Barnlds: vissa modeller dr utrustade med en
anordning fér att I&dsa programmet / cykeln sé att
det inte kan dndras av misstag.

Installation i stapel

4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi,
anvdndbarhet med rattar + 3 pekknappar

Emaljinteriér: Emaljinteriéren i alla Smeg-ugnar
har ett unik beldggning som hjdlper till att halla
inredningen ren genom att minska méngden
matfett som fastnar.

Bas med flaktfunktion: enbart kombinationen av
flakt och nedre varmeelement goér det maéjligt att
snabbare avsluta tillagningen av rétter som
redan tillagats pd ytan men inte inuti. Detta
system rekommenderas foér att avsluta
tillagningen av livsmedel som redan ar val
tillagade pa ytan men inte pd insidan och som
ddarfor kraver en mdttligt hégre vdrme. Perfekt for
alla typer av matrdtter.

Endast 6vre och nedre element: en traditionell
tillagningsmetod som passar bast for enstaka
matrdtter i mitten av ugnen. den 6évre delen av
ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt for
stek, fruktkakor, bréd etc.

ECO: Kombinationen av grill, flakt och
undervarme dr sdrskilt lamplig for tillagning av
sma@ mdngder mat.

Halv grill: Fér snabb tillagning och bryning av
mat. Bdst resultat uppnds vid anvdndning av den
ovre delen av ugnen for mindre livsmedel och de
nedre delarna av ugnen for stérre saker som
kotletter eller korvar. Eftersom vérmen endast
genereras i mitten av elementet vid anvdndning
av Halv grill, sd ar den har funktionen perfekt for
mindre kvantiteter.

o)
L5

A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

Luftkylsystem: for att sdkerstélla en sdker
yttemperatur.

4 lager glas i ugnsluckan

Fingeravtryckssdakert rostfritt stal:
Fingeravtryckssdakert rostfritt stal hdller rostfritt
stal som nytt.

Flakt med 6vre och nedre element: Elementeni
kombination med fladkten bidrar till att ge mer
jadmn varme, en liknande metod som
konventionell tillagning, s& forvdrmning krdvs.
Mest ladmplig for féremdl som krdver ldngsam
tillagning

Varmluft: Kombinationen av fldkten och det
ringelementet runt det ger en varmluftstillagning.
Detta ger ménga fordelar inklusive ingen
forvarmning om tillagningstiden Gr mer én 20
minuter, ingen smakéverféring vid tillagning av
olika livsmedel samtidigt, mindre energi och
kortare tillagningstider. Bra for alla typer av mat.

Grillelement: Anvéndning av grill ger utmadrkta
resultat vid tillagning av kétt av medelstora och
sma@ portioner, speciellt i kombination med ett
grillspett (ddr det Gr moéjligt). Perfekt Gven for
tillagning av korv och bacon.

Flakt med grillelement: FIGdkten minskar den heta
va@rmen frén grillen, vilket ger en utmdarkt metod
for att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv
etc., vilket ger jdmn yta och varmeférdelning utan
att torka ut maten. De tva Gversta nivderna som
rekommenderas for anvdndning och den nedre
delen av ugnen kan anvdndas for att hélla
foremdalen varma samtidigt, en utmdrkt méjlighet
ndr du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast
mittdel) ar perfekt for smd mdngder mat.

SMEG SPA
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Over och undervérme med cirkulationsflékt:
Anvdndningen av flakten med bd&da elementen
gor att maten kan tillagas snabbt och effektivt,
perfekt for stora matrdtter som krdver grundlig
tillagning. Det ger ett liknande resultat som
grillspett, som flyttar vérmen runt maten istdllet
for att flytta sjaglva maten, vilket gér att valfri
storlek eller form kan tillagas.

Induktion: Funktionen i dessa hadllar bygger pa
principen om elektromagnetisk induktion. Varmen
genereras direkt i botten av pannan.

Innerluckan i glas: kan enkelt avldgsnas for
rengoring.

Automatisk 6ppning: Vissa modeller har en lucka
som 6ppnas automatiskt ndr cykeln d@r slut. Detta
dr en perfekt 16sning fér kdksenheter utan
handtag eftersom inget handtag behdvs. Av
sdkerhetsskal lases luckan automatiskt nar
maskinen dr i drift s@ att den inte kan éppnas
oavsiktligt.

Efter hdllen stdngs av visar restvdrmeindikatorn

vilken av varmezonerna som fortfarande dr varm.

Nar temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.

5TOP
°CT

Overhettningsskydd: Sékerhetssystemet som
stdnger av hdllen automatiskt vid dverhettning
av elektroniken.

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helti glas, en
enda flat yta som ar enkel att hdlla ren.

Sidobelysning: Tvd lampor pd motsatta sidor
o6kar synligheten inne i ugnen.

Pyrolytisk: Pyrolytisk rengéring kan véljas vid
behov fér att automatiskt rengoéra ugnen.

Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivder.

| =| Teleskopskenor: gér det méjligt att dra ut rdtten («) Timer: Alla keramiska hdllar har en timer som
och kontrollera den, utan att behéva ta ut den automatiskt avslutar tillagningen efter en
helt frdn ugnen. forinstalld tid.
= Dubbelzon Kapaciteten anger mdngden anvdndbart
utrymme i ugnsutrymmet, i liter.
SMEG SPA 2026-03-17
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