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C81721F

Produktfamilie
Installation
Produktkategorie
Nischenhdhe in cm
Referenzbreite
Referenzhéhe
Kihlsystem
Abtausystem
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Scharniersystem
Tiaranschlag
Tiaranschlag reversibel
EAN-Code

Kihlschrank
Einbaugerat
Kihl-/Gefrierkombination

178
Bis 60 cm
160 - 200 cm

Dynamische Umluftkiihlung

Kahlteil automatisch, Gefrierteil
manuell

Schlepptirtechnik
Rechts

Ja
8017709295356

Asthetik

LEC

Asthetik Neutral Markenlogo

Farbe Weil3 Farbe der Profilleisten
Ausfihrung der Metall der Tirablagen
Geratetar Farbe der Griffleisten
Ausfiihrung/Position des Fest fixiert der Schubladen
Targriffs Farbe der Profilleisten
Material der Metall der Einlegebéden
Seitenwadnde Ausfihrung des
Farbe/Ausfiihrung der Weil Displays
Seitenwadnde Position des Displays
Aufteilung Kahlteil

e

Anzahl der 4 Abdeckung fiir Obst-
héhenverstellbaren /Gemise-Schublade
Einlegeb6den Art der Abdeckung der
Anzahl der Obst- 2 Obst-/Gemise-
/Gemiseschubladen Schublade

Art der Sicherheitsglas Innenbeleuchtung des
hohenverstellbaren Kiahlteils
Einlegebéden Art der

Art der Obst- Standard Innenbeleuchtung
/Gemiseschublade Kahlteil

Aufteilung Innentir Kiahlteil

Siebdruck
Silber

Silber
Chrom
LED

Intern

Ja

Sicherheitsglas

Ja

LED
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Anzahl der Tirablagen 1 Anzahl der
mit transparenter Flaschenborde
Klappabdeckung

Anzahl der 2

hoéhenverstellbaren
Tiarablagen

Zusatzausstattung Kuhlteil

®
Zubehoér Eierablage Dynamische
Umluftkihlung

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der 3
Gefrierschubladen

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehor 1 Eiswirfelschale

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren 1

Kdaltemittel R600a
Kompressor Standard
Material der IsolierschGumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

- 3

Jahrlicher 272 kWh/]Jahr Luftschallemissionen
Energieverbrauch Lagerzeit bei Stérung
Energieeffizienzklasse F 4-Sterne
Luftschallemissionsklasse B Gefriervermogen
Gesamtrauminhalt (in 268 | Klimaklassen

dm3 oder ) EEI

Summe der Rauminhalte 721
der Tiefkuhlfacher

Summe der Rauminhalte 1961
der Kaltlagerfdacher und
der Kihlfacher

Elektrischer Anschluss

35 dB(A) re 1pW
11.50 h
3.9 Kg/24h

SN, N, ST, T
125 %

SMEG SPA
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Netzstecker

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung

676-724

1779
1772

(F;E) Schuko
140 W

1, 1A
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Spannung

Frequenz
Lange Netzkabel
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230-240V

50 Hz
240 cm
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Symbols glossary (TT)

x| 4 Sterne-Gefrierteil: Fir eine optimale Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in
Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und regelmdRigen Abstdnden, wodurch ein manueller
kalter. Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

LED LED-Display: zur optischen Anzeige der Energieeffizienzklasse F

== gewadhlten Programme, Funktionen und Optionen
sowie die Restlaufzeit bis Programmende.
A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermdglicht eine Dynamische Umluftkiihlung: ventilierte Kaltluft
Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zirkuliert im gesamten Kihlteil und sorgt fir eine
zur Klasse A. konstante und gleichmdRige

Temperaturverteilung.

iﬁ'::i LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, 'lc;:,a Nischenhdhe 178 cm

“~ langlebige und sehr effektive Art der .
Ausleuchtung des Kihlteils.

SMEG SPA 02.05.2024
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