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C8174TNE

Produktgrupp Kyl

Installation Integrerad

Kategori Kombinerad

Nisch fér inbyggnad 178

Referensbredd Upp till 60

Referenshojd 160 -200

No frost Total

Typ av kyla Total No Frost - Dubbla kylsystem

Avfrostning

Automatisk

Typ av gdngjdarn Glidskenor
Gdangjdrnens position Hoéger
Omhdngningsbar dorr Ja

EAN-kod 8017709293406

Estetisk linje

LCD)

Estetik Universiell
Farg Vit
Do6rrens material stal
Sidopartiernas material Stdl
Sidornas farg Vit
Inredning kylskéap

0°c Sl

D

Antal justerbara 2
hyllplan

Antal frukt- och 1
gronsakslador

Typ av justerbara Glas
hyllplan

Upphdngning av Standard
gronsakslada

Gronsaksfack Ja
Kylskdpsdorr

Antal justerbara 2

hyllplan

Ovrig inredning kylskép

Farg pa doérrhyllsprofiler

Farg pa ladprofiler
Farg pa hyllprofiler
Display

Placering av display

Flaskylla

Typ av Gronsaksfack
Life Plus zon
Belysning kyl

Typ av Belysning kyl

Antal hyllplan med
flaskstall

Silver

Silver

Krom

Touch LCD
Innanfér dorr
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Y ®

Tillbehor Aggfack
MultiFlow Ja

Inredning frys

Antal lador 3

Ovrig inredning frys

Pl

Tillbehor 1 isfack

Andra tekniska egenskaper

il \):S.

Display fér funktioner

Larm vid 6ppen dorr
Temperaturlarm

Typ av temperaturkontroll
Antal kompressorer

Typ av kylgas

Typ av kompressor
Skummedel

Flakt

Antal hyllplan

Zon for snabbinfrysning

Ja

Ja

Semesterldge, Snabbinfrysning, Snabbkylning,

Temperaturlarm

Ja

Ja

Elektronisk

1

R600a

Inverter Technology
Cyklopentan

Prestanda/Energimdrkning — Reg. 2019

a

Arlig energianvéndning 224 kWh/a
(kW h/ar)

Energiklass E
Utsldappsklass for C
luftburet akustiskt buller
Totalvolym (dm3 eller 254 |
liter)

Summan av 69 1
frysfackets/frysfackens
volymer

Summan av 1851

lagtemperaturfackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer

Elektrisk anslutning

Luftburet akutstiskt
buller raknat i dB(A) re
1 pW

Kapacitet vid
stromavbrott

4 stjarnor —
Fryskapacitet
Klimatklass

EEI

38dB(A)re 1 pW

13 h
3.2 Kg/24h

SN, T
99 %
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Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt Volt (V)

Anslutningseffekt 1256 W Frekvens

Strom 0.8A Sladdens langd
min 200cm’
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220-240 V

50 Hz
150 cm
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Symbols glossary

|3 o3|

0°C
hay

4 stjarnors frysfack fér bdattre konservering av
maten.

Den automatiska avfrostningen fungerar genom
att avfrosta automatiskt med jdémna mellanrum,
vilket eliminerar behovet av att frosta av
manuellt.

Ventilerad: Tvéngsférdelning av kall luft i
kylskapet, vilket mojliggér jamn temperatur i
kylen.

Energisparlége: Med det hdr energisparldget kan
du inaktivera kylskdpet samtidigt som frysen
fungerar.

Life Plus O °C: Lifeplus-facken har en temperatur
pd 0 °C, vilket bevarar farskt kétt och fisk Idngre.

Air plus: hdller maten farsk ldngre.

Energieffektivitetsklass E

A

JLED)

A

o=
g

A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjdlper till att
spara upp till 20% energi jamfért med klass A.
Maximal prestanda med ldgsta férbrukning
garanteras.

LCD-display: for att optimera prestanda och
férenkla anvdndningen av apparaten.

Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sénker
temperaturen i facket ndr den aktiveras ndgra
timmar fére anvédndning.

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och
mer varaktigt sdtt att lysa upp apparatens inre.

Smegs utveckling mot intelligentare och mer
miljévanliga modeller har lett till valet av
Inverter-teknik som minskar férbrukningen
betydligt.

Inbyggd nisch
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Benefit (TT)

No frost

No Frost-systemet forhindrar isbildning och bidrar till battre férvaring av livsmedel i kylskdpet

Plast multiflodessystem

Multiflédessystemet sdkerstaller en jamn fordelning av kall luft inuti kylskdpet

Flakt

Flakten bidrar till en jamn luftférdelning inuti kylskapet

Kéldmediegas R600a

Miljévéanlig kéldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med IGgre energiférbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T goér apparaten lamplig for anvéndning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)
Life Plus O°

Temperaturkontrollerat Life Plus-fack fér optimal forvaring av specifika livsmedelskategorier

Invandig belysning i kylskdp

Invandig belysning fér perfekt éversikt éver hyllorna i kylfacket

Frukt- och grénsakslada

Frukt- och grénsakslddan sdkerstdller basta méjliga féorvaringsforhdllanden for farska livsmedel och undviker
kontaminering

Vaxelriktarkompressor

Vaxelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivéer fér en tyst och bekvam kéksmiljé

Vaxelriktarkompressortekniken erbjuder betydande férdelar for kylsystem, vilket forbattrar bédde prestanda och
effektivitet. Battre temperaturkontroll séikerstdller en mer stabil och konstant invdndig miljo, vilket bevarar
livsmedlens farskhet. Denna teknik resulterar ocksd i minskad energiférbrukning, eftersom kompressorn justerar sin
hastighet efter kylbehovet.

Invandig display

Invandig display for riktad temperaturkontroll och en ren, minimalistisk design

SMEG SPA 2025-07-22
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