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Produktgrupp
Installation

Kategori

Nisch fér inbyggnad
Referensbredd
Referenshojd

No frost

Typ av kyla
Avfrostning

Typ av gdngjdarn
Gdangjdrnens position
Omhdngningsbar dorr
EAN-kod

Estetisk linje

LCD)

CesPLAY
Estetik

Farg

Dorrens material

Sidopartiernas material

Sidornas farg

Inredning kylskéap

@ A7,
£

' '

Number of
compartments

Compartment types

Antal justerbara
hyllplan

Antal frukt- och
gronsakslador
Typ av justerbara
hyllplan
Upphangning av
gronsaksldda

Kylsk@psdorr

Kyl
Integrerad
Kombinerad
178

Upp till 60 cm
160-200 cm

Total

Total No Frost - Dubbla kylsystem

Automatisk
Glidskenor
Héger

Ja

8017709293406

Universal
Vit

stal

stal

Vit

2

Fruit and vegetable
compartment, Life Plus
Compartment

2

Glas

Standard

Farg pa doérrhyllsprofiler

Farg pa ladprofiler
Farg pa hyllprofiler
Display

Placering av display

Gronsaksfack
Flaskylla

Typ av Gronsaksfack
Life Plus zon
Belysning kyl

Typ av Belysning kyl

Silver

Silver

Krom

Touch LCD
Innanfér dorr
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Antal justerbara 2
hyllplan

Ovrig inredning kylskép
W ®

Fuktighetskontroll No
Tillbehér Aggfack

Inredning frys

Antal lador 3

Ovrig inredning frys

*|

Tillbehor 1 isfack

Andra tekniska egenskaper

ulJid|):S:

Display for funktioner

Larm vid 6ppen dorr
Temperaturlarm

Typ av temperaturkontroll
Antal kompressorer

Typ av kylgas

Typ av kompressor
Skummedel

Antal hyllplan med
flaskstall

MultiFlow
Flakt

Antal hyllplan

Zon foér snabbinfrysning

Ja

Semesterldge, Snabbinfrysning, Snabbkylning,

Temperaturlarm

Ja

Ja

Elektronisk

1

R600a

Inverter Technology
Cyklopentan

Prestanda/Energimdarkning — Reg. 2019

Arlig energianvéandning 224 kWh/a
(kWh/ar)
Energiklass E

Utslappsklass for C
luftburet akustiskt buller

Totalvolym (dm3 eller 254 |
liter)

Summan av 69 I
frysfackets/frysfackens
volymer

Luftburet akutstiskt
buller raknat i dB(A) re
1pwW

Kapacitet vid
stromavbrott

4 stjarnor -
Fryskapacitet
Klimatklass

EEI

38 dB(A)re 1 pW

13 h
3.2 kg/24h

SN, T
99 %
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2026-02-23



o33°SMEY

Summan av 1851
lagtemperaturfackets/-

ens och kylfacket/-ens
volymer

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 125w
Stréom 0.8A
Volt (V) 220-240V

Logistisk information

min 200

Bredd (mm) 540 mm
Djup utan handtag 545 mm
o= PR 4
""I'I:'i_ .,j:,.p,‘_:. il S“G__ "

1001

1775
1741

1778-1788

Frekvens
Sladdens langd
Typ av kontakt

Hojd
Bredd med maximal
dorroppning

50 Hz
150 cm
(F;E) Eurokontakt

1775 mm
540 mm
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Symbols glossary

e 4 stjdrnors frysfack for battre konservering av Den automatiska avfrostningen fungerar genom

maten. att avfrosta automatiskt med jGmna mellanrum,
vilket eliminerar behovet av att frosta av
manuellt.

@ A ++:Energieffektivitetsklass A ++ hjalper till att {21 Energieffektivitetsklass E
spara upp till 20% energi jamfért med klass A.

Maximal prestanda med ldgsta férbrukning
garanteras.

I&8 LCD-display: for att optimera prestanda och @ Ventilerad: Tvéngsférdelning av kall luft i

=2 férenkla anvdndningen av apparaten. kylskapet, vilket mojliggér jamn temperatur i

kylen.

‘;&*l Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sénker ﬁ’_ Energisparlége: Med det har energisparldget kan
temperaturen i facket ndr den aktiveras ndgra du inaktivera kylskdpet samtidigt som frysen
timmar fére anvédndning. fungerar.

[eeo] Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och cgé Life Plus O °C: Lifeplus-facken har en temperatur

e mer varaktigt sdtt att lysa upp apparatens inre. ' pd& 0 °C, vilket bevarar farskt kétt och fisk Idngre.

¥ u Smegs utveckling mot intelligentare och mer @ Air plus: haller maten farsk Idngre.
miljévanliga modeller har lett till valet av
Inverter-teknik som minskar forbrukningen
betydligt.

78| Inbyggd nisch
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