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C8194TNE

Produktfamilie
Installation
Kategori
Indbygget niche
Referencebredde
Referencehgjde
Nej - frostsystem
Koletype
Optening

Haengseltype
Heaengselposition
Vendbar lage
EAN-kode

AEstetik

LED

DESFLAY

/L stetik
Farve

Materiale
Logofarve
Sidemateriale
Sidefarve

Keleskabsafdeling egenskaber

o°c A
Sy | e

Antal justerbare hylder

Antal frugt- og
grentsagsskuffer

Type af justerbare
hylder

Type af lag til
grentsagsskuffer
Greontsagsrum

Universal
Hvid

stal

Solv

stal

Hvid

4
1

Glas
Standard

Ja

Keleskab indvendig Idge

Antal justerbare
balkoner

Keleskab
Integrerbare
Bundmontering
190-195

Indtil 60

160 - 200

Total

Total No Frost - Dobbelt kglesystem
Automatisk
Glidende

Hojre

Ja
8017709293444

Logo

Derhylder, profil farve
Skuffer profilfarve

Farve pa glashyldeprofil

Display
Display position

Flaskehylde
Type af lag til
grentsagsskuffe
Life Plus-zone
Kelesk. indvendig
belysning
Indvendig
belysningstype
(keleskab)

Antal flaskebalkoner

Silketryk

Solv

Solv

Krom

Led

Intern (gverst)

-
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Andre koleskabsfunktioner

v @

Tilbehor AEggebakke
MultiFlow Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer 3

Andre fryserfunktioner

*|

Tilbehor 1 isboks

Andre tekniske egenskaber

K| *l B2 &S

Funktioner, skeerm

Knap til hurtig indfrysning
Lage aben alarm
Temperaturstyringstype
Antal kompressorer
Kelemiddelgas, type
Type af kompressor
Kelemiddel meaengde (gr)
Ventileringsmiddel

Ydeevne / Energimeerke - Reg. 2019

Arligt streamforbrug 223 kWh/a
Energieffektivitetsklasse E
Luftbaren akustisk C

stojemissionsklasse
Samlet nettovolumen 284 |

Summen af mangderne 691
af de frosne rum

Summen af mangderne i 2151
kelerummet (ne) og det

(de) frosne rum

Elektrisk tilslutning

Blaeser

Indfrysningsrum

Ferie, Lynfrysning, Hurtig keling, @KO, Temperaturalarm

Ja

Ja
Elektronisk
1

R600a

Ja

Ja

Kompressor med variabel hastighed

46 g
Cyklopentan

Lydniveau
Opteningstid

4 stjernet -
Frysekapacitet
Klimaklasse
EEI

37 dB(A)re 1 pW
13 h
3.2 Kg/24h

SN, T
99 %
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Stik (F;E) Schuko Spanding (V) 220-240V
Elektrisk klassificering 125 W Frekvens (Hz) 50 Hz
Nuveerende 0,8 A Kabellaengde 190 cm
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Symbols glossary

|3 o3|

LED

DESPLAY

0°C
hay

4-stjernet fryserum for bedre konservering af
mad.

A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjeelper med
at spare op til 20% energi sammenlignet med
klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug
er garanteret.

LED-display: for at vise programmer, valgte
funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen
af cyklussen.

Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i
koleskabet, hvilket muligger en jeevn
temperaturfordeling i keleskabet.

Strembesparelsestilstand: Stremsparetilstand
giver dig mulighed for at deaktivere koleskabet
og holde fryseren i funktion.

Life Plus O °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes
pd 0 °C, hvilket bevarer frisk ked og fisk leengere.

Air plus: holder mad friskere i leengere tid.

@

45%!-

o

Det automatiske afrimningssystem fungerer ved
automatisk afrimning med regelmaessige
intervaller, hvilket eliminerer behovet for
afrimning helt.

Energieffektivitetsklasse E

@konomitilstand: Analyserer keleskabsfunktion
under aktivering og optimerer driftscyklussen for
at reducere stromforbruget.

Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning saenker
temperaturen i rummet, ndr det aktiveres et par
timer for brug.

LED indvendig belysning: er en mere
energieffektiv og langvarig mdde at belyse
apparatets indre pa.

Smegs udvikling mod mere intelligente og
miljgvenlige modeller har fort til valget af
Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget
betydeligt.

Indbygget niche
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Benefit (TT)

No frost-system

No Frost-systemet forhindrer dannelse af is og bidrager til bedre opbevaring af mad i keleskabet
Multiflow-system i plastik

Multiflow-systemet sikrer jaevn fordeling af kold luft inde i keleskabet

Bleser

Blaeseren bidrager til en jeevn fordeling af luften inde i keleskabet

Kelemiddelgas R600a

Miljgvenlig R600a kelemiddelgas bidrager til hurtig afkeling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T ger apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)
Life Plus 0°

Temperaturstyret Life Plus-rum til optimal opbevaring af specifikke fadevarekategorier

Keleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i keleskabet

Skuffe til frugt og grent

Frugt- og grentskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fedevarer og undgdar kontaminering

Inverterkompressor

Inverterkompressor reducerer stgj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt kekkenmiljo
Inverterkompressorteknologi tilbyder betydelige fordele for kelesystemer, hvilket forbedrer bdde ydeevne og

effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed.
Denne teknologi resulterer ogsa i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kelebehovet.

Indvendigt display

Indvendigt display til malrettet temperaturkontrol og et rent, minimalistisk design
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