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Tuoteryhma

Asennus

Ryhma

Asennuksen vaatima tila
Viiteleveys

Viitekorkeus
NO-FROST-jarjestelma

Jadkaappi
Sisdinen
Alleasennettava
190-195
Enintddn 60
160 -200
Yhteensd

Jaahdytystyyppi Tdaysi No Frost -
Kaksoisjadhdytysjarjestelma

Sulatus Automaattinen

Saranatyyppi Liukuva

Saranoiden sijainti Oikealla

Luukun katisyys voidaan vaihtaa Kylla

EAN-koodi 8017709293444

Estetiikka

LED

Estetiikka Universale Logo

Vari Valkoinen Oven hyllyjen reunan

Materiaali Metallia vari

Logon vari Hopea Laatikkojen etuosan

Kylkien materiaali Terds varin

Kylkien vari Valkoinen Lasihyllyjen reunan vari

Jaakaapin ominaisuudet

A

JLED)

A

0°C
Ty

Sdddettavien hyllyjen 4
materiaali

Hedelma- ja 1
vihanneslaatikoiden

madra

Sdadadettavien hyllyjen Lasi
madra

Vihanneslaatikon Standardi
kannen tyyppi

Kannellinen Kylla

vihanneslokero

Jaakaapin sisdovi

Naytto
Ndayton osio

Pullohylly
Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Life Plus -alue
Jadkaapin sisavalo
Jadkaapin sisdavalon
tyyppi

-

Silkkipainettu
Hopea

Hopea

Kromi
LED

Sisalla (keittiétasossa)

Kylla
Lasi

Kylla
Kylla
LEDit
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Sdddettdvien
ovihyllyjen maara

Jadkaapin muut ominaisuudet

v @

LisGvarusteet
MultiFlow

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara

Pakastimen muut ominaisuudet

*|

LisGvarusteet

Muut tekniset ominaisuudet

K| *l B2 &S

Naytén toiminnot

Pikapakastuspainike
Ovi auki-halytys

Munakenno

Kylla

1 jadpalamuotti

Lampétilansaatéjen maara

Kompressorien maara

Jaaghdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen madara (g)

Vaahdon tyyppi

Pullohyllyjen maara

Puhallin

Pikapakastusosio

Kylla

Kylla

Lomatila, Pikapakastus, Pikajadhdytys, Eco,

Lampétilahdlytys
Kylla

Kylla

Elektroninen

1

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressori

46 g
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinté - as. 2019

a:

Vuotuinen
energiankulutus
Energialuokka
Adnitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Pakastetilojen
tilavuuden summa
Kylmasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

223 kWh/a

284 1|
691

2151

Adnitaso
Kohotus aika

4 tahted -
pakastuskapasiteetti

llmastoluokitus
EEI

37 dB(A)re 1 pW
13h
3,2 Kg/24h

SN, T
99 %
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Sdahkoliitanta

Sahkopistokkeen tyyppi (F:E) Schuko Jannite (V) 220-240V
Sahkoliitanta 125 W Taajuus (Hz) 50 Hz
Virta (A) 0,8 A Johdon pituus 190 cm
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Symbols glossary

|3 o3|

4 tdhden pakastuslokero ruoan parempaa
sdilytysta varten.

Automaattinen sulatusjdrjestelmad huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sadnndllisin
aikavadlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LED

DESFLAY

A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa
s@dstdmaddn jopa 20% energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

LED-ndaytto: nayttdd valitut ohjelmat, toiminnot
ja vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson
loppumista.

I.-f'e Sddastotila: Analysoi ja@dkaapin toimintaa @ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
= aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen

tehonkulutuksen vdhentdmiseksi. [Gmpétilan jakelun jadkaapissa.

‘:':'l Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jadhdyttaa ﬁ’_ Tehonsddstétila: Tehonsadastétilan avulla
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama jadkaappi voidaan ottaa pois kéytosta ja
tunti ennen kdayttod. pakastin voidaan pitda paalla.

mm| LED-sisdvalo: energiatehokkaampija kestdva 0°C| Life Plus O °C: Lifeplus-osastojen lampétila

T . . . Ty . . op. . L . .
tapa valaista laitteen sisdosa. pidetddn 0 °C:ssa, jolloin liha ja kala pysyvat

pidempddn tuoreina.

¥ x| Smegin siirtyminen alykkd&@mpiin ja @ Air plus: pitd@ ruoan tuoreena pidempddn.

N ympdristéystavdallisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii
kulutusta merkittavasti.

ﬁ? Asennuksen vaatima tila <! Energiatehokkuusluokka E
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Benefit (TT)

NO-FROST-jarjestelma

No Frost -jarjestelma estdd jdGdn muodostumisen ja edistdd ruoan parempaa sdilyvyyttd jddkaapissa

Muovinen Multiflow-jarjestelma

Multiflow-jarjestelmd varmistaa kylmén ilman tasaisen jakautumisen jadkaapin sisalla

Puhallin

Tuuletin edistdd ilman tasaista jakautumista jadkaapin sisalla

Jaaghdytyskaasu R600a

Ympadristoystavdllinen R600a-jdahdytyskaasu edistdd nopeaa viilennysté pienemmalld energiankulutuksella

limastoluokka

IImastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huoneldmpétilassa valilla 10 °C - 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Life Plus 0°

Lampétilasdadetty Life Plus -osasto tiettyjen elintarvikeryhmien optimaaliseen sdilytykseen

Jaakaapin sisavalaistus

Sisdvalaistus taydelliseen hyllyjen ndkyvyyteen jadkaappiosastossa

Hedelma- ja vihanneslaatikko

Hedelma- ja vihanneslaatikko takaa parhaat sdilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estden mahdollisen
saastumisen

Inverter-kompressori

Inverter-kompressori vahentdd melu- ja tarindtasoja, luoden hiljaisen ja miellyttdvéan keittioympdriston

Inverter-kompressoriteknologia tarjoaa merkittavia etuja jaahdytysjarjestelmissa, parantaen sekéa suorituskykya
ettd energiatehokkuutta. Parempi Idmpotilansaatoé takaa tasaisemman ja vakaan sisdympdriston, sdilyttden ruoan
tuoreuden. Tdma teknologia myés vdhent&d energiankulutusta, silld kompressori sGdtéd nopeuttaan
jaahdytystarpeen mukaan.

Sisdinen naytto

Sisdinen ndytt6 tarkkaan [GmpétilansGdtéon ja siistiin, minimalistiseen muotoiluun
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