o33°SMEY

CGFO1CREU

Categoria Caffe
Famiglia Macinacaffe
Tipologia Macinacaffe
Codice EAN 8017709282998
\W/
e ——
Y
Estetica
Estetica 50's Style Materiale macine Acciaio Inox
Colore Panna Tipologia macine Coniche
Finitura Lucido Materiale pulsanti Plastica
Altri colori corpo Nero, Rosso, Azzurro, Verde  Materiale manopola Plastica
disponibili pastello, Bianco Materiale piattino di Acciaio
Materiale corpo Alluminio pressofuso supporto
Colore base Cromato lucido Materiale leva SUS 304
Materiale base Plastica regolazione macinatura
Materiale contenitore Plastica senza PBA Materiale centratore Plastica
chicchi filtro
Materiale coperchio Plastica senza PBA Materiale pennello Plastica
contenitore chicchi pulizia
Materiale contenitore Plastica senza PBA Colore cavo Grigio
caffé macinato alimentazione
Materiale coperchio Plastica e Silicone Tipologia logo Applicato
contenitore caffé
macinato
Comandi
Tipologia comandi Manopola, Pulsante, Leva

Caratteristiche Tecniche

Capacitd Contenitore 350 gr Sistema Antistatico Si
chicchi caffé Base Antiscivolo Si
Avvolgicavo integrato Si
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Macina superiore Si
removibile
Piattino removibile Si

Programmi / Funzioni

Livello di macinatura del caffé regolabile
Livelli di macinatura disponibili

Step di macinatura disponibili

Funzioni per caffé espresso

Funzioni per caffé Americano/ French Press
Funzione Manuale

Possibilita di personalizzare la quantita di caffé

Contenitore chicchi con Twist & Lock system

Dotazione accessori Inclusi

Contenitore Caffé Si
macinato
Centratore portafiltro Si

Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko
Potenza 150 W

Tensione (V) 220-240V

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto 150 mm
Profondita del prodotto 220 mm
Altezza del prodotto 385 mm

Dimensioni prodotto W 150 x 385 x 220 mm
xHxD

Larghezza del prodotto 275 mm
imballato

Si
30

FINE, MEDIUM , COARSE

Singolo, Doppio
6
Si
Si
Si

Pennello per pulizia

Frequenza Hz

Lunghezza cavo di
alimentazione

Profondita del prodotto

imballato

Altezza del prodotto
imballato

Peso netto (kg)
Peso lordo (kg)

Si

50-60 Hz
Im

195 mm
495 mm

3,100 kg
4,780 kg
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Benefit

Macinatura integrata

La regolazione della macinatura offre tre macrosegmenti: superfine, fine e medio, consentendo una personalizzazione
completa.

Macine coniche
Macine coniche in acciaio inox per una migliore consistenza della granulometria scelta
Versatile

Fino a 30 gradi di finezza per macinare a diversi gradi di macinatua, adatti a piu tipologie di estrazioni: Moka,
Frenchpress, Caffé filtro o per macchine da caffé espresso
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