
Ca teg or ia    Caffè

Fa mig l ia    Macinacaffè

T ip olog ia    Macinacaffè

Versione EU

Cod ice  EA N    8017709339883

Estet ica  50's Style

Colore Alluminio

Finitura Spazzolato

M a ter ia le  corp o       die cast aluminium

Colore  b a se    Cromato lucido

M a ter ia le  b a se        Plastica

M a ter ia le  contenitore    
chicchi

Plastica senza PBA

M a ter ia le  cop erchio     
contenitore  chicchi

Plastica senza PBA

M a ter ia le  ma cine       Acciaio Inox

T ip olog ia  ma cine      Coniche

M a ter ia le  p ulsa nt i         Plastica

M a ter ia le  ma nop ola        Plastica

M a ter ia le  p ia t t ino d i         
sup p orto 

Acciaio

M a ter ia le  lev a     
reg ola zione  ma cina tura    

SUS 304

M a ter ia le  sup p orto      
p orta fi l t ro    

Acciaio

M a ter ia le  a ne l lo       
d osa tore 

Alluminio

Colore  ca v o  
a limenta zione 

Grigio

T ip olog ia  log o      Applicato

T ip olog ia  coma nd i       Manopola, Pulsante, Leva

Ca p a cità  Contenitore   
chicchi ca ffè

240 g

M a cina  sup er iore    
remov ib i le  

Sì

Pia t t ino remov ib i le       Sì

S istema  A nt ista t ico      Sì

Ba se  A nt isc iv olo       Sì

A v v olg ica v o integ ra to         Sì
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L iv e l lo d i  ma cina tura  d e l ca ffè  reg ola b i le                  Sì

L iv e l l i  d i  ma cina tura  d isp onib i l i                 15 macro 50 micro

Step  d i  ma cina tura  d isp onib i l i            SUPERFINE, FINE, MEDIUM

Funzioni p er  ca ffè  esp resso      Singolo, Doppio

Funzioni p reset ta te    2

Funzione  M a nua le     Sì

Possib i l i tà  d i  p ersona lizza re  la  q ua nt ità  d i  ca ffè                    Sì

Contenitore  chicchi con T w ist  &  Lock sy stem       Sì

Sup p orto p orta fi l t ro        Sì

Penne l lo p er  p ul izia      Sì

A ne l lo Dosa tore  �5 8 mm      Sì

Potenza 150 W

Sp ina  (F;E) Schuko

T ensione  (V)   220-240 V

Freq uenza  Hz   50-60 Hz

Lung hezza  ca v o d i    
a l imenta zione 

1 m

T emp o d i a t t iv a zione       
sp eg nimento 

2 min Consumo p rod otto 
sp ento

0,2 W

La rg hezza  d e l p rod otto        150 mm

Profond ità  d e l p rod otto       220 mm

A ltezza  d e l p rod otto       345 mm

Dimensioni p rod otto W 
x  H x  D 

150 x 345 x 220 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to  

275 mm

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to  

195 mm

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to  

495 mm

Peso net to (kg )   3,010 kg

Peso lord o (kg )   4,300 kg

Programmi / Funzioni

Dotazione accessori Inclusi

Collegamento Elettrico

Consumi in standby

Informazioni Logistiche
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