
Ca teg or ia    Preparação de café

Fa míl ia   Moinho de café

T ip o   Moinho de café

Versã o d o p a ís     EU

Cód ig o EA N    8017709339883

Desig n  Anni 50

Cor Alumínio

Decora çã o esp ecia l     NA

A ca b a mentos     Escovado

M a ter ia l  d o corp o        Alumínio fundido

Co-b ra nd ing    NA

Cor d a  b a se     Cromado polido

M a ter ia l  d a  b a se          Plástico

Dep ósito d o g rã o     Tritan BPA Free

M a ter ia l  d o funi l  d e        
g rã o 

PBA-free plastic

M a ter ia l  d o moinho       Aço inox

T ip o d e  moinho     Cónico

M a ter ia l  d os b otões        Plástico

M a ter ia l  d os coma nd os         Plástico

M a ter ia l  d a  p la ca  d e          
sup orte  d o ja rro   

Aço

M a ter ia l  d a  a la v a nca            SUS 304

M a ter ia l  d e  sup orte  d o         
p orta fi l t ro    

Aço

M a ter ia l  d o funi l  d e        
d osa g em  

Alumínio

Cor d o ca b o d e   
a limenta çã o  

Cinza

T ip olog ia  d o log ót ip o         Logótipo aplicado

T ip o d e  coma nd os       Botão, alavanca

Ca p a cid a d e  d o       
recip iente  d e  g rã os d e      
ca fé

240 g

M oinho remov ív e l     Sim

Pla ca  d e  sup orte  d o      
ja rro remov ív e l   

Sim

Sistema  a nt i  está t ico     
integ ra d o  

Sim

Pés a nt id erra p a ntes       Sim

Ba se  com esp a ço p a ra     
enrola r  ca b o e lé t r ico       

Sim
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Nív e is  d e  moa g em a justá v e is             Sim

Sectores d e  moa g em     15 macro 50 micro

T ip os d e  moa g em       Super fino, fino, médio

Funçã o ca fé  ex p resso      simples, duplo

Pre-set  Funct ions   2

Funçã o ma nua l    Sim

Qua nt id a d e  d e  ca fé  a justá v e l               Sim

Recip iente  d o ca fé  moíd o com fecho T w ist  &  Lock           Sim

Sup orte  p a ra  p orta fi l t ro           Sim

Escov a  d e  l imp eza       Sim

Funil  d e  d osa g em �5 8      
mm

Sim

Potência  nomina l   150 W

Ficha  e lé t r ica      (F;E) Schuko

T ensã o (Volts)   220-240 V

Freq uência  (Hz)   50-60 Hz

Comp rimento d o ca b o   
d e  a l imenta çã o     

1 m

T emp o p a ra  a t iv a çã o d o          
mod o Sta nd b y   

2 min Potência  M od o Sta nd b y       0,2 W

La rg ura   220 mm

Profund id a d e     150 mm

A ltura  345 mm

Dimensões A x Lx P    345 x 150 x 220 mm

La rg ura  d a  emb a la g em        
(mm)

275 mm

Profund id a d e  d a     
emb a la g em (mm)   

195 mm

A ltura  d a  emb a la g em       
(mm)

495 mm

Peso l íq uid o (kg )     3,010 kg

Peso b ruto (kg )   4,300 kg

Programa/ Funções

Acessórios incluídos

Ligação elétrica

Standby

Dados de logística
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