o33°SMEY

CGFO2SSEU

Categoria
Familia

Tipo

Versdo do pais
Cédigo EAN
Design
Design

Cor
Acabamentos

Material do corpo
Cor da base
Material da base
Depdsito do grdo
Material do funil de
grdo

Material do moinho

Comandos

Tipo de comandos

Preparacdo de café

Moinho de café
Moinho de café
EU
8017709339883

Anni 50
Aluminio
Escovado
Aluminio fundido
Cromado polido
Pldstico

Tritan BPA Free
PBA-free plastic

Aco inox

Botdo, alavanca

Especificagcdes técnicas

Capacidade do

recipiente de grdos de

café
Moinho removivel

Placa de suporte do

jarro removivel

240 g

Sim
Sim

Tipo de moinho
Material dos botodes
Material dos comandos

Material da placa de
suporte do jarro

Material da alavanca

Material de suporte do
portafiltro

Material do funil de
dosagem

Cor do cabo de
alimentacdo

Tipologia do logétipo

Sistema anti estdtico
integrado

Pés antiderrapantes

Base com espaco para
enrolar cabo elétrico

S5 WA= ©

Codnico
Pldstico
Pldstico
Aco

SUS 304
Aco

Aluminio
Cinza

Logédtipo aplicado

Sim

Sim
Sim

SMEG SPA
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o33°SMEY

Programa/ Funcdes

Niveis de moagem ajustdveis

Sectores de moagem

Tipos de moagem

Funcdo café expresso

Funcoes predefinidas

Funcdo manual

Quantidade de café ajustdvel

Recipiente do café moido com fecho Twist & Lock

Acessérios incluidos

Sim

15 macro 50 micro
Super fino, fino, médio
simples, duplo

2

Sim

Sim

Sim

Suporte para portafiltro Sim Funil de dosagem [|58 Sim
Escova de limpeza Sim mm

Ligacdo elétrica

Poténcia nominal 150 W Frequéncia (Hz) 50-60 Hz
Ficha elétrica (F;E) Schuko Comprimento do cabo 1m
Tensdo (Volts) 220-240V de alimentagdo

Standby

Tempo para ativagdo do 2 min Poténcia Modo Standby 0,2 W
modo Standby

Dados de logistica

Largura 220 mm Profundidade da 195 mm
Profundidade 150 mm embalagem (mm)

Altura 345 mm Altura da embalagem 495 mm
Dimensées AxLxP 345 x 150 x 220 mm (mm)

Largura da embalagem 275 mm Peso liquido (kg) 3.010kg
(mm) Peso bruto (kg) 4,300 kg
SMEG SPA 07/03/2026
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