o33°SMEY

CGFO3BLEU

Ryhma
Tuoteryhma
Tyyppi
Maa versio
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Koristeet / erikoisvadri
Pinnan viimeistely
Saatavillaolevat varit

Rungon materiaali
Yhteensopivuudet
Pohjavadri

Rungon materiaali
Kahvipapusadilion
materiaali
Kahvipapusadilion
kannen materiaali

Jauhetun kahvin sailion
materiaali

Saatimet

Saatimien tyyppi

Kahvi
Kahvimylly
Kahvimylly
EU
8017709355302

50-luvun tyyli

Musta

NA

Kiiltava

Kermanvdrinen, Punainen,
Pastellinsininen,
Pastellinvihred, Valkoinen

Muovi

NA

Kiiltava kromi
Muovi
BPA-vapaa muovi

PBA-vapaa muovi

BPA-vapaa muovi

Nuppi, painike, vipu

Tekniset ominaisuudet

Kahvipapusadiliéon
kapasiteetti
Irrotettava jauhin

240 g

Kylla

Jauhetun kahvin sdilion
kannen materiaali

Jauhimen materiaali
Jauhimen tyyppi
Painikkeiden materiaali
Sddatimien materiaali

Sailion kannatinlevyn
materiaali

Vivun materiaali

Suodatinpidikkeen
tukimateriaali

Puhdistusharjan
materiaali

Annostelusuppilon
materiaali

Johdon vari
Logon tyyppi

Antistaattinen
jarjestelma
Liu'un esto pohja

Silikoni ja muovi

Ruostumaton terés
Kartiomainen
Muovi

Muovi

Terds

SUS 304
Terds

Muovi
Alumiininen

Harmaa
Lisatty

Kylla

Kylla

SMEG SPA
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Irrotettava sailién Kylla
kannatinlevy

Ohjelma / toiminnot

Sdaddettdava jauhatuskoko
Kdytettdvissa oleva jauhatusalue
Kaytettdvissa olevat jauhatusasteet
Espresso-kahvitoiminto

Esiasetetut toiminnot

Manuaalinen toiminto

Saddettdava kahvin maara

Jauhetun kahvin sd@iliossa Twist & Lock -
jarjestelma

Vakiovarusteet

Jauhesadilion tuki Kylla
Suodatinpidikkeen tuki  Kylla

Sdahkoliitanta

Teho 150 W
Sahkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Jannite (V) 220-240V

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun 2 min
aktivointiaika

Tuotteen virta katkaistu 0,2 W

Logistiikkatiedot

Leveys (mm) 250 mm
Tuotteen leveys 170 mm
Korkeus 345 mm

Tuotteen mitat (L x Kx 150x345x 220 mm
S)

Leveys (mm) 275 mm
pakkauksessa

Integroitu johto

Kylla
15 macro levels

SUPERFINE, FINE, MEDIUM

Yksi, kaksi
8

Kylla

Kylla

Kyllé

Puhdistusharja

Annostelusuppilo
158 mm

Taajuus (Hz)
Johdon pituus

Ndayta tiedot
valmiustilassa

Nayta tiedot

verkkovalmiustilassa

Syvyys (mm)
pakkauksessa

Korkeus (mm)
pakkauksessa

Nettopaino (kg)
Bruttopaino (kg)

Kylla

Kylla
Kylla

50-60 Hz
1m

195 mm
495 mm

3,100 kg
4,780 kg
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Alternative products

CGFO3WHEU

Valkoinen

CGFO3PGEU

Pastellinvihred

i

Lo

3

CGFO3PBEU

Pastellinsininen

CGFO3CREU

Kermanvdrinen

— p—
CGFO3RDEU
Punainen
SMEG SPA 27.10.2025
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