o33°SMEY

CGF11BLEU

Kategorie
Skupina vyrobkt
Typ

Country version
EAN kéd

Aesthetics

Estetika

Barva

Povrchovd dprava
Materidl téla
Zd4kladni barva
Zdakladni materidl

Materidl nddoby na
kdvova zrna

Materidl vika nddoby na
kdvova zrna

Materidl nddoby na
mletou kdvu

Materidl vika nddoby na
mletou kdvu

Ovlddani

7

Typ ovlddani

Kdva
Mlynek na kdvu
Mlynek na kdvu

EU
8017709317966
Styl 50. let
Cernd
Lesk

Nerezovd ocel
LeStény chrom
Plast

Tritan™ Renew

Tritan™ Renew
Tritan™ Renew

Silikon a plast

Knoflik, tlacitko, pdka

Technické parametry

Kapacita nddoby na
kdvovd zrna

Odnimatelny mlynek

Odnimatelnd nosnd
deska nddoby

3509

Ano
Ano

Materidl mlynku
Typ mlynku
Materidl ldhve
Materidl knofliku

Materidl nosné desky
nadoby

Materidl paky

Materidl centrovaciho
zafFizeni drzdku filtru
Cistici materidl kart4ée
Barva napdjeciho
kabelu

Typ loga

Antistaticky systém
Protiskluzovd zdkladna
Vestavény obal kabelu

Nerezovd ocel
koénicky

Plast

Plast

Ocel

SUS 304
Plast

Plast
Sedivé

Aplikovany

Ano
Ano
Ano
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Program/funkce

Nastavitelnd velikost mleti
Dostupné Grovné mleti
Dostupné kroky mleti
Funkce kdvy espresso

Funkce americké kdvy a francouzského pressa

Manudlni funkce
Nastavitelné mnozstvi kdvy

Ano

30

JEMNY, STREDNI, HRUBY
Jednoduché, dvojité

6

Ano

Ano

Nddoba na mletou kdvu se systémem Twist & Lock Ano

PFiloZené prislusenstvi

Drzdk nddoby na prdsek Ano
Centrovaci zaFizeni Ano
drzdku filtru

Elektrické pFipojeni

Napdjeni 150 W
Zdastréka (F; E) Schuko
Napéti V 220-240V

SpotFeba v pohotovostnim rezimu

Doba aktivace vypnuti 2 min

Logistické informace

Sitka vyrobku 250 mm
Hloubka vyrobku 170 mm
Vys$ka vyrobku 460 mm

Rozméry vyrobku $ x V x 250 x 460 x 170 mm
H

Sitka baleného vyrobku 275 mm

Frekvence Hz
Délka napdjeciho kabelu

Vypnuti vyrobku

Hloubka baleného
vyrobku

Vyska baleného vyrobku
Cistd hmotnost (kg)
Hrubd hmotnost (kg)

Ano

50-60 Hz
1m

0.2 W

195 mm

495 mm
3,100 kg
4,780 kg

SMEG SPA
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