
Ca teg or íaCa teg or ía Desayuno

Fa mil iaFa mil ia Exprimidor

T ip olog íaT ip olog ía Exprimidor

VersiónVersión EU

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709317812

Estét icaEstét ica 50's Style

ColorColor Negro

A ca b a d oA ca b a d o Mate

Color  b a seColor  b a se Cromo pulido

M a ter ia l  d e l  cuerp oM a ter ia l  d e l  cuerp o Aluminio fundido

M a ter ia l  b a seM a ter ia l  b a se Plástico

M a ter ia l  b oq uil laM a ter ia l  b oq uil la Acero inoxidable

M a ter ia l  fi l t roM a ter ia l  fi l t ro Acero inoxidable

M a ter ia l  conoM a ter ia l  cono Acero inoxidable

M a ter ia l  ta p aM a ter ia l  ta p a Plástico

M a ter ia l  b ol  recog eM a ter ia l  b ol  recog e
jug osjug os

Plástico

T ip o d e  log oT ip o d e  log o Insertado

Sistema  d e  ex p r imid oSistema  d e  ex p r imid o Presión manual

Cono U niv ersa lCono U niv ersa l Sí

Boq uil la  a nt ig oteoBoq uil la  a nt ig oteo Sí

Ba se  a nt id esl iza nteBa se  a nt id esl iza nte Sí

Recog e  ca b le  integ ra d oRecog e  ca b le  integ ra d o Sí

Rota ción conoRota ción cono 1 giro - anti horario

EnchufeEnchufe Schuko (F;E)

PotenciaPotencia 70 W

T ensiónT ensión 220-240 V

FrecuenciaFrecuencia 50/60 Hz

La rg o d e l ca b le  d eLa rg o d e l ca b le  d e
a l imenta cióna limenta ción

1 m

A ltura  d e l p rod uctoA ltura  d e l p rod ucto 166

Profund id a d  d e lProfund id a d  d e l
p rod uctop rod ucto

166

A ltura  d e l p rod uctoA ltura  d e l p rod ucto 281

A ltura  emb a la jeA ltura  emb a la je 348

A nchura  d e l p rod uctoA nchura  d e l p rod ucto
emb a la d oemb a la d o

242 mm

CJF01BLMEUCJF01BLMEU

EstéticaEstética

Características técnicasCaracterísticas técnicas

Conexión eléctricaConexión eléctrica

Datos logísticosDatos logísticos
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Prod uct  D imensionsProd uct  D imensions
(Hx Lx W )(Hx Lx W )

281x166x166 mm

A ncho d e l emb a la g eA ncho d e l emb a la g e 242

Profund id a d  d e lProfund id a d  d e l
emb a la g eemb a la g e

220 mm

Profund id a d  d e lProfund id a d  d e l
p rod ucto emb a la d op rod ucto emb a la d o

220 mm

A ltura  d e l p rod uctoA ltura  d e l p rod ucto
emb a la d oemb a la d o

348 mm

Net  W eig htNet  W eig ht 2,560 kg

G ross W eig htG ross W eig ht 3,700 kg
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CJF0 1 DG EUCJF0 1 DG EU

Decorado/Especial 

CJF0 1 W HM EUCJF0 1 W HM EU

Blanco 

Productos alternativosProductos alternativos
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