
Ca teg or iaCa teg or ia Colazione

Fa mig l iaFa mig l ia Spremiagrumi

T ip olog iaT ip olog ia Spremiagrumi

VersioneVersione EU

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709317812

Estet icaEstet ica 50's Style

ColoreColore Nero

FinituraFinitura Opaco

Colore  b a seColore  b a se Cromato lucido

M a ter ia le  corp oM a ter ia le  corp o Alluminio pressofuso

M a ter ia le  b a seM a ter ia le  b a se Plastica

M a ter ia le  b eccuccioM a ter ia le  b eccuccio Acciaio Inox

M a ter ia le  fi l t roM a ter ia le  fi l t ro Acciaio Inox

M a ter ia le  conoM a ter ia le  cono Acciaio Inox

M a ter ia le  cop erchioM a ter ia le  cop erchio Plastica

M a ter ia le  v a schettaM a ter ia le  v a schetta
ra ccog li  succora ccog li  succo

Plastica

T ip olog ia  log oT ip olog ia  log o Applicato

Sistema  d i sp remituraSistema  d i sp remitura Pressione Manuale

Cono U niv ersa leCono U niv ersa le Sì

Beccuccio a nt ig occiaBeccuccio a nt ig occia Sì

Ba se  a nt isc iv oloBa se  a nt isc iv olo Sì

A v v olg ica v o integ ra toA v v olg ica v o integ ra to Sì

Rota zione  conoRota zione  cono 1 verso - antiorario

Sp inaSp ina (F;E) Schuko

PotenzaPotenza 70 W

T ensioneT ensione 220-240 V

Freq uenzaFreq uenza 50/60 Hz

Lung hezza  d e l ca v o d iLung hezza  d e l ca v o d i
a l imenta zionea limenta zione

1 m

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto 165

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto 189

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto 281

A ltezza  d e l la  confezioneA ltezza  d e l la  confezione 348

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

242 mm

CJF01BLMEUCJF01BLMEU

EsteticaEstetica

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche
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Dimensioni p rod ottoDimensioni p rod otto
(A x Lx P)(A x Lx P)

281x166x166 mm

La rg hezza  d e l laLa rg hezza  d e l la
confezioneconfezione

242

Profond ità  d e l laProfond ità  d e l la
confezioneconfezione

220 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

220 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

348 mm

Peso net toPeso net to 2,560 kg

Peso lord oPeso lord o 3,700 kg
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CJF0 1 PBEUCJF0 1 PBEU

Azzurro 

CJF0 1 RDEUCJF0 1 RDEU

Rosso 

CJF0 1 W HEUCJF0 1 W HEU

Bianco 

CJF0 1 CREUCJF0 1 CREU

Panna 

CJF0 1 PG EUCJF0 1 PG EU

Verde pastello 

CJF0 1 PKEUCJF0 1 PKEU

Rosa 

CJF0 1 DG EUCJF0 1 DG EU

Decorato / Speciale 

CJF0 1 W HM EUCJF0 1 W HM EU

Bianco 

Prodotti alternativiProdotti alternativi
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