o33°SMEY

CJF11PGEU

Ryhma
Tuoteperhe
Tyyppi
Maa versio
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka
Vari

Pinnan viimeistely

Pohjavadri

Rungon materiaali
Pohjan materiaali

Aamiainen
Sitruspuristin
Sitruspuristin

EU
8017709318901

50-luvun tyyli
Pastellinvihred
Kiiltava
Kiillotettu kromi
Muovi

Muovi

Tekniset ominaisuudet

Mehustinjarjestelma
Universal Cone
Anti-drip suutin

Sdahkoliitanta

Tehokkuus
Jannite
Taajuus

Manuaalinen paine

Kylla
Kylla

70 W
220-240V
50/60 Hz

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun

aktivointiaika

0 min

Suuttimen matetiaali

- EE—

Suodattimen materiaali

Suppilon materiaali
Kannen materiaali
Mehustimen kulhon

materiaali
Logon tyyppi

Liu'un esto pohja

Johdon suojus
Pyoriva alusta

Sdhkoéjohdon pituus (cm)

Sdhkoépistokkeen tyyppi

Tuotteen virta katkaistu
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Ruostumaton terés
Ruostumaton terds
Ruostumaton terés
Tritan™ Renew
Tritan™ Renew

Lisatty

Kylla
Kyllé
1 suunta - vastapdivadn

1m
(F;E) Schuko

ow
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Logistiikkatiedot

Tuotteen pituus 166 mm Pakkauksen korkeus 348 mm
Tuotteen leveys 189 mm Tuotteen leveys 242 mm
Tuotteen korkeus (mm) 281 mm (pakattuna)
Tuotteen mitat (K x P x 281x166x166 mm Tuotteen syvyys 220 mm
L) Pakatun tuotteen 348 mm
Lahjapakkauksen leveys 242 mm korkeus
Pakkauksen leveys 220 mm Nettopaino 2.560 kg
Bruttopaino 3.700 kg
SMEG SPA 13.2.2026
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Alternative products
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CJF11PBEU 7N

Pastellinsininen
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CJF11RDEU P
Punainen b i
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CJF11BLEU PN
Musta J'I' i

CJF11WHEU

Valkoinen

CJF11PKEU

Vaaleanpunainen

CJF11CREU

Kermanvdrinen
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