o33°SMEY

CKFC2411RDM

Categorie
Familie
Type
Version
EAN-code

Design

Esthetiek

Kleur

Afwerking

Behuizing materiaal
Binnen coating
Binnenkant kleur
Kleur bodemplaat
Materiaal bodemplaat
Randafwerking
Handvat soort

Keukengerei
Cookware
Casserole
WW
8017709296568
Jaren 50
Rood
Mat

Koudgesmeed aluminium
Niet-klevend PTFE
Zwart

Roestvrij staal

Roestvrij staal
Gerectificeerd

Side handles

Technische specificaties

Diameter
Applicatie handvat

Andere beschikbare
diameters

Diameter bodem
Capaciteit
Standaard dikte

Aantal anti-
aanbaklagen

24 cm
Ja
24,26 cm

170 mm
4.8 1
4.5 mm
3

Logistieke informatie

—_—
-

Kleur handvat
Materiaal handvat
Afwerking handvat
Kleur deksel
Materiaal deksel

vorm deksel

Ventilatieopening
deksel

Kleur knop
Materiaal knop
Afwerking knop

Applicatie handvat

Compatibel
kookoppervlakken

Oven veilig

Vaatwasserbestendig

Roestvrij staal
Staal AISI304
Glanzend
Transparent

Gehard glas met
roestvrijstalen rand

Flat
Ja

Acciaio inox
Roestvrij staal
Glanzend

Klinknagel

Inductie, Gas, Ceramic,
Electric

Tot250°C/480°F
Ja

Vaatwasmachinebestendig Ja

deksel

Vrij van zware metalen

Nikkelvrij

Ja

Ja
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o33°SMEY

Netto gewicht 2.760 kg Breedte verpakt product 415 mm
Breedte product 358 mm Diepte verpakt product 319 mm
Bruto gewicht (kg) 3.250 kg (mm)
Hoogte product (mm) 134 mm Hoogte verpakt product 175 mm
Diepte product 254 mm (mm)
Hoogte product met 182 mm Afmetingen product 134x358x254 mm
deksel (mm)
Afmetingen verpakt 175x415x319 mm

product (mm)

SMEG SPA 15-8-2025



o33°SMEY

Benefit (TT)

Gaat langer mee: de antiaanbaklaag is slijtvast en geschikt voor dagelijks gebruik voor veelzijdig en gezond koken

Roestvrijstalen handgrepen met een brede en ergonomische vorm waarmee het voorwerp comfortabel en veilig kan
worden vastgepakt

Geschikt voor alle kookplaten en ovens tot 250°

Gepatenteerde stralende bodem voor optimale warmteverdeling.

Available sizes: 24 cm
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