o33°SMEY

CKFF3001BLM

Categorie
Familie
Type
Versie
EAN-code

Design

Design

Kleur

Afwerking

Logo position
Materiaal lichaam
Coating binnenkant
Kleur binnenkant

Keukengerei
Kookgerei
Braadpan
WWwW
8017709296773
50's Style
Zwart
Mat

On long handle, On bottom
Koud gesmeed aluminium
PTFE anti-aanbaklaag
Zwart

Technische specificaties

Diameter
Bevestiging
handvat(ten)
Available diameters
Diameter onderkant
Inhoud

Dikte

Aantal anti-
aanbaklagen

30 cm
No

24 cm
230 mm
3.31
4,5 mm

Logistieke informatie

Netto gewicht
Breedte product (mm)
Bruto gewicht (kg)

Hoogte product (mm)

2,200 kg
540 mm
2,850 kg

89 mm

Kleur onderkant
Materiaal onderkant
Afwerking rand

Type handvat(ten)
Kleur handvat(ten)
Materiaal handvat(ten)
Afwerking handvat

Bevestiging
handvat(ten)

Compatible cooking
surfaces

Oven bestendig
Vaatwasser bestendig
Vrij van zware metalen
Vrij van nikkel

Breedte verpakt product
Diepte verpakt product
(mm)

Hoogte verpakt product
(mm)

Zwart

Inox

Gecoat

Lang handvat
Inox

Inox AISI304
Glanzend

Riveting

Induction, Gas, Keramisch,
Electric

Tot 250°C/480°F
Ja
Ja
Ja

584 mm
379 mm

119 mm
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Diepte product (mm) 314 mm Afmetingen van het 89x540x314 mm
product hxbxd (mm)
Afmetingen verpakt 119x584x379 mm

product (mm)
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Compatible Accessories

CKFL3001

Diameter 830 cm - 12" Flat tempered glass lid with stainless steel rim, knob and vent hole
(55304) Dimensions (HxLxW): 570x315x315mm
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Benefit (TT)

Gaat langer mee: de antiaanbaklaag is slijtvast en geschikt voor dagelijks gebruik voor veelzijdig en gezond koken

De roestvrijstalen handgreep heeft een comfortabele grip waarmee de pan gemakkelijk kan worden opgetild zonder
dat hij verbrandt

Geschikt voor alle kookplaten en ovens tot 250°

Gepatenteerde stralende bodem voor optimale warmteverdeling.

Available sizes: 20 cm, 24 cm, 28 cm
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