o33°SMEY

CKFF3001CRM

Categoria Utensilios de cozinha

Familia Cacarolas e frigideiras

Tipo Frigideira

Versdo do pais WWwW

Cédigo EAN 8017709296612

Design

Design Anni 50 Cor da base Aco inox

Cor Creme Material da base Aco inox

Acabamentos Mate Acabamento do rebordo Retificado

Localizag¢do do logdtipo On long handle, On bottom Tipo de pegas Longa

Material Aluminio forjado a frio Cor da(s) pegaf(s) Aco inox

Revestimento interno PTFE antiaderente Material da(s) pega(s) Aco inox AISI304

Cor no interior Preto Acabamento da(s) Aco inox polido
pegal(s)

Especificacdes técnicas

DiGdmetro 30 cm Fixacdo das pegas Com rebites

Outros diGmetros 24 cm Placas compativeis Indugdo, Gds,
disponiveis Vitrocerdmica, Elétricas
Didmetro da base 230 mm Temperatura mdxima 250°C

Volume 3.31 Lavdvel na mdquina Sim

Espessura da base 4,5 mm Livre de metais pesados Sim

Camadas antiaderentes 3 Sem niquel Sim

Dados de logistica

Peso liquido (kg) 2,200 kg Largura da embalagem 584 mm
Largura 540 mm (mm)
Peso bruto (kg) 2,850 kg Profundidade da 380 mm
Altura 89 mm embalagem (mm)

Altura da embalagem 120 mm
Profundidade (mm) 314 mm (mm)
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Dimensées do produto  89x540x314 mm
(mm)

Dimens6es do produto 120x584x380 mm
embalado (mm)
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Acessodrios Compativeis

CKFL3001

Didmetro 830 cm Tampa de vidro temperado com rebordo em ago inox, pega em ago e uma
abertura para o vapor (S5304) Dimensdes (AxLxP): 57x315x315mm
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Benefit (TT)

Maior durabilidade: o revestimento antiaderente é resistente & abrasdo e adequado para utilizagéo didria para que
possa cozinhar de forma versdtil e sauddvel.

A pega em ago inox permite mover facilmente a frigideira sem se queimar

Adequado para todos os tipos de placas e para utilizagdo no forno até 250°.

Fundo que garante uma distribui¢do 6tima do calor

Didmetros disponiveis: 28 cm, 24 cm, 20 cm
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