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Produktfamilie Kaffeevollautomat
Produkttyp Automatisch
Produktkategorie 45 cm Kompaktgerat
Asthetik
Asthetik Linea Serie
Farbe Schwarz Markenlogo
Bedienelemente
Display 4,3" TFT-Grafik- Display-Sprachen
Farbdisplay mit
Klartextanzeige und
Piktogrammen Bedienungsart
Anzahl der Display- 17
Sprachen

Programme / Funktionen

Anzahl der HeiBgetrdnke
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Vorheizfunktion
Automatische Cappuccino-MilchaufschGumung
HeiBwasserfunktion fir Tee und HeiBgetrdnke

Option Kaffeepulver

2
Siebdruck

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Touch-Control

SMEG SPA

31.01.2026



o33°SMEY

Regelbare Kaffeestdrke/Kaffeearoma

Regelbare Wassermengen

Regelbarer Cappuccino-Milchaufschaumer

Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige

Automatische Spilfunktion

Automatische Entkalkungsfunktion

Regelbare Kaffeebriihtemperaturen

Regelbare Mahlgradstufen

Wasserhartegrad

Wassermangelanzeige

Tastensperre/Kindersicherung
Demo-Mode Showroom-Funktion

Technische Eigenschaften
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Kaffeebohnenfach Ja
Kaffeepulverfach Ja
Abnehmbarer Ja
Wassertank

Kaffeesatzbehalter Ja
herausnehmbar

Kaffeeauslauf 85-142 mm
hohenverstellbar

Schwenkbare Ja
HeiBwasser-

/Dampflanze

Restwasserschale Ja
Thermo-Milchkaraffe, Ja

herausnehmbar
Thermo-Milchkaraffe

0,5 |, aus Edelstahl,

herausnehmbar, Autoclean-

Funktion, regelbare
Milchschaum-Konsistenz

Elektrischer Anschluss

Netzstecker
Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung

Nein
1350 W

5.6 A

Logistik-Informationen

Produktbreite

595 mm

Tassentrager
Heizsystem
Mahlwerk

Pumpendruck
Tankkapazitat Wasser

Fassungsvermoégen
Kaffeebohnenbehalter

Art der Beleuchtung
Beleuchtungen
Installation

Spannung
Frequenz
Ldange Netzkabel

Produkthéhe

beheizt
Doppelter Thermoblock

Semiprofessionelles
Edelstahl-Kegelmahlwerk

15 bar
2.50 1
3509

LED
4

Auf Teleskop-Vollauszug
mit Soft-Close

220-240V
50-60 Hz
180 cm

455 mm
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Kompatibel Zubehér

KITCABLE90OUK
Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker
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Symbols glossary
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Spulen: Es gibt einen automatischen Spilvorgang
mit heiBem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat
eingeschaltet wird.

Briihtemperatur

Semiprofessionelle Dampflanze mit separatem
Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des
Dampfausgabe. Geeignet fiir Rezepte wie heifRe
Schokolade, Punsch, Bombardino, Glihwein.

Die doppelte Funktion fiir Kaffee ermdglicht die
Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit
nur einem Brihzyklus.

Integrierter Tassenwdarmer

Frontaler Zugang: Es ist mdglich, jeden Punkt des
Kaffeevollautomaten zu erreichen und alle
Komponenten mit einer einzigen Handbewegung
zu entnehmen.

Kegelmahlwerk aus Edelstahl

Kompakte Gerdte mit einer Hohe von 45 cm - die
perfekte Losung, um die funktionalen
Anforderungen von Einbaukiichen mit geringer
Hoéhe zu erfillen. Erhdltlich in mehreren
Ausfiuhrungen und in verschiedenen Designs.

5 einstellbare Kaffeestdrken. Diese Funktion
ermoglicht die individuelle Anpassung der
Kaffeeldnge an das gemahlenen Kaffeemehl pro
Briihzyklus.

13 einstellbare Mahlgradstufen.

Die Milchschaumkonsistenz ist liber den
Bedienknebel an der Thermo-Milchkaraffe
einstellbar.
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Automatische Einschaltfunktion: Es ist moéglich,
die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um
sie zur gewlnschten Zeit betriebsbereit zu
halten.

Drei einstellbare Kaffeetemperaturen fir den
individuellen Geschmack des Kaffees.

Kaffeemenge: Sie kénnen unter folgenden
Kaffeezubereitungen wdhlen: Espresso kleine
Menge, mittlere Menge, Kaffee gro? Menge und
extra groBe Menge wdahlen.

Sie konnen Kaffeebohnen in dem
Kaffeevollautomaten verwenden und den
individuellen Mahlgrad einstellen.

Entkalkungsfunktion: Ist unerldsslich, um
Kalkablagerungen im Gerdt zu beseitigen und die
einwandfreie Funktion zu gewdhrleisten. Die
Notwendigkeit wird durch eine Anzeige
signalisiert.

Milchschaumtemperatur

Sie kénnen gemahlenen Kaffee oder
Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten
verwenden und den individuellen Mahlgrad
einstellen.

Der Kaffeevollautomat kann heiBes Wasser flr
Tee oder andere HeilBgetrdnke zubereiten.

Finf einstellbare Kaffeeldngen: Espresso, normal,
lang, extra lang und Americano.

Der Kaffeevollautomat verfigt liber eine Vielzahl
an HeiBgetrdnken: Espresso einfach, Espresso
doppelt, Kaffee extra lang, Americano, Espresso
Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Mix, Caffé
Latte, Latte Macchiato, heiBe Milch, Flat White,
heiBes Wasser.

Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl
(spilmaschinengeeignet) fir eine IGngere Frische
der Milch. Ausgestattet mit einem Autoclean-
Selbstreinigungssystem und Einstellung fiir die
ideale Konsistenz von Milchschaum.
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,'9"': Touch Control: mit der benutzerfreundlichen
= Touch-Bedienung ldsst sich das Gerdat per
Fingertipp sehr leicht bedienen.
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