
Fa mig l iaFa mig l ia Macchina da caffè

T ip olog iaT ip olog ia Automatica

Ca teg or iaCa teg or ia Compatto 45 cm

Estet icaEstet ica Dolce Stil Novo

ColoreColore Nero

FinituraFinitura Lucido

Finitura  comp onent iF initura  comp onent i Inox

T ip o v et roT ip o v et ro Eclipse

Log oLog o Applicato

Disp la yDisp la y Touch 4,3'' TFT a colori

N° l ing ue  d isp la yN° l ing ue  d isp la y 17

L ing ue  d isp la yL ing ue  d isp la y IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

T ip o d i  d isp osit iv i  d iT ip o d i  d isp osit iv i  d i
reg ola zione  coma nd ireg ola zione  coma nd i

Touch control

N° b ev a nd eN° b ev a nd e

Funzione  ca ffè  s ing oloFunzione  ca ffè  s ing olo

Funzione  ca ffè  d op p ioFunzione  ca ffè  d op p io

Funzione  p re-r isca ld a mento infusoreFunzione  p re-r isca ld a mento infusore Sì

Funzione  a utoma t ica  p er  Ca p p uccinoFunzione  a utoma t ica  p er  Ca p p uccino Sì

Funzione  a cq ua  ca ld a  p er  the  e  a lt re  b ev a nd eFunzione  a cq ua  ca ld a  p er  the  e  a lt re  b ev a nd e

Op zione  ca ffè  p re-ma cina toOp zione  ca ffè  p re-ma cina to

CMS4604NXCMS4604NX

EsteticaEstetica

ComandiComandi

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni
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Intensità  d e l ca ffè  reg ola b i leIntensità  d e l ca ffè  reg ola b i le

Lung hezza  d e l ca ffè  reg ola b i leLung hezza  d e l ca ffè  reg ola b i le

Intensità  schiuma  ca p p uccino reg ola b i leIntensità  schiuma  ca p p uccino reg ola b i le

A ccensione  a utoma t ica  p rog ra mma b ileA ccensione  a utoma t ica  p rog ra mma b ile

Risc ia cq uo a utoma t icoRisc ia cq uo a utoma t ico

Deca lc ifica zione  a utoma t icaDeca lc ifica zione  a utoma t ica

T emp era tura  d e l ca ffè  reg ola b i leT emp era tura  d e l ca ffè  reg ola b i le

M a cina tore  d e l ca ffè  reg ola b i leM a cina tore  d e l ca ffè  reg ola b i le

Durezza  d e l 'a cq ua  p rog ra mma b ileDurezza  d e l 'a cq ua  p rog ra mma b ile Sì

A v v iso ma nca nza  a cq uaA v v iso ma nca nza  a cq ua Sì

Child  lockChild  lock Sì

Demo mod eDemo mod e Sì

Comp a rt imento p erComp a rt imento p er
ca ffè  in g ra nica ffè  in g ra ni

Sì

Comp a rt imento p erComp a rt imento p er
ca ffè  p re-ma cina toca ffè  p re-ma cina to

Sì

Contenitore  d e l l ’a cq uaContenitore  d e l l ’a cq ua
rimov ib i ler imov ib i le

Sì

Contenitore  p er  fond iContenitore  p er  fond i
ca ffè  r imov ib i leca ffè  r imov ib i le

Sì (14 singoli, 7 doppi)

Erog a tore  d e l ca ffèErog a tore  d e l ca ffè
reg ola b i le  in a ltezzareg ola b i le  in a ltezza

Sì, 85-142 mm

Erog a tore  d i  v a p oreErog a tore  d i  v a p ore Sì

Ca sset to ra ccog lig occeCa ssetto ra ccog lig occe Sì

Ca ra ffa  p er  la t teCa ra ffa  p er  la t te
r imov ib i ler imov ib i le

Sì

Ca ra ffa  te rmicaCa ra ffa  te rmica Sì, acciaio 0,5 L con sistema
autoclean

Pog g ia  ta zzePog g ia  ta zze Sì, riscaldato

Sistema  d iS istema  d i
r isca ld a mentor isca ld a mento

Thermoblock + Steamer

M a cina  ca ffèM a cina  ca ffè Conico in acciaio inox
semiprofessionale

Pressione  p omp aPressione  p omp a 15 bar

Ca p a cità  d e lCa p a cità  d e l
contenitore  d e l l ’a cq uacontenitore  d e l l ’a cq ua

2.40 l

Ca p a cità  d e lCa p a cità  d e l
contenitore  p er  ca ffè  incontenitore  p er  ca ffè  in
g ra nig ra ni

350 g

T ip o d i  LuceT ip o d i  Luce LED

LuciLuci 4

Insta l la zioneInsta l la zione Su guide telescopiche con
soft closing

A p p roccio fronta leA p p roccio fronta le Sì

Potenza  nomina lePotenza  nomina le 1350 W

CorrenteCorrente 5,6 A

T ensione  (V)T ensione  (V) 220-240 V

Freq uenza  HzFreq uenza  Hz 50-60 Hz

Lung hezza  ca v o d iLung hezza  ca v o d i
a l imenta zionea limenta zione

180 cm

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
(mm)(mm)

595 mm A ltezza  d e l Prod ottoA ltezza  d e l Prod otto
(mm)(mm)

455 mm

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

      

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche
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Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
(mm)(mm)

470 mm
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Accessori CompatibiliAccessori Compatibili

KIT CA BLE9 0 U KKIT CA BLE9 0 U K

Cavo IEC con spina UK
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Glossario simboliGlossario simboli

Risciacquo: Per preriscaldare l’infusore ed
ottenere bevande subito calde.

Ora di accensione: Questa opzione permette di
programmare l’ora di accensione della macchina,
così da essere pronta all’uso già in temperatura
nel momento desiderato.

Temperatura infusione compresa tra 88 e 96°C. Temperatura del caffè regolabile a tre livelli per
assaporare il caffè alla temperatura desiderata.

Erogatore di vapore semi-professionale con
sistema di riscaldamento dedicato. Permette di
creare a casa bevande come la cioccolata calda,
punch, bombardino, vin brulé.

Tipologie di caffè erogabili: Tipologie di caffè
erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo

La funzione caffè doppio permette di erogare due
espresso con un unico ciclo di infusione.

Caffè in grani: La macchina utilizza caffè in grani,
con grado di macinatura regolabile.

Poggia tazze integrato alla macchina e
riscaldato.

Decalcificazione: : La funzione Decalcificazione è
indispensabile per rimuovere eccessive
incrostazioni di calcare nel serbatoio e
permettere il perfetto funzionamento del
prodotto. La necessità di effettuare questa
operazione viene segnalata dal prodotto stesso.

Approccio frontale: è possibile raggiungere
qualsiasi punto della macchina ed estrarre
qualsiasi componente con l’uso di una sola mano.

Temperatura schiuma latte a 60 °C.

Macina caffè conico in acciaio inox. Caffè macinato: È possibile utilizzare caffè
macinato.

45 cm: Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm,
rappresentano la soluzione capace di rispondere
a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta.
Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche,
offrono maggiori opzioni nell’equipaggiamento
della cucina

Acqua calda: Questa funzione permette di
erogare acqua calda per preparare tè, tisane e
altre bevande.

Intensità del caffè regolabile a 5 livelli. Questa
funzione permette di modificare la quantità di
chicchi macinati per ogni ciclo di infusione.

Lunghezza del caffè regolabile a 5 livelli:
espresso, normale, lungo, extra lungo e
Americano.

Macinatore del caffè regolabile a 13 livelli. La macchina permette di creare 13 diverse
bevande: espresso, caffè singolo, caffè lungo,
caffè doppio, caffè macchiato, americano,
cappuccino, cappuccino mix, caffelatte, latte
macchiato, latte caldo, flat white, acqua calda
per the e altre bevande.

Intensità schiuma cappuccino regolabile
utilizzando la manopola della caraffa termica.

Caraffa termica in acciaio inox. Permette di
mantenere il latte fresco più a lungo. Dotata di
sistema autopulente e di manopola per regolare
la quantità di schiuma di latte, può essere lavata
in lavastoviglie.
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Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli
di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie,
attivano la funzione con un semplice tocco.
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BenefitBenefit

Disp la y  T FT  touchDisp la y  T FT  touch

Display full touch intuitivo e pratico per navigare tra le opzioni e selezionare la bevanda desiderata in pochi istanti 

Funzione  Pre fer it iFunzione  Pre fer it i

Funzione 'Preferiti' per salvare e riprodurre con un tocco le bevande preferite, personalizzando intensità e quantità 

Comp a t ib i l i tà  con ca ffèComp a t ib i l i tà  con ca ffè

Compatibile con caffè in grani o macinato, ideale per chi desidera alternare miscele diverse, incluso il decaffeinato 

M a cina ca ffè  conicoM a cina ca ffè  conico

Macinacaffè conico in acciaio inox con 13 livelli regolabili, per una macinatura uniforme che preserva tutto l’aroma 

Sistema  d i r isca ld a mento con te rmob locco S istema  d i r isca ld a mento con te rmob locco 

Maggiore velocità di preparazione all’uso della macchina e controllo preciso della temperatura dell’acqua per
l’erogazione di caffè, grazie a un sistema di riscaldamento con termoblocco 

1 3  b ev a nd e1 3  b ev a nd e

13 bevande diverse con soli tre ingredienti: caffè, latte e acqua, per un’esperienza varia e sempre perfetta 

Pul izia  fa ci lePul izia  fa ci le

Componenti accessibili frontalmente, per una pulizia e manutenzione semplici e veloci 

11/05/2025SMEG SPA


	CMS4604NX
	Estetica
	Comandi
	Programmi / Funzioni
	Caratteristiche Tecniche
	Collegamento Elettrico
	Informazioni Logistiche
	Accessori Compatibili
	Glossario simboli
	Benefit


