
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kaffeevollautomat

Prod uktty pProd uktty p Automatisch

Prod uktka teg or ieProd uktka teg or ie 45 cm Kompaktgerät

Ä sthet ikÄ sthet ik Nostalgie

Fa rb eFa rb e Anthrazit

Verzie rung  d erVerzie rung  d er
Komp onentenKomp onenten

Messing-Antik

M a rkenlog oM a rkenlog o Siebdruck

Disp la yDisp la y LCD-Display Weiß, 2 Zeilen

A nza hl d er  D isp la y -A nza hl d er  D isp la y -
Sp ra chenSp ra chen
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Disp la y -Sp ra chenDisp la y -Sp ra chen IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Bed ienung sa rtBed ienung sa rt Bedienknebel/Tasten

A nza hl Drehkneb e lA nza hl Drehkneb e l 2

Drehkneb e lDrehkneb e l Nostalgie

Fa rb e /  A usführung  d erFa rb e /  A usführung  d er
Bed ienkneb e lBed ienkneb e l

Messing-Antik

A nza hl d erA nza hl d er
Bed ienta stenBed ienta sten

8

A usführung  d erA usführung  d er
Bed ienta stenBed ienta sten

Messing-Design

W eitereW eitere
Bed ienkneb e l/T a stenBed ienkneb e l/T a sten
Ser ieSer ie

Cortina - Anthrazit -
Messing Antik

A nza hl d er  He ißg eträ nkeA nza hl d er  He ißg eträ nke 4

Funkt ion 1  T a sse  Esp resso/Ka ffeeFunkt ion 1  T a sse  Esp resso/Ka ffee

Funkt ion 2  T a ssen Esp resso/Ka ffeeFunkt ion 2  T a ssen Esp resso/Ka ffee

Vorhe izfunkt ionVorhe izfunkt ion Ja

A utoma t ische  Ca p p uccino-M ilcha ufschä umungA utoma t ische  Ca p p uccino-M ilcha ufschä umung Ja

CMS8451ACMS8451A

ÄsthetikÄsthetik

BedienelementeBedienelemente

Programme / FunktionenProgramme / Funktionen
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Heißw a sserfunkt ion für  T ee  und  He ißg eträ nkeHeißw a sserfunkt ion für  T ee  und  He ißg eträ nke

Op t ion Ka ffeep ulv erOp t ion Ka ffeep ulv er

Reg e lb a re  Ka ffeestä rke /Ka ffeea romaReg e lb a re  Ka ffeestä rke /Ka ffeea roma

Reg e lb a re  W a ssermeng enReg e lb a re  W a ssermeng en

Reg e lb a rer  Ca p p uccino-M ilcha ufschä umerReg e lb a rer  Ca p p uccino-M ilcha ufschä umer

Prog ra mmuhr mit  A uto-Sta rt ,  U hrze ita nze ig eProg ra mmuhr mit  A uto-Sta rt ,  U hrze ita nze ig e

A utoma t ische  Sp ülfunkt ionA utoma t ische  Sp ülfunkt ion

A utoma t ische  Entka lkung sfunkt ionA utoma t ische  Entka lkung sfunkt ion

Reg e lb a re  Ka ffeeb rühtemp era turenReg e lb a re  Ka ffeeb rühtemp era turen 2

Reg e lb a re  M a hlg ra d stufenReg e lb a re  M a hlg ra d stufen Ja

W a sserhä rteg ra dW a sserhä rteg ra d Ja

W a sserma ng e la nze ig eW a sserma ng e la nze ig e Ja

T a stensp erre /Kind ersicherungT a stensp erre /Kind ersicherung Ja

Ka ffeeb ohnenfa chKa ffeeb ohnenfa ch Ja

Ka ffeep ulv erfa chKa ffeep ulv erfa ch Ja

A b nehmb a rerA b nehmb a rer
W a sserta nkW a sserta nk

Ja

Ka ffeesa tzb ehä lte rKa ffeesa tzb ehä lte r
hera usnehmb a rhera usnehmb a r

Ja

Ka ffeea usla ufKa ffeea usla uf
höhenv erste l lb a rhöhenv erste l lb a r

Ja

Schw enkb a reSchw enkb a re
He ißw a sser-He ißw a sser-
/Da mp fla nze/Da mp fla nze

Ja

Restw a sserscha leRestw a sserscha le Ja

T hermo-M ilchka ra ffe ,T hermo-M ilchka ra ffe ,
hera usnehmb a rhera usnehmb a r

Ja

M a hlw erkM a hlw erk Semiprofessionelles
Edelstahl-Kegelmahlwerk

Pump end ruckPump end ruck 15 bar

T a nkka p a zitä t  W a sserT a nkka p a zitä t  W a sser 1.80 l

Fa ssung sv ermög enFa ssung sv ermög en
Ka ffeeb ohnenb ehä lte rKa ffeeb ohnenb ehä lte r

220 g

A rt  d er  Be leuchtungA rt  d er  Be leuchtung LED

Beleuchtung enBe leuchtung en 2

Insta l la t ionInsta l la t ion Auf Teleskop-Vollauszug
mit Soft-Close

NetzsteckerNetzstecker (F;E) Schuko

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlussw ertG esa mta nschlussw ert

1350 W

A b sicherungA b sicherung 5.6 A

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

Freq uenzFreq uenz 50-60 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 180 cm

Prod uktb re iteProd uktb re ite 595 mm

Prod uktt ie fe  (mm)Prod uktt ie fe  (mm) 380 mm

Prod ukthöheProd ukthöhe 455 mm

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

    

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss

Logistik-InformationenLogistik-Informationen
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SonderzubehörSonderzubehör

KIT CA BLE9 0 U KKIT CA BLE9 0 U K

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang
mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat
eingeschaltet wird.

Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich,
die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um
sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu
halten.

Semiprofessionelle Dampflanze mit separatem
Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des
Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße
Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.

Kaffeemenge: Sie können unter folgenden
Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine
Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und
extra große Menge wählen.

Types of coffee: You can prepare the following
types of coffee: Ristretto-Corto (small portion)
/Normale (medium portion) / Lungo (large portion)

Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die
Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit
nur einem Brühzyklus.

Sie können Kaffeebohnen in dem
Kaffeevollautomaten verwenden und den
individuellen Mahlgrad einstellen.

Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um
Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die
einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die
Notwendigkeit wird durch eine Anzeige
signalisiert.

LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung
der Temperatureinstellung und Aktivierung aller
Sonderfunktionen.

Kegelmahlwerk aus Edelstahl

Sie können gemahlenen Kaffee oder
Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten
verwenden und den individuellen Mahlgrad
einstellen.

Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die
perfekte Lösung, um die funktionalen
Anforderungen von Einbauküchen mit geringer
Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren
Ausführungen und in verschiedenen Designs.

Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für
Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.

5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion
ermöglicht die individuelle Anpassung der
Kaffeelänge an das gemahlenen Kaffeemehl pro
Brühzyklus.

Seitliche Innenbeleuchtung: zwei
gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die
Sicht auf das Innere des Garraums.

Die Milchschaumkonsistenz ist über den
Bedienknebel an der Thermo-Milchkaraffe
einstellbar.
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