
Prod uktser ienProd uktser ien Kaffemaskin

T y p eT y p e Automatisk

Ka teg or iKa teg or i 45 cm kompakt

Estet ikkEstet ikk Colonial

Fa rg eFa rg e Antrasitt

Komp onent  b eha nd lingKomp onent  b eha nd ling Antikk messing

Log oLog o silke skjerm

Disp la yDisp la y Hvit LCD på svart bakgrunn
(2 linjer)

A nta l l  v isning ssp rå kA nta l l  v isning ssp rå k 13

Visning ssp rå kVisning ssp rå k IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

T y p e  kontrol l  innst i l l ingT y p e  kontrol l  innst i l l ing Kontroll brytere/knotter

A nta l l  kontrol le rA nta l l  kontrol le r 2

Kontrol l  b ry tereKontrol l  b ry tere Colonial

kontrol le r  fa rg ekontrol le r  fa rg e Antikk messing

A nta l l  kna p p erA nta l l  kna p p er 8

Kna p p efa rg eKna p p efa rg e Brass effekt

A nd re  kontrol le rA nd re  kontrol le r
inklud ertinklud ert

Cortina - Anthracite / Antikk
messing

Ka ffeg rut  seksjonKa ffeg rut  seksjon Ja

Pre-Jord et  Ka ffePre-Jord et  Ka ffe
Ka mmerKa mmer

Ja

A v ta g b a r v a nnb ehold erA v ta g b a r v a nnb ehold er Ja

A v fa l lsb ehold er  forA v fa l lsb ehold er  for
ka ffeg rutka ffeg rut

Ja (14 single, 7 dobble)

Høy d e justerb a rHøy d e justerb a r
ka ffeut løpka ffeut løp

Ja

Stea m d isp enserStea m d isp enser Ja

Kv ernKv ern Rustfritt stål kjegleformet
kvern

Pump etry kkPump etry kk 15 bar

Va nnb ehold er  ka p a site tVa nnb ehold er  ka p a site t 2.50 l

Konta inerka p a site t  forKonta inerka p a site t  for
ka ffeka ffe

220 g

Ly sty p eLy sty p e LED

Ly sLy s 2

Insta l la sjonInsta l la sjon På teleskopskinner

CMS8451ACMS8451A

Estetisk linjeEstetisk linje

KontrollerKontroller

Tekniske egenskaperTekniske egenskaper

    

26.12.2024SMEG SPA



Dry p p skå lDry p p skå l Ja

Fly t tb a r me lk ka ra ffe lF ly t tb a r me lk ka ra ffe l Ja

Støp se lty p eStøp se lty p e (F;E) Schuko

Nomine l l  e ffektNomine l l  e ffekt 1350 W

Nå v ærend eNå v ærend e 5,6 A

Sp enning  (V)Sp enning  (V) 220-240 V

Frekv ens (Hz)Frekv ens (Hz) 50-60 Hz

Leng d e  p å  led ningLeng d e  p å  led ning 180 cm

Bred d e  (mm)Bred d e  (mm) 595 mm

Dy b d e (mm)Dy b d e  (mm) 380 mm

Høy d e  (mm)Høy d e  (mm) 455 mm

Elektrisk tilkoblingElektrisk tilkobling

Logistisk informasjonLogistisk informasjon
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Not included accessoriesNot included accessories

KIT CA BLE9 0 U KKIT CA BLE9 0 U K

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Skylling: Det er en automatisk skylling med varmt
vann når kaffemaskinen er slått på.

Automatisk på: Det er mulig å programmere
automatisk på, slik at maskinen er klar på et gitt
tidspunkt.

Semiprofesjonell damper med inkludert
varmeelement for å styre damputløpet. Egnet for
oppskrifter som varm sjokolade, punsj,
bombardino / irish coffee, glühwein.

Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer
kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale
(middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)

Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer
kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale
(middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)

Den doble kaffefunksjonen gjør det mulig å
tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel
bryggesyklus.

Kaffebønner: Du kan bruke kaffebønner i
kaffemaskinen med mulighet for å justere
malegraden til kaffekvernen.

Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne
kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift
av produktet mulig. Behovet for denne
operasjonen vil varsles av produktet selv.

LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle
bruken av apparatet.

Konisk kaffekvern i rustfritt stål.

Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller
kaffebønner i kaffemaskinen, med mulighet for å
justere malegraden til kaffekvernen.

Kompakte apparater med en høyde på 45 cm -
perfekt løsning på funksjonskravene til
kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere
forskjellige stiler.

Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann
til te eller andre varme drikker

5 nivås justerbar kaffeintensitet. Denne
funksjonen gjør det mulig å justere mengden
malte bønner i hver bryggesyklus.

Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på
innsiden av ovnen.

Melkeskummeren er regulerbar via
termosbryteren.
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