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Skupina vyrobki Kdvovar
Typ

Kategorie

Automatické
45 cm kompaktni

Aesthetics

Estetika
Barva

Coloniale
Krémovd

Ovldadani

LCD)

CESFLAY

Displej Bily LCD displej na ¢erném

pozadi (2 Fadky)

Pocet jazykt displeje 13

Display languages IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Typ nastaveni ovldddni Ovlddaci knofliky/tlacitka

Pocet ovlddacich prvk@ 2

Program/funkce

Pocet ndpojti
Funkce kdvy (jedind)

Funkce kdvy (dvojitd)

Funkce pFedehfivace

Automaticky stroj na cappuccino se samostatnou
nddrzkou na mléko

Funkce teplé vody: na ¢aj nebo jiné ndpoje

Povrchovd uprava
souCdsti
Logo

Control knobs
Barva ovlddacich prvki
Pocet tladitek
Barva tladitka

Zahrnuty dalsi ovlddaci
prvky

al|g]*®

Ano
Ano

SMEC

Antickd mosaz

Silk screen

Colonial
Stard mosaz
8

Mosazni efekt

Cortina — krémovd/stard
mosaz
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MoZnost mleté kdvy

Nastavitelnd intenzita kdavy

Variabilni délka kavy

Nastavitelnd péna na cappuccino
Naprogramované automatické zapnutf
Automatické oplachovani
Automatické odstrafiovdni kamene

Variabilni teplota kdvy
Nastavitelny mlynek na kdvu
Tvrdost vody

Chyb@éjici signdl vody

Détskd pojistka

Technické parametry

o0 [ [Z] [@ &9

Pfihrddka na kdvové Ano
granule

Pfihrddka na mletou Ano
kdvu

Odnimatelnd nddoba na Ano
vodu

Nddoba na odpad z Ano (14 malych, 7
kavy dvojitych)
Vyskové nastavitelné co Ano

na kdavu

Ddavkovac pdry Ano
Odkapdvaci miska Ano
Odnimatelny dZzbdn na  Ano
mléko

Elektrické pFipojeni

Zd4strcka (F; E) Schuko
Jmenovity pFikon 1350 W
Stavajici 5,6 A

Logistické informace

Sitka (mm)
Hloubka (mm)

595 mm
380 mm

lo]

2 Urovné

Ano
Ano
Ano
Ano

Mlynek

Tlak Cerpadla
Objem nddoby na vodu

Kapacita nddoby na
kdvové granule

Typ osvétleni
Kontrolky
Instalace

Napéti (V)

KmitocCet (Hz)
Power supply cable
length

Vyska (mm)

Poloprofesiondini kénicky
mlynek z nerezové oceli

15 bar
2,501
22049

LED
2

Na teleskopickych
voditkdch s mékkym
zavirdnim

220-240V
50-60 Hz
180 cm

455 mm
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Compatible Accessories

KITCABLE9OUK

Kabel s konektorem IEC a britskou zdstrckou
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Alternative products

CMS8451A

Barva: Antracitovd
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Symbols glossary

a% Oplachovdni: Automatické oplachovdni horkou éi) Automatické zapnuti: Je mozné naprogramovat
vodou, kdyZ je kdvovar zapnuty. "1 qutomatické zapnuti zafizeni tak, aby bylo
pfipraveno k poufZiti v poZadované dobé.
2 PoloprofesiondIni napafovac s vyhrazenym (op| Druhy kdvy: MlZete pfipravit ndsledujici druhy
= topnym télesem pro sprdvu vystupu pdry. kdvy: Ristretto-Corto (mald porce)/Normale
Vhodné pro recepty jako horkd ¢okoldda, punc, (stfedni porce)/Lungo (velkd porce)
bombardino, vin brulé.
@p| Druhy kdvy: MlZete pfipravit ndsledujici druhy ™ |  Funkce dvojité kdvy umoZiuje pfipravit dvé
kdvy: Ristretto-Corto (mald porce)/Normale espressa souasné pouze jednim infuznim cyklem.
(stfedni porce)/Lungo (velkd porce)
o0 Kdvovd zrnka: V kdvovaru miZete pouzit kdvovd [o]| Funkce odstranéni vodniho kamene: Je nezbytné
zrna s moznosti nastaveni hrubosti mleti. odstranit pfebytecné usazeniny vodniho kamene
v nddrZi a umoznit Fddny provoz vyrobku. Potfeba
provést tuto operaci je signalizovdna samotnym
vyrobkem.
T8 LCD displej: pro optimalizaci vykonu a Kdénicky mlynek na kdvu z nerezové oceli.
== zjednoduSeni pouzivani spotfebite.
a_| Mletd kdva: V kdvovaru miZete pouZit mletou 45 Kompaktni spotfebice s vySkou 45 cm — perfektni
kdvu nebo kdvovd zrna s mozZnosti nastaveni * feSeni pro splnéni funkCnich poZzadavkd
hrubosti mleti. kuchyfiskych sestav malé vysky. K dispozici v
nékolika typech a v rliznych stylech.
Cp| Horkd voda:Kdvovar mUzZe pFipravit horkou vodu e8| b Urovni nastavitelné intenzity kdvy. Tato funkce
na Caj nebo jiné horké ndpoje 2221 umoZfiuje nastavit mnoZstvi zrnek rozemletych v
kazdém infuznim cyklu.
L Bocni svétla: Dvé protilehld bocni svétla zvySuji «@| MIéEnd péna je nastavitelnd pomoci knofliku
- viditelnost uvnitf trouby. termdini karafy.
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