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Produktfamilie Kaffeevollautomat
Produkttyp Automatisch N N
Produktkategorie 45 cm Kompaktgerat 7 B EEBEBES ¥
SMEG
Asthetik
Asthetik Nostalgie Verzierung der Messing-Antik
Farbe Creme Komponenten
Markenlogo Siebdruck
Bedienelemente
LCD)
Display LCD-Display Wei, 2 Zeilen Drehknebel Nostalgie
Anzahl der Display- 13 Farbe/ Ausfiihrung der  Messing-Antik
Sprachen Bedienknebel
Display-Sprachen IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, Anzahl der 8
RU, DE, CZ, DK, GR, PL Bedientasten
Bedienungsart Bedienknebel/Tasten Ausfihrung der Messing-Design
Anzahl Drehknebel 2 Bedientasten
Weitere Cortina - Creme - Messing
Bedienknebel/Tasten Antik
Serie

Programme / Funktionen

Anzahl der HeiBgetrdnke 4
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee =P
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee ”
Vorheizfunktion Ja
Automatische Cappuccino-MilchaufschGumung Ja
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HeiBwasserfunktion fir Tee und HeiBgetrdnke
Option Kaffeepulver

Regelbare Kaffeestdrke/Kaffeearoma
Regelbare Wassermengen

Regelbarer Cappuccino-MilchaufschGumer
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
Automatische Spilfunktion

Automatische Entkalkungsfunktion

Regelbare Kaffeebrihtemperaturen
Regelbare Mahlgradstufen
Wasserhartegrad
Wassermangelanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

Technische Eigenschaften

Kaffeebohnenfach Ja
Kaffeepulverfach Ja
Abnehmbarer Ja
Wassertank
Kaffeesatzbehalter Ja
herausnehmbar
Kaffeeauslauf Ja

hohenverstellbar
Schwenkbare Ja
HeiBwasser-

/Dampflanze

Restwasserschale Ja
Thermo-Milchkaraffe, Ja
herausnehmbar

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 1350 W
Gesamtanschlusswert

Absicherung 5.6 A

Logistik-Informationen

Produktbreite
Produkttiefe (mm)

595 mm
380 mm
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Mahlwerk

Pumpendruck
Tankkapazitat Wasser

Fassungsvermoégen
Kaffeebohnenbehalter

Art der Beleuchtung
Beleuchtungen
Installation

Spannung
Frequenz
Ldange Netzkabel

Produkthéhe

Semiprofessionelles
Edelstahl-Kegelmahlwerk

15 bar
1.801
220g

LED
2

Auf Teleskop-Vollauszug
mit Soft-Close

220-240V
50-60 Hz
180 cm

455 mm
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Sonderzubehor

KITCABLE90OUK
Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker
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Symbols glossary (TT)

ad; Spulen: Es gibt einen automatischen Spilvorgang éD Automatische Einschaltfunktion: Es ist moéglich,
mit heiBem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat - die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um
eingeschaltet wird. sie zur gewlnschten Zeit betriebsbereit zu
halten.
: Semiprofessionelle Dampflanze mit separatem (=p| Kaffeemenge: Sie kdnnen unter folgenden

R Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Kaffeezubereitungen wdahlen: Espresso kleine
Dampfausgabe. Geeignet fiir Rezepte wie heilRe Menge, mittlere Menge, Kaffee gro Menge und
Schokolade, Punsch, Bombardino, Glihwein. extra groBe Menge wahlen.

WP Types of coffee: You can prepare the following m Die doppelte Funktion fur Kaffee erméglicht die
types of coffee: Ristretto-Corto (small portion) Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit
/Normale (medium portion) / Lungo (large portion) nur einem Briihzyklus.

of)| Sie kdnnen Kaffeebohnen in dem [o]| Entkalkungsfunktion: Ist unerlGsslich, um
Kaffeevollautomaten verwenden und den Kalkablagerungen im Gerdt zu beseitigen und die
individuellen Mahlgrad einstellen. einwandfreie Funktion zu gewdhrleisten. Die

Notwendigkeit wird durch eine Anzeige
signalisiert.

I&E| LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung Kegelmahlwerk aus Edelstahl

=2 der Temperatureinstellung und Aktivierung aller
Sonderfunktionen.

a_| Sie kédnnen gemahlenen Kaffee oder g‘g,' Kompakte Gerdte mit einer Héhe von 45 cm - die
Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten * perfekte Losung, um die funktionalen
verwenden und den individuellen Mahlgrad Anforderungen von Einbaukiichen mit geringer
einstellen. Hoéhe zu erfillen. Erhdltlich in mehreren

Ausfihrungen und in verschiedenen Designs.
| DerKaffeevollautomat kann heiBes Wasser fir 00 5 einstellbare Kaffeestdrken. Diese Funktion
Tee oder andere HeiBgetrdnke zubereiten. AL ermdglicht die individuelle Anpassung der
Kaffeeldinge an das gemahlenen Kaffeemehl pro
Briihzyklus.

&ii::h Seitliche Innenbeleuchtung: zwei e@| Die Milchschaumkonsistenzist tiber den

gegeniiberliegende Beleuchtungen erhéhen die Bedienknebel an der Thermo-Milchkaraffe
Sicht auf das Innere des Garraums. einstellbar.
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