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Rodzina produktéow

Typ
Kategoria

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor

Sterowanie

LCD)

CESFLAY

Wyséwietlacz
Liczba jezykéw
wyséwietlania
Dostepne jezyki
wyséwietlania

Ekspres do kawy
Automatyczny

Kompaktowe 45 cm

Coloniale
Kremowy

LCD
13

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Rodzaj sterowania Pokretta/ przyciski
Liczba pokretet 2
Programy / Funkcje

Liczba napojéw

Funkcja przygotowania pojedynczej kawy

Mozliwo$¢€ przygotowania jednoczesnie 2 filizanek

kawy

Funkcja wstepnego podgrzewania

WykoRAczenie
komponentéw

Logo

Pokretia

Kolor pokretet
Przyciski

Kolor przyciskéw

Inne pokretia w
zestawie

4
(=P

Tak

Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym Tak

zbiornikiem na mleko)

Funkcja goracej wody, np. do herbaty

o

SMEC

Postarzany mosigdz

Serigrafia

Coloniale
Mosigdz
8
Mosigdz
Cortina -

Kremowy/Postarzany
mosigdz
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Mozliwo$¢ stosowania kawy mielonej &
Regulacja mocy kawy “.E
o
Regulacja ilo$ci kawy w
Regulacja intensywnosci pianki do cappuccino S
Programowanie automatycznego wilaczenia i é?“
wylaczenia
Automatyczne plukanie ads
Funkcja automatycznego odkamieniania o]
Regulacja temperatury kawy 2 poziomy
Regulacja zmielenia kawy Tak
Ustawianie twardosci wody Tak
Sygnat braku wody w zbiorniku Tak
Blokada bezpieczeAstwa Tak

Specyfikacja techniczna

)| |e— | 2 ks

Zbiornik na kawe Tak Miynek Stalowy miynek stozkowy

ziarnistg Cisnienie pompy 15 bar

Zbiornik na kawe Tak Pojemno$€ zbiornika na 2,501

zmielong wode

Wyjmowany zbiornik na Tak Pojemno$é€ pojemnika na 220g

wode kawe zmielona

Wyjmowany pojemnik  Tak Rodzaj o$wietlenia LED

na zuzyta kawe Oswietlenie 2

cF:SZQ:\::r‘::I?anEavzvnyOkosc Tak Instalacja Na prowadnicach
teleskopowych z soft close

Dozownik pary Tak

Tacka ociekowa Tak

Demontowalny pojemnik Tak
na mleko

Podiaczenie elektryczne

Wtyczka (F:E) Schuko Napiecie (V) 220-240 V

Moc nominalna 1350 W Czestotliwo$¢ (Hz) 50-60 Hz

NatezZenie pradu (A) 5,6 A Dlugosé przewodu 180 cm
zasilania

Informacje logistyczne

Szerokos$¢ (mm) 595 mm Wysoko$¢ (mm) 455 mm
Gleboko$¢ (mm) 380 mm
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Kompatybilne Akcesoria

KITCABLE90OUK
Kabel z wtyczkg IEC i wtyczkg brytyjskg
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Stowniczek oznaczen

a% AUTOMATYCZNE PLUKANIE éi) Automatyczne wigczenie: W wybranych
= modelach mozliwe jest ustawienie
automatycznego wigczenia urzagdzenia o
wyznaczonej godzinie.
: Pétprofesjonalny steamer z dedykowanym (=p| Rodzaje kawy: Mozesz przygotowacd nastepujgce

R elementem grzewczym do zarzadzania ujéciem rodzaje kawy: Ristretto-Corto (mata porcja) /
pary. Odpowiedni do przepiséw takich jak gorgca Normale ($rednia porcja) / Lungo (duza porcja)
czekolada, poncz, bombardino, vin brulé.

WP Do wyboru: Ristretto/Normale/Lungo ™ | Funkcja podwdjnego espresso

o Mozesz uzyCkawy ziarnistej z mozliwoscig [o]| ODKAMIENIANIE
regulacji grubosci zmielenia ziaren.

& Wyswietlacz LCD Zarnowy miynek do kawy ze stali nierdzewnej

& Kawa mielona: Mozliwo$¢ uzycia kawy zmielonej g‘g Wysoko$¢ 45 cm

Cp| Goraca woda: Ekspres do kawy moze - 5 poziomdw regulacji intensywnosci kawy.
przygotowad gorgcg wode na herbate lub inne £88 Funkcja ta umozliwia dostosowanie iloSci
gorgce napoje zmielonych ziaren w kazdym cyklu parzenia.

ﬁzi‘_c:: Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte Swiatta #@| Spienianie mleka jest regulowane poprzez

- boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz pokretto karafki termiczne;.
piekarnika.
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