o33°SMEY

CPFOGPAN

Bredd

Antal ugnar med energideklaration
Kavitetens varmekalla

Typ av hall

Huvudugn, typ

Rengoéringssystem huvudugn
EAN-kod

Energiklass

Estetisk linje

i

Estetik Portofino
Farg Antracit
Design Planmonterad
Lucka Med panel
Bakkantslist Ja

Typ av pannstall Gjutjarn

Rostfritt stal
Rostfritt stal

Farg pd ram runt hall

Ytbehandling
kontrollpanel

Kontrollvred Smeg Portofino
Farg pa vred Rostfritt stal
Typ av display LCD

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner

90x60 cm

1

Elektrisk

Gashall
Termoventilerad ugn
Pyrolys
8017709229429

A+

Antal vred

Farg screentryck
Ugnshandtag
Farg pa handtag
Typ av ugnsglas
Stodfotter
Sockel
Ugnsutrymme
Logga

Position logga

10

8
Silver

Smeg Portofino
fargad

Grad

Svart

Svart

Push-pull
Assembled st/steel
Panel under ugnen
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Traditionella tillagningsfunktioner

| statisk =
- tatis KA
@)| snabb ECO
na

Stor grill 2
=) . . N
\ff:_ Flaktassisterad undervdrme

Rengodringsfunktioner

3 ECO
[P*| Pyrolys =)

Automatiska program
Ovriga funktioner

Tidsstyrd upptining ol

o

' Helginstéllning

Tekniska egenskaper - hall

Totalt antal kokzoner 6

Vdanster fram - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Vdnster bak - Gas -AUX - 1.00 kW
Mitten fram - Gas -AUX - 1.00 kW
Mitten bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Hoger fram - Gas- SRD - 1.80 kW
Hoéger bak - Gas- RP - 3.00 kW

Brannare Standard
Aktivering av gas via Ja
vred

Flaktassisterad Varmluft
Eco ™| Liten grill
Flakt + grill (stor) - Undervé@rme
Pyrolys eco
20
Viktstyrd upptining 8 Jasning
Sdakerhetsventiler Ja

Brannarlock

Tekniska specifikationer - huvudugn

F ks o I B 1 & (Y] &

Antal ljuskallor 2
Antal flaktar 3
Nettovolym 1:a ugn 1151
Bruttovolym 1:a ugn 1291

Material ugn
Antal hyllplan 5

Typ av hyllplan Metallstegar
Typ av ljuskdlla

Effekt lampa 40 W

Ever Clean emalj

Halogenlampor

Antal glas i ugnsluckan
Antal
varmereflekterande glas
i lucka
Sdkerhetstermostat
Vdrmeelement stdngs
av vid 6ppning av
ugnsluckan

Kylsystem

Svart matt emalj

Tangentialt

SMEG SPA
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Programmering av
tillagningstid

Ljuset aktiveras nar
luckan 6ppnas
Luckhdngning
Avgtagbar lucka
Innerlucka i helglas
Avtagbar innerlucka

Start/stopp
Ja

Underhéngd
Ja
Ja
Ja

Alternativ for huvudugn

Timer
Koktidslarm

Ja
Ja

Luckan ar last under
pyrolytisk rengéring

Nettomdatt pa ugnens
insida (HxBxD)

Installning av
temperatur

Effekt undervarme
Effekt 6vervdarme
Grillelement

Vdrmeelement bred grill

- effekt

Effekt varmluftselement

Typ av grill
Soft close-system

Min temperatur
Max temperatur

Standardtillbehér - huvudugn och hall

=
=
-

Galler med bakre stopp

Ugnsplat 20 mm
Ugnsplat, 40 mm

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt
Strom

Spdnning
Spanning (V)

Typ av elkabel som
installerats

4000 W
18 A
220-240V
380-415V
Ja, 1-fas

Ugnsgaller

Delvis utdragbara
teleskopskenor

Testkabel

Typ av sladd
Frekvens

Typ av kopplingsplint

Ja

371x724x418 mm

Elektroniskt

1700 W
1200 W
1700 W
2900 W

2x1850W
Elektrisk
Ja

50 °C
260 °C

Ja

Ja, 2- och 3-fas
50/60 Hz

5 Polig

SMEG SPA

2024-05-04



.40
®»
Ly
= [==]
©
4|
:’-#\_I '_'
o 2 [l o)
={E 124,
=
8
=
o J e S
= g

SMEG SPA 2024-05-04



o33°SMEY

Tillbehor ingar ej

AIRFRY9

Galler for luftfritds AIRFRY Perfekt for att
skapa traditionell fritering i ugnen, men
med mindre kalorier och mindre fett.
Med denna funktion gdr det snabbt och
enkelt att laga till matratter som
pommes frites, friterade grénsaker och
fisk och garantera perfekt bryning och
knaprighet.

KITH95CPF9

Hojningskit (950 mm), passar Portofino-
spisar

GTP

**Delvis utdragbara teleskopskenor (1
nivd@)** Utdragning: 300 mm Material:
Rostfritt stal AlSI 430 polerat

TPKCPF9
Teppanyakigrillplatta till Portofinospisar

KIT600CPFIOP

Tdcklist for spisens baksida, passar 90
cm Portofino-spisar med pyrolytisk ugn

BBQ9

PALPZ

Pizzaspade med fallbart
handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5.
Enkel att anvdnda och férvara. Idealisk
for bakning och servering av pizza och
andra bakverk pé ett sdkert och
proffessionellt satt.

BGCPF9

Grillplatta i gjutjarn, passar till
Portofino FS-spisar

SFLK1
Lucksparr till inbyggnadsugnar

PRTX

Eldfast pizzasten med handtag. D =
35cm Inte Iamplig for mikrovagsugnar.

PPR9

Eldfast pizzasten utan handtag
Rektanguléar D:64xH2,3xB37,5 cm For
anvdndning i alla typer av ugnar,
placeras pé grillgaller.

KITPBX

Sdnkningsben (84,5-85,6cm) Passar
till Classicspisar

KITPD

Foérhoéjning (95cm) for spisar. Svart

GTT

**Helt utdragbara teleskopskenor (1
niva)** Utdragning: 433 mm Material:
Rostfritt st@l AISI 430 polerat

2024-05-04
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SMOLD

7st silikonformar fér glass, isglass,

praliner, iskuber, eller matportioner.

Klarar temperaturer fran -60°C till
+230°C

SMEG SPA

2024-05-04



o33°SMEY

Symbols glossary (TT)

&

)
o

ECO

Kraftiga gjutjdrnsgaller: fér maximal stabilitet
och styrka.

A +: Energieffektivitetsklass A + hjalper till att
spara upp till 10% energi jamfért med klass A.
Maximal prestanda med ldgsta férbrukning
garanteras.

Upptining efter vikt: Med denna funktion bestdms
avfrostningstiden

Emaljinteriér: Emaljinteriéren i alla Smeg-ugnar
har ett unik beléiggning som hjdalper till att halla
inredningen ren genom att minska méngden
matfett som fastnar.

Flakt med 6vre och nedre element: Elementeni
kombination med fladkten bidrar till att ge mer
jadmn varme, en liknande metod som konventionell
tillagning, sé férvarmning kravs. Mest lamplig for
foremal som krdaver Ildngsam tillagning

Bas: vdarmen kommer endast frdn ugnsutrymmes
nederdel. Fldkten ar inte aktiv. Perfekt for séta
och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad
for att géra maten knaprigare. | gasugnar
indikerar den hdr symbolen gasbrannaren.

ECO: Kombinationen av grill, flakt och
undervdarme dr sdrskilt lamplig for tillagning av
sma@ mdngder mat.

Halv grill: Fér snabb tillagning och bryning av
mat. Bdst resultat uppnds vid anvdndning av den
ovre delen av ugnen for mindre livsmedel och de
nedre delarna av ugnen for stérre saker som
kotletter eller korvar. Eftersom vérmen endast
genereras i mitten av elementet vid anvdndning
av Halv grill, s& ar den har funktionen perfekt for
mindre kvantiteter.

R

<
G
S

()

Luftkylsystem: for att sdkerstdlla en sdker
yttemperatur.

Tina efter tid: med denna funktion bestdms tiden
for upptining av livsmedel automatiskt.

4 lager glas i ugnsluckan

Bas med flaktfunktion: enbart kombinationen av
flakt och nedre varmeelement goér det maéjligt att
snabbare avsluta tillagningen av ratter som
redan tillagats pd ytan men inte inuti. Detta
system rekommenderas fér att avsluta
tillagningen av livsmedel som redan ar val
tillagade pa ytan men inte pd insidan och som
darfor krdver en mdttligt hogre varme. Perfekt for
alla typer av matratter.

Endast 6vre och nedre element: en traditionell
tillagningsmetod som passar bdst for enstaka
matrdtter i mitten av ugnen. den 6vre delen av
ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt for
stek, fruktkakor, bréd etc.

Varmluft: Kombinationen av fldkten och det
ringelementet runt det ger en varmluftstillagning.
Detta ger ménga fordelar inklusive ingen
féorvarmning om tillagningstiden dr mer Gn 20
minuter, ingen smakoéverféring vid tillagning av
olika livsmedel samtidigt, mindre energi och
kortare tillagningstider. Bra for alla typer av mat.

Grillelement: Anvéndning av grill ger utmadrkta
resultat vid tillagning av kétt av medelstora och
sma@ portioner, speciellt i kombination med ett
grillspett (ddr det Gr moéjligt). Perfekt Gven for
tillagning av korv och bacon.

Flakt med grillelement: FIdkten minskar den heta
varmen frén grillen, vilket ger en utmdarkt metod
for att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv
etc., vilket ger jamn yta och varmeférdelning utan
att torka ut maten. De tva Gversta nivderna som
rekommenderas for anvdndning och den nedre
delen av ugnen kan anvdndas for att hélla
foremdlen varma samtidigt, en utmdrkt méjlighet
ndr du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast
mittdel) ar perfekt for smd mdngder mat.

SMEG SPA
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Over och undervérme med cirkulationsflékt:
Anvdndningen av flakten med bd&da elementen
gor att maten kan tillagas snabbt och effektivt,
perfekt for stora matrdtter som krdver grundlig
tillagning. Det ger ett liknande resultat som
grillspett, som flyttar vérmen runt maten istdllet
for att flytta sjaglva maten, vilket gér att valfri
storlek eller form kan tillagas.

Innerluckan i glas: kan enkelt avldgsnas for
rengoring.

Pyrolytisk: Pyrolytisk rengéring kan véljas vid
behov fér att automatiskt rengéra ugnen.

En lufttemperatur pd 40 °C skapar en perfekt
milj6 for jasning av alla typer av degar. Vdlj helt
enkelt den hdr funktionen och placera degeni
ugnsutrymmet under den avsatta tiden.

b

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en
enda flat yta som ar enkel att hdlla ren.

Sidobelysning: Tvd lampor pd motsatta sidor
okar synligheten inne i ugnen.

Pyrolytisk: Eco-pyrolytisk rengoringsfunktion kan
valjas ndr ugnen dr ldtt nedsmutsad. Den har
funktionen har en maximal varaktighet pé 1,5
timmar.

SABBAT: med den hdr funktionen dr det méjligt
att laga mat och samtidigt respektera den
judiska vilodagen.

.5:| Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivder. ﬁ/ Soft close: alla modeller dr utrustade med en
— avancerad mjuk stdngning av luckan, vilket gér
att ugnen kan stédngas mjukt och tyst.
_:13 Teleskopskenor: gor det méjligt att dra ut rdtten °C:| Elektronisk kontroll: Gér det méjligt att bevara
= och kontrollera den, utan att behdva ta ut den =l temperaturen inne i ugnen med en precision p&
helt frdn ugnen. 2-3 °C. Ddrmed gdr det att tillaga mdltider som
ar valdigt kdnsliga for temperaturféréndringar,
som mjuka kakor, suffléer och puddingar.
UR Ultrasnabba bréannare: Kraftfulla ultrasnabba Kapaciteten anger méngden anvdndbart
brdnnare erbjuder en effekt pd upp till 5 kW. utrymme i ugnsutrymmet, i liter.
SMEG SPA 2024-05-04
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