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CPFIOGPX

Rozmiar 90x60 cm
Liczba komér z etykieta energetyczng 1

Cavity heat source Elektro
Rodzaj plyty Gazowa

Typ glownego piekarnika

Sposéb czyszczenia Pirolityczny
Kod EAN 8017709225780
Klasa efektywno$ci energetycznej A+

Linia wzornicza

B B o

Design

CowRaCT
screan

Flush fit

Stal nierdzewna odporna
na powstawanie odciskdw
palcéw

Portofino

Assembled st/steel

Stal nierdzewna

WykoRczenie panelu
sterowania

Linia wzornicza
Logo

Kolor

Polozenie logo Panel ponizej piekarnika
Satynowany

Tak

Stal nierdzewna

Wykonczenie

Tylny panel

Kolor plyty kuchennej
Materiat rusztéw Zeliwo
Pokretia

Smeg Portofino

Rodzaj sterowania
Pokretia

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia

Termoobieg

Kolor pokretet

Liczba pokretet

Kolor nadruku
Wyswietlacz

Drzwi

Rodzaj szkta piekarnika
Uchwyt

Kolor uchwytu

Schowek
Nézki
Cokét

10

Stal nierdzewna
8

Czarny

TFT

Z panelem

Szary
Smeg Portofino

Stal nierdzewna
szczotkowana

Push pull
Czarny
Czarny
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Funkcje pieczenia

Grzatka dolna + obieg powietrza

Pozostale funkcje

: Grzatka gérna i dolna @ Obieg powietrza
Turbo £CO| ECO
“™ Duzy grill :‘g. Grill + obieg powietrza -
S

i = a
Rozmrazanie przez podanie czasu Rozmrazanie przez podanie wagi
‘ Szabat

Funkcje czyszczenia

* ECO

Programy automatyczne

[P*| Piroliza p | Eco piroliza

Charakterystyka techniczna - Plyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwdjny) - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny centralny - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Rodzaj palnikéw Standardowe
gazowych

Zapalarka elektryczna  Tak
zintegrowana w
pokretle

20

Zabezpieczenie
przeciwwyplywowe
gazu

Naktadki na palniki

Charakterystyka techniczna - G¥dwny piekarnik

or: "
= 7

@ % - = | ] 4
) F s e 7] I & 12
Liczba zrédet 2

o$wietlenia

Liczba wentylatoréw 3

Termoobieg

Maty grill

Grzatka dolna

Wyrastanie ciasta

Tak

Emaliowane, czarny mat

Liczba szyb w drzwiach 4

Zimne drzwi

3
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Pojemno$¢ netto

Pojemnos$¢ brutto

Material wewnetrznej
komory

Liczba pozioméw
pieczenia

Rodzaj prowadnic
Rodzaj o$wietlenia
Moc os$wietlenia
Programator czasu
gotowania
Oséwietlenie przy
otwartych drzwiach
Otwieranie drzwi

tatwy demontaz drzwi
piekarnika

W pefni przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi
tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi piekarnika

1151

1291
Emalia Ever Clean

Prowadnice metalowe
Halogenowe

40 W

Start i Stop

Tak

Do dotu
Tak

Tak

Tak

Opcje gtéwnego piekarnika

Timer

Sygnat dzwiekowy
zakonczenia pieczenia

Tak
Tak

Termostat
bezpieczenstwa

Automatyczne
wylaczenie elementéw
grzejnych po otwarciu
drzwi

System chlodzacy
Blokada drzwi podczas
czyszczenia
pirolitycznego
Wymiary wnetrza
komory (wxsxg)
Kontrola temperatury
Moc grzakki dolnej
Moc grzaiki gérnej
Moc grzakki grilla
Moc duzego grilla
Moc grzakki
pierécieniowej
Rodzaj grilla
Zawiasy Soft Close

Minimalna temperatura

Maksymalna
temperatura

Akcesoria w standardzie Gtéwny piekarnik

=
=
-

Metalowe drabinki
boczne

Blacha do pieczenia
20mm

Gleboka blacha
emaliowana (40 mm)

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa
Natezenie pradu (A)
Napiecie

Napiecie 2 (V)
Electric cable

4000 W

18 A

220-240V
380-415V

Tak, jednofazowy

Ruszt do blachy

Prowadnice
teleskopowe z
czesciowym wysuwem

Przewdd testowy
Rodzaj przewodu
Czestotliwos$¢

Puszka
elektroinstalacyjna

Tak

Tak

Statyczny
Tak

371x724x418 mm

Elektroniczny
1700 W
1200 W
1700 W
2900 W

2x 1850 W

Elektryczny
Tak

50 °C
260 °C

Tak, jednofazowy

Tak, dwu- i tréjfazowe
50/60 Hz

5 biegunowy
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Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9
Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia

tradycyjnego smazenia w piekarniku, ale

z mniejszg iloscig kalorii i thuszczu.
Pozwala szybko i prosto przyrzadzic
takie potrawy jak frytki, smazone
warzywa i ryby, zapewniajgc idealne
zbrgzowienie i chrupkosc.

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GTP

Prowadnice teleskopowe z czeSciowym
wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304,
polerowana

KIT600CPFIOP

Listwa maskujgca do tylnej strony ptyty
grzewczej, do kuchni wolnostojgcej z
pyrolizg 90 cm Portofino

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTT

Prowadnice teleskopowe z pelnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433
mm. Materiat: Stal nierdzewna AISI
304, polerowana.

KITH95CPF9

Zestaw do zwiekszania wysokosci
(950 mm), do kuchni wolnostojace;j
Portofino

KITPBX KITPC9X9

NGSzki zmniejszajgce wysokoS¢ (84,5-
85,6 cm)

KITPD

Nézki do zwiekszania wysokosci (950
mm), do kuchni wolnostojgcej, czarny

SFLK1

Blokada bezpieczenstwa

TPKCPF9

Grill Teppanyaki do kuchni wolnostojgcej

Portofino

Plyta przeciwttuszczowa, 90 cm, do
kuchni wolnostojacej z pyrolizg
Portofino i Symfonia

PALPZ

topata do pizzy ze skladang rgczka.
Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. ktatwa
i wygodna w uzyciu i
przechowywaniu. Idealna do
serwowania pizzy, chleba i
wy$mienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposdb.

SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do
lodéw, lodowych lizakéw, pralin,
kostek lodu lub do porcjowania
zywnosci. Mozliwos$¢ stosowania od -
60°C do +230°C

28.12.2025
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Stowniczek oznaczen

o Technologia 3 wentylatoréw: piekarnik zostat
wyposazony w system 3. wentylatoréw, ktéry w
potaczeniu ze zwiekszong mocg pozwala na
osiggniecie doskonatych rezultatéw pieczenia.

€% A+:Klasa efektywno$ci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznosci od rodziny
produktow.

L:J Obwodowy system chtodzacy

#|  Rozmrazanie przez podanie wagi: Automatyczna
funkcja rozmrazania pozwalajgca na wybranie
rodzaju oraz wagi produktu. Dzieki temu
piekarnik automatycznie dobiera czas trwania
programu.

J_] Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
- jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedz do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i peknie€ z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwasow, ktéra oprdécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu $cian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnic¢ jednolitg gtebokos¢ i
wytrzymatos¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

o Obieg powietrza + grzatka dolna
S’

“™| Grzatka gérnaidolna
S

Termoobieg

" Grill

o Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepto pochodzace tylko z géry z podwdjnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umozliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mies. Idealny do duzych kawatkéw miesa.

-
-
-

R
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A
o
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-
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Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Instalacja w kolumnie

Rozmrazanie przez podanie czasu: Funkcja
recznego rozmrazania. Po zakonczeniu
ustawionego czasu trwania funkcja zatrzy muje

sie.

Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby

Powtoka zapobiegajgca powstawaniu odciskéw
palcédw: W wiekszoSci naszych urzadzen
stosowana jest, przy uzyciu specjalnej
technologii, powtoka zapobiegajgca
pozostawianie odciskéw palcéw na powierzchni
stali nierdzewne;.

Obieg powietrza + grzatka gérna i dolna
Grzatka dolna

Eco

Maty grill

Turbo

SMEG SPA
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|2

W petni szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi. ﬂ},

Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng
czes¢ drzwi piekarnika w idealnej czystosci.

Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte $wiatia ﬁ*
boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz

piekarnika.

PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO E}%O
CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa sie do

temperatury zblizajacej sie do 500°C i zwegla
tluszcz oraz resztki jedzenia w drobny popidt,
ktéry mozna tatwo wytrze¢ wilgotng szmatka.
Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokujg sie
automatycznie dla bezpieczenstwa, podczas gdy
temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w
dotyku. Funkcja regulowana przez uzytkownika w
oparciu o poziom zabrudzen obecnych w
piekarniku.

Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana i

jest temperatura 40°C, ktéra stwarza idealne
warunki do wyrastania ciasta.

Demontowalne wewnetrzne szklo drzwi: Latwy
demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie
utatwia utrzymanie urzadzenia w czystosci.

Automatyczne otwieranie: niektére modele maja
automatycznie otwierane drzwi po zakonczeniu
cyklu, co jest doskonatym rozwigzaniem dla
kuchni bez uchwytéw, poniewaz nie jest
potrzebny zaden uchwyt. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa drzwi blokujg sie automatycznie,
gdy urzadzenie jest w uzyciu, aby unikna¢ ich
przypadkowego otwarcia.

Piroliza eco: Funkcje czyszczenia pirolitycznego
Eco mozna wybraé w przypadku, gdy w
piekarniku wystepuje Izejsze nagromadzenie
zanieczyszczen. Czas dziatania tej funkcji wynosi
maksymalnie 1,5 godziny.

Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw
respektujgc zasady zydowskiego $wieta szabat.

,5:| Komora piekarnika posiada pie¢ pozioméw. ﬁlj Soft close: wszystkie modele wyposazone sg w

— zaawansowang funkcje ptynnego zamykania
drzwi, dzieki ktérej urzadzenie zamyka sie ptynnie
i cicho.

_:13 Prowadnice teleskopowe: katwe w instalacji °C:| Elektroniczne sterowanie temperatura: Funkcja
= prowadnice teleskopowe znacznie utatwiaja =l pozwala na utrzymanie temperatury we wnetrzu
wycigganie potraw z piekarnika. piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C.

Umozliwia to przyrzadzenie dan wrazliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletéw lub
puddingdw.
UR Potezne palniki ultra rapid oferujg do 5 kW mocy. Pojemnos$¢ 115 |
vt Wyswietlacz CompactScreen @ Sterowanie pokrettami
SMEG SPA 28.12.2025
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