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Lieden koko

Uunien lukumaara

Uunin lamménldahde
Keittotason tyyppi

Pddauunin tyyppi

Paduunin puhdistusjarjestelma
EAN-koodi

90x60 cm

1

Sdhkdinen
Induktioliesi
Kiertoilmauuni
Pyrolyysipuhdistus
8017709240738

Energialuokka

Estetiikka

@ CowRaCT
screan

Design

Ohjauspaneelin
pintakasittely

Estetiikka
Logo

Vari

Logon sijainti
Seisova

Tason vari

Sdaatimien tyyppi

Sadatimet
Saatimien vari

A+

Flush fit
Metalliemalointi

Portofino

Ruostumaton terds
Musta

Uunin alapuolinen paneeli
Kylla

Ruostumaton terds
Sdaatimet

Smeg Portofino
Ruostumaton terdas

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumaara

Sddatimien lukumdaara
Vdaripainatus

Ndyton tyyppi

Ovi

Lasin tyyppi

Kahva

Kahvan vari
Sailytystila

Jalat

Jalusta

10

7

Hopea

TFT

Mukana paneeli
Harmaa

Smeg Portofino
Vari
Paina-veda
Musta

Musta
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Perintieset paistotoiminnot

| Staattinen && | Puhallinavusteinen
—
Turbo ( pyored lampdelementti + £co| Eco .

alalampé + ylalampo + puhallin)

il Suuri grilli ':i:. Grilli tuulettimella (suuri) -
ff; Tuuletin
Muut toiminnot
| A ' . Tt
% | Ajastettu sulatus X* | Sulatus painon perusteella é
i Pyh&asetus
Puhdistustoiminnot
.- . . ECO :
[?7| Pyrolyysipuhdistus p | Pyrolyyttinen eco
Automaattiset ohjelmat 20
Keittotason tekniset ominaisuudet
STOP
o [H
Keittoalueita yhteensa 5
Edessd vasemmalla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - @ 18.0 cm
Keskell@ - Induktio - yksi - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - @ 27.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - @ 21.0 cm
Edessa oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm
Automaattinen Kylla Valitun alueen ilmaisu
ylikuumenemisvirrankatkaisu Jalkilamman ilmaisin
Automaattinen keittoastian Kylla
tunnistus
Keittoastian pienimman Kylla

lapimitan osoitus

Pdaduunin tekniset ominaisuudet

Puhallin

Pieni grilli

Runko

Kohotus

Kylla
Kylla
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Valojen lukumaara
Tuulettimen numero
Nettotilavuus, 1. uuni

Bruttotilavuus,
ensimma@inen uuni

Uunin sisamateriaali
Hyllyjen maara
Hyllyjen tyyppi
Valojen tyyppi
Valoteho
Aika-asetus

Valaistus luukun ollessa
auki

Oven avaaminen
Irrotettava luukku
Sisdluukku kokolasia
Irrotettava sisdluukku

Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin
Adnimerkki

kypsennyksen
paattyessa

2
3
1151
1291

Ever Clean -emali
5

Metallitelineet
Halogeeni

40 W

Aloitus ja pysdytys
Kylla

Luukku alhaalla
Kylla
Kylla
Kylla

Kyll&
Kylla

Paduunin varusteet

| )
o
Ritila, taka- ja
sivupysaytys

20 mm syva uunipelti

40mm syvd uunipelti

Sahkoliitanta
Sahkoliitanta
Virta

Jannite

Jannite 2 (V)
Asennetun sahkéjohdon
tyyppi

11400 W

50 A
220-240V
380-415V
Kylla, yksivaihe

Luukun lasien maara
Lampod heijastavien
luukun lasien maara
Turvatermostaatti

Vastukset
sammutetaan, kun
luukku avataan

Jaahdytysjarjestelma
Luukku lukitaan
pyrolyysipuhdistuksen
ajaksi

Uunin nettosisamitat (k
x | x s)
Lampétilansaato
Alavastuksen teho
Ylavastuksen teho
Grillivastus

Suuren grillin teho

Kiertoilmavastuksen
teho

Grillin tyyppi
Soft close jarjestelma

Vahimmaislampotila
Enimmadislampétila

Uuniritila
Teleskooppikiskopari,
osittain ulosvedettava

Kokeilujohto
Johdon tyyppi
Taajuus
Paate

Kylla
Kylla

Tangentiaalinen
Kylla

371x724x418 mm

Elektroninen
1700 W
1200 W
1700 W
2900 W
2x 1850 W

Sahké
Kylla

50 °C
260 °C

-

Kyllé

Kylld, kaksi- ja kolmivaihe
50/60 Hz

5 napaa
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Compatible Accessories

AIRFRY9

liImafriteerausteline AIRFRY .
Ihanteellinen perinteiseen uunissa
friteeraukseen, mutta vahemmalla
kalori- ja rasvamddrdalld. Sen ansiosta
voit paistaa nopeasti ja helposti

- =~ esimerkiksi ranskalaisia perunoita,
friteerattuja kasviksia ja kalaaq, ja
taydellinen ruskistus ja rapeus sdilyvat.

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GRILLPLATE

Yleisritild induktio-, kaasu-, keramiikka-
ja sahkétasoille. Tarttumaton pinta, joka
soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

GTT

**Kokonaan ulosvedettavat
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
—=— 433 mm Materiaali: Kiillotettu
== ruostumaton terds AISI 430

KITH95CPF9

Korkeuden lisdyssarja (950 mm),

{ l' soveltuu Portofino-liesille

KITPC9X9

Tnmn——————————,
Roiskesuojus, 90 cm, ruostumatonta
terdstd, pyrolyyttisille Sinfonia- ja
L Portofino-liesille

KITSBOMB

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

A~

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTP

**Qsittain ulosvedettavat
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosvetox<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton terds AISI 430
KIT6OOCPF9P

Peittolista tason takapuolelle,
soveltuu 90 cm:n Portofino-liesille,
joissa pyrouuni

KITPBX

Korkeuden vdhennysjalat (850 mm)

KITPD

Korkeuden lisdyksen mustat jalat (950
mm) liesille

PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm

SFLK1
Lapsilukko

SMEG SPA
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SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jaateloille,
mehupuikoille, konvehdeille, jadkuutioille
tai ruoka-annoksille. Kaytettavissa -
60°C - +230°C

TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja sdhkoétasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410
X240 mm.
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Symbols glossary

& Triple Fan Technology: Uuni on varustettu <% A+:Energiatehokkuusluokka A+ auttaa

R

eksklusiivisella kolmen tuulettimen jarjestelmalld,
joka yhdessd moottorien kasvaneen tehon kanssa
mahdollistaa erinomaiset kypsennystulokset.
Kaksi suurta sivutuuletinta jakaa ilman uunin
ulkoreunalle, ja pienempi keskituuletin lisGa
tuuletusta luomalla pystysuoran IGdmpopyoérteen.
Tadmdn ansiosta uunin sisdosan ldmpétila on
tasainen, jolloin ruokaa voidaan kypsentad
tasaisesti kaikilla viidella tasolla, aivan kuten
ammattilaistason keittidissa.

Asennus torniin: Asennus torniin

limajaahdytysjdrjestelma: pinnan turvallisten

Idmpotilojen takaamiseksi.

Painoperusteinen sulatus: Automaattinen CONRALT

sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi =
valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA -

KALA - LEIPA - JALKIRUOAT). Kun ruoan paino on
lisGtty, uuni madrittelee automaattisesti

kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.

Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumaara. )-]

)

Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja )

¥
(LS

o

alavastuksen yhdistelma yksindén mahdollistaa
pinnalta paistuneiden mutta sisaltd raakojen
ruokien kypsytt@misen nopeammin. Tata
jarjestelmdad suositellaan sellaisten ruokien
kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi
kypsid@ pinnalta, mutta eivat kuitenkaan sisaltd,
jolloin ne edellyttavat hieman korkeampaa
IGmpod. lhanteellinen kaikentyyppisille ruoille.

sGdstdmaddn jopa 10 % energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Nuppien ohjaus

Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen
sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston
pdatyttyd.

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
s@hkoéstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja silld estetddn halkeamat tai sarot
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestdd happoja. Lisdksi se on
miellyttadvdn kirkas ja edesauttaa uunin
sein@mien puhtautta vdhdisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
madritetylld nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettdman pinnoitteen sekd uunin sis@puolelle
ettd pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittdin helppoa ajan kuluessa,
silld se vihentdd kypsennyksen aikana syntyvén
rasvan tarttumista

Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen
perinteinen kypsennys, soveltuu
monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on
aktiivinen, ja ldmpo6 tulee samanaikaisesti
alhaalta ja ylhaaltda. Tuuletettu kypsennys takaa
nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin
ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jaa sisdlle.
Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja
hedelmdtorttujen paistoon.

SMEG SPA
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Staattinen: Perinteinen ky psennys, joka soveltuu
yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan.
Puhallin ei ole pddlld, ja [Gmpo tulee
samanaikaisesti alhaalta ja ylhadlta. Staattinen
kypsennys on hitaampaa ja herkempad, ja se
soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan
kypsd@d ja kuivaa my®os sisdpuolelta. Ihanteellinen
kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen,
leivan ja taytettyjen kakkujen valmistukseen.

Kiertoilma: tdydellinen toiminto kaikenlaisten
ruokien kypsentdmiseen varoen. Ldmp6 tulee
uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja
tasaisesti. Puhallin on pdadlla. Se on lisdksi
ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentémista
varten ilman, ettd hajut ja maut sekoittuvat.

Grilli: Erittdin voimakas ldmpd, joka tulee
ainoastaan ylhdalta
kaksoislammitysvastuksesta. Puhallin ei ole
pdalla. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
kdytettynd tarjoaa yhtendisen ruskistuksen
ruoille.

Puhallin ja grilli: Erittdin voimakas lampé, joka
tulee ainoastaan ylhadlta
kaksoislammitysvastuksesta. Puhallin on padalla.
Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen
grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikké ylikuumenee.

Tdyslasinen sisdluukku: Tayslasinen sisdluukku,
yksittdinen siled pinta, joka on helppo pitaa
puhtaana.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisddvat
ndkyvyyttd uunin sisalla.

ECO

@

Alusta: lamp6d tulee vain tilan alaosasta.
Puhallin ei ole pddlld. Ihanteellinen makeille ja
suolaisille piirakoille, hedelmdtortuille ja pizzoille.
Suunniteltu tdydentdmaddn ja kypsennys ja
tekemddn ruoasta rapeampaa Tadma kaasu-
uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.

ECO: alhaisen energiankulutuksen
ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti
kypsennykseen yksittdiselld tasolla ja alhaisella
energiankulutuksella. Suositellaan
kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat,
jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta
(esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen
energiansddston ja ajan vdhentémisen
aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka
uuniin ilman, ettd kypsennystilaa
esildmmitettdisiin

Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystd ja
ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan
saavuttaa kayttamalla ylahyllya pienille ruoille ja
alahyllyja suurille ruoille, kuten kyljyksille tai
makkaroille. Puoligrilli saa aikaan Idmpdd vain
osan keskelld, joten se soveltuu ihanteellisesti
pienille maadrille.

Turbo: ldmp6 tulee 3 suunnasta: uunin yla- ja
alapuolelta ja takaa. Puhallin on paalla. Se
mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri
tasoilla ilman, ettd aromit sekoittuvat.
Ihanteellinen suurille ruokamad@adrille, jotka
edellyttavat voimakasta kypsennysta.

Induktio: Ndiden tasojen ty6 perustuu
sGhkémagneettiselle induktiolle. Limpo syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Sisdluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla
helpolla liikkeelld puhdistusta varten.

Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi,
joka avautuu automaattisesti jakson padtyttyad,
mikda on taydellinen ratkaisu kahvattomissa
keittioyksikoissa, silld kahvaa ei tarvita.
Turvallisuussyistd ovi lukittuu automaattisesti,
kun konetta ei kdytetd. Ndin sen vahingossa
avautuminen voidaan valttdd.

SMEG SPA

10.1.2026



o33°SMEY

PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN
PUHDISTUSTOIMINTO: uuni IdGmpenee noin 500
°C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajdédmat
hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti
pyyhkid pois kostealla liinalla. Kyseisessa
korkeassa ladmpétilassa ovi lukittuu
automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven
Iampotila pysyy hallittuna siten, ettd sitd on
turvallista koskettaa. Kayttdjan sdddettévissa
oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.

40 °C:nilma tarjoaa tdydellisen ympdriston
hiivataikinoiden nostatukseen. Riittdd, etta
valitset toiminnon ja asetat taikinan sisdlle
mddardatyksi ajaksi.

SAPATTI: tdmdn toiminnon avulla voit valmistaa
ruokaa ottaen huomioon juutalaisten
lepopdivasadnnot.

Soft close: kaikki mallit on varustettu edistyneelld
oven sulkemisen pehmennystoiminnolla, jonka
ansiosta laite sulkeutuu pehmedsti ja hiljaisesti.

ECO

H

Pyrolyysi: Pyrolyyttinen Eco-puhdistustoiminto
voidaan valita, kun uuniin ei ole kertynyt paljoa
likaa. Td&mdn toiminnon enimmaiskesto on 1,5
tuntia.

Jadnnésldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jGdnnéslGmmaon ilmaisin
ndyttdd, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun ldmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.

Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisdlle ja
tarkistaa sen ilman, ettd sinun pitdisi ottaa se
kokonaan pois uunista.

Eak Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisd@inen Tilavuus kertoo, minkd verran uunissa on
—!  lampétila pysyisi valilld 2-3 °C. N&in voidaan kdytettavana tilaa litroissa.
kypsentdd ruokaa, joka on erittdin herkkada
Idmpétilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja
vanukkaat.
SMEG SPA 10.1.2026
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