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CPFIIPR

Vel'kost' spordka

Pocet vnudtornych priestorov s energetickym
Stitkom

Zdroj tepla vnuatorny priestor

Typ varnej dosky

Typ hlavnej rary

Cistiaci systém hlavnej rary
Kéd EAN
Trieda energetickej Gcinnosti

Estetica

& | @

Dizajn Zarovno s pracovnou
doskou

Povrchovd dprava Smaltovany kov

ovlddacieho panela

Estetica Portofino

Logo Assembled st/steel

Farba Cervend

Logo position Facia below the oven

Sokel Ano

Farba varnej dosky Nehrdzavejica ocel

Typ nastavenia Regulacéné kolieska

ovlddacov varnej dosky

Regulaéné kolieska Smeg Portofino

Farba ovlddacov Nehrdzavejica ocel

Programy/funkcie

Pocet funkcii varenia

90x60 cm

ELEKTRINA
Indukcia

Vyhrievanie s
vetranim

Pyrolyticky
8017709232283
A+

Pocet ovlddacov
Serigraphy colour
Displej

Dvierka

Typ skla

Rukovat’

Farba rukovati
Skladovacia priehradka
Nozicky

Podstavec

10

7

Black

TFT

Biely rdm

Sivd

Smeg Portofino
farebné
Tladit-tahat’
Cierna

Cierna
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Funkcie tradiéného varenia

| Statickd && | Sventildtorom Kruhové vyhrevné teleso
— ECO - , .

Turbo Eco Maly gril

“ Velky gril ':i:. Gril s ventildtorom (vel'ky) | Zdkladfia

Y Ly

& | Spodok s ventildtorom

Dalsie funkcie

. T ‘%’: Tt .
% | Rozmrazovanie podla Casu é Kysnutie
Rozmrazovanie podl'a hmotnosti

i Sabat

Funkcie distenia

P"' Pyrolyticky EE)O Eco pyrolyza

Automatické programy 20

Technické ddaje varnej dosky

= [H
Celkovy pocet varnych zén 5

Predny vlavo - Indukcia — jednoduchy - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm
Zadny l'avy - Indukcia - jednoduchy - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - @ 18.0 cm
Centrdlny - Indukcia — jednoduchy - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - @ 27.0 cm
Zadny pravy - Indukcia — jednoduchy - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - @ 21.0 cm
Predny vpravo - Indukcia — jednoduchy - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm

Automatické vypnutie Ano Indikdtor zvolenej zény  Ano
pri prehriati Indikdtor zvySkového Ano
Automatickd detekcia Ano tepla

varnej nddoby

Oznaéenie minimdlneho Ano
priemeru panvice

Technické udaje hlavnej rdry

& [l 8 b9 1) ) B = ]

Pocet svetiel 2 Celkovy pocet skiel 4
Cislo ventildtora 3 dvierok

Cisty objem vndtorného 1151 Pocet termoreflexnych 3
priestoru skiel dvierok

Hruby objem, 1. 1291 Bezpeénostny termostat Ano

vnutorny priestor
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Materidl vnatorného

priestoru

Pocet polic 5

Typ polic Kovové regdly
Typ osvetlenia Halogén
Svetelny vykon 40 W
Nastavenie €asu Start a stop
varenia

Svetlo, ked' st otvorené Ano
dvierka ruary

Otvdranie dvierok Klapka dole
Vyberatel'né dvierka Ano

Plne presklené vnitorné Ano
dvierka

Vyberatelné vnatorné  Ano
dvierka

Moznosti hlavnej rury

Casovaé Ano
Koniec akustického Ano
alarmu pri vareni

Smalt Ever Clean

Vyhrievanie je
pozastavené, ked’ su
otvorené dvierka

Chladiaci systém
Uzamknutie dvierok
pocas pyrolyzy
Rozmery uzitoéného
vnidtorného priestoru
(VxSxH)

Ovlddanie teploty
Spodné vyhrevné teleso
vykon

Vrchné vyhrevné teleso
- vykon

Vyhrevné teleso grilu
Vel'ky gril — vykon
Kruhové vyhrevné teleso
- vykon

Typ grilu

Systém Soft Close

Minimdlna teplota
Maximdlna teplota

Vrdtane prislusenstva pre hlavnu rdru a varnu dosku

=
=)
L

Regdl so spdtnou a 1
bocnou zardzkou

Plech s hibkou 20 mm 1
Plech s hibkou 40 mm 1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického 11400 W

pripojenia
Prdd 50 A
Napadtie 220-240V

Napdtie 2 (V) 380-415V

MrieZka grilu
Vysuvné vodiace
kol'ajnice, Ciastocné
vysunutie

Typ nainstalovaného
elektrického kdbla

MoZnosti pridavnych
pripojeni

Frekvencia
Svorkovnica

Ano

Tangencidlny
Ano

371x724x418 mm
Elektronicky

1700 W

1200 W

1700 W
2900 W
2x 1850 W

Elektricky
Ano

50 °C
260 °C

Ano, jednofdzovy
Ano, dvoj- a trojfdzovy

50/60 Hz
5 poles
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Compatible Accessories

AIRFRY9

Rost do teplovzdusnej fritézy AIRFRY.
Idediny ako ndhrada traditného pecenia
v rure, ale s menSim mnoZstvom kaldrii a
tuku. Vd'aka nemu médZete varit rychle a
jednoduché jedld ako hranolceky, pecend
zeleninu a ryby, ktoré budu dozlatista
upelené a chrumkavé.

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GRILLPLATE

Univerzdlna grilovacia platiia pre
indukcné, plynové, keramické a elektrické
varné dosky. Neprilnavy povrch, idediny
na smaZenie mdsa, syru a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.

GTT

Uplne vyberatelné vysuvné vodiace listy
(1 droven) vhodné pre tradicné rary. Sa
vyrobené z nehrdzavejucej ocele,
zarucuju stabilitu a umoziuju hladké
vyberanie plechov.

KITH95CPF9

Sdprava vyskovy nadstavec s
podstavcom (950 mm), tri strany, ¢ierna
s nozickami, vhodny pre spordky CPF9
Portofino a Sinfony C9

KITPC9X9

Zdstena 90 cm, pre pyrolytické spordky
Sinfonia a Portofino

PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rackou.
Rozmery D 31,5 xV 32,5 cm.
Jednoduché a pohodIné pouzivanie a
skladovanie. IdedIna na profesiondine
servirovanie pizze, chleba a chutnych
zdkuskov bezpecnym a profesiondlnym
spdsobom.

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTP

Ciastotne vyberatelné vysuvné
vodiace listy (1 droven) vhodné pre
tradicné rary. Su vyrobené z
nehrdzavejlcej ocele, zarucuji
stabilitu a umoznujud hladké vyberanie
plechov.

KIT600CPFIP

LiSta na kryt na zadnej strane varne;j
dosky vhodnd pre spordky Portofino s
pyrolytickou rdrou 90 cm

KITPBX

Nozicky vySkovej redukcie (850 mm),
nehrdzavejuca ocel, pre spordky
Sinfonia a Master (845-856 mm)

KITPD

Cierne noZi¢ky vyskovej nadstavby
(950 mm), Cierna, vhodné pre spordky
Master, Sinfonia a Portofino 90 cm
(914-968 mm); Cierne noZicky
vySkovej nadstavby (900 mm), Cierna,
vhodné pre spordky Concerto s vySkou
850 mm (880-935 mm)

SCRP

Skrabka na varné dosky
nezanechdvajica Skrabance — vhodnd
pre indukéné a keramické varné dosky
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SMOLD

SFLK1 “ Suprava 7 silikénovych formiciek na

. zmrzlinu, nanuky, pralinky, ladové
Detska poistka ‘Q% kocky, alebo na porciovanie jedla.

Pouzitel'né od -60 °C do +230 °C

TPKPLATE

Univerzdina platia pre indukéné,
plynové, keramické a elektrické varné
dosky. Nepril'navy povrch, idedlny na
smaZenie ryb, vajec a zeleniny. Rozmery:
410 x 240 mm.
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Symbols glossary

& Technoldgia s tromi ventildtormi: Rura je <% A+:Trieda energetickej G¢innosti A+ pomdha

-
-

R

vybavend exkluzivnym systémom s tromi
ventildtormi ktory v kombindcii so zvySenym
vykonom motorov umoziiuje vybornd vykonnost’
varenia. Dva vel'ké postranné ventildtory
rozvddzaju vzduch po vonkajSom obvode
vnutorného priestoru, zatial ¢o maly stredovy
ventildtor vylepSuje vetranie tak, Ze vytvdra
zvisly tepelny vir. Preto je teplota v vnitornom
priestore rovnomernd a jedlo sa vari rovnomerne
na vSetkych piatich drovniach ako v
profesiondinych kuchyniach.

Stlpovd inStaldcia: Stlpovd inStaldcia

Systém chladenia vzduchu: na zarucenie
bezpelnych povrchovych teplét.

Rozmrazovanie podl'a hmotnosti: Funkcia
automatické rozmrazovanie. Zvolite druh
potravin, ktoré sa maju rozmrazit, spomedzi
dostupnych kategérii (MASO — RYBY — CHLIEB -
DEZERTY) po zadani hmotnosti potravin rira
automaticky stanovi ¢as potrebny na sprdvne
rozmrazenie.

Stvorité glazované dvierka: Polet glazovanych
dvierok.

Zd4kladia s ventildtorom: kombindcia ventildtora
a spodného vyhrevného telesa umoziuje
rychlejSie dokonCit’ pripravu jedla, ktoré je uz
uvarené na povrchu, ale eSte nie vo vnatri.
Systém odporticame na dokoncenie pripravy
jedla, ktoré je uZ dobre uvarené na povrchu, ale
eSte nie vo vnutri, preto si vyZaduje o trochu
vySSie teplo. Idediny pre vSetky druhy potravin.

& (@

-
-

@)

uSetrit’ az 10 % energie v porovnani s triedou A.
MaximdIna vykonnost' s minimdlnou spotrebou je
zarucend.

Ovlddanie regula¢nymi kolieskami

Rozmrazovanie podla Casu: Funkcia manudline
rozmrazovanie. Po uplynuti nastaveného Casu sa
funkcia zastavi.

Obrazovka COMPACT s jednoduchym a
intuitivnym rozhranim poskytuje pouzivatelovi
prijemny zdZzitok vd'aka interakcii s regulacnymi
kolieskami.

Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nandsa
elektrostaticky do vSetkych rohov a okrajov, aby
sa prediSlo praskaniu v ¢ase. Vd'aka Specidlnemu
pyrolytickému smaltu, odolnému vodi kyselindm,
prijemne svetlému a nizko poréznemu, sa
dosahuje lepSie Cistenie stien rdry. Zohrieva sa na
850 °C a pomaly polymerizuje vedecky
stanovenou rychlost'ou, aby sa zarucila
rovnomernd hibka a sila smalt Ever Clean
predstavuje bezchybnu povrchovu vrstvu tak vo
vnutornom priestore rury, ako aj na plechoch,
vd'aka Comu sa povrchy riry dlhodobo vel'mi
I'ahko udrZiavaju, kedZe to znizuje lepenie tuku
pocas pecenia

S ventildtorom: Intenzivne a rovnomerné tradicné
varenie, vhodné aj pre zloZité recepty. Ventildtor
je aktivovany a teplo prichddza sdcasne zdola qj
zhora. Varenie s vetranim zarucuje rychlejsi a
rovnomernejsi vysledok, priCom jedlo je zvonka
voflavé a zvnutra $favnaté. Idedlne pre
zapekané cestoviny, susSienky, peCené méso a
torty.
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STOP

“CT

Statické: Tradi¢né varenie vhodné na pripravu
pokrmov po jednom. Ventildtor nie je aktivovany
a teplo prichddza sticasne zvrchu aj zospodu.
Statické varenie je pomalSie a chutnejSie, idedlne
na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vndutri.
IdedlIne na pecenie vSetkych druhov mdsa,
mastného mdsa, chleba, plnenych koldcov.

Kruhové vyhrevné teleso: idedlna funkcia na
chutnejSiu pripravu vSetkych druhov pokrmov.
Teplo prichddza zo zadnej Casti rdry a rychlo a

rovnomerne sa rozvddza Ventildtor je aktivovany.

TieZ sa dobre hodi na varenie na viacerych
drovniach bez mieSania véni a chuti.

Gril: Vel'mi intenzivne teplo vychddzajuce iba
sponad dvojitého vyhrevného telesa. Ventildtor
nie je aktivovany. Poskytuje vynikajice vysledky
pri grilovani a zapekani. Pouziva sa na konci
varenia, jedlo je rovnomerne upecené dozlatista.

Gril s ventildtorom: vel'mi intenzivne teplo
vychddza iba sponad dvojitého vyhrevného
telesa. Ventildtor je aktivovany. UmoZiuje
optimdine grilovanie hrubého mdsa. Idediny pre
velké kusy mdsa.

Ochrana pred prehriatim: BezpeCnostny systém,
ktory automaticky vypne varnu dosku v pripade
prehriatia riadiacej jednotky.

Plne presklené vnutorné dvierka: Plne presklené
vnutorné dvierka, rovny povrch, ktory sa l'ahko
Cisti.

Bocné svetld: Dve bocné svetld oproti sebe
vyrazne zvySuju viditel'nost' v rdre.

ECO

@)

Zdkladna: teplo vychddza iba zo spodnej Casti
vnutorného priestoru. Ventildtor nie je
aktivovany. Idedlny pre sladké a chutné koldce,
torty a pizzu. UrCené na dokoncCenie pripravy, ak
chcete, aby bolo jedlo chrumkavejSie Tento
symbol v plynovych rdrach oznacuje plynovy
hordk.

ECO: varenie s nizkou spotrebu energie: tato
funkcia je obzvIdst vhodnd na varenie na jednej
polici s nizkou spotrebu energie. Odporica sa pre
vSetky druhy potravin okrem tych, pri vareni
ktorych vznikd vel'a vihkosti (napr. zelenina). V
zdujme dosiahnutia Co najvysSej Uspory energie a
znizeného Casu odporud¢ame, aby ste potraviny
vkladali do rdry bez predohrevu varného
priestoru

Polovi¢ny gril: Na rychle varenie a peCenie
potravin dozlatista. NajlepSie vysledky sa
dosiahnu, ked' sa vrchnd polica pouziva na malé
kusy a spodnd na vel'ké, napr. kotlety alebo
klobdsy. Na polovitnom grile sa teplo generuje
iba v strede vyhrevného telesa, takze je idediny
pre menSie mnoZstvd.

Turbo: teplo prichddza z 3 strdn: zvrchu, zospodu
a zo zadnej Casti rdry Ventildtor je aktivovany.
Umoznuje rychle varenie, aj na viacerych
policiach naraz bez mieSania véni. Idedlny pre
velké mnozstvd potravin, ktoré si vyZaduju
intenzivne varenie.

Indukcia: Cinnost tychto varnych dosiek je
zaloZend na principe elektromagnetickej indukcie.
Teplo sa vytvdra priamo na dne varnej nddoby
pri jej kontakte s varnou doskou.

Sklo vnitornych dvierok: dd sa pri Cisteni vybrat’
niekol'’kymi rychlymi pohybmi.

Automatické otvorenie: na niektorych modeloch
sa automaticky otvoria dvierka po skonCeni cyklu,
Co je dokonalé rieSenie pre kuchynské jednotky
bez rukovati, pretoZe nie je potrebnd Ziadna
rukovat’. Z bezpecnostnych dévodov sa dvierka
automaticky uzamknu, ked' je zariadenie v chode,
aby nedoSlo k ich ndhodnému otvoreniu.
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P‘r' EYROLYZA - FUNKCIA AUTOMATICKEHO
CISTENIA: rdra sa vyhreje na teplotu bliZiacu sa
500 °C, priCom sa tuky a zvySky potravin spdlia
na jemny popol, ktory sa dd 'ahko utriet’ vihkou
utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka
automaticky bezpecCnostne uzatvoria, zatial ¢o
teplota dvierok ostdva pod kontrolou, takZe je
bezpecné dotknut’ sa ich PouZivatel'om
nastavitel'nd funkcia v zdvislosti od Urovne
nedistoty v rdre.

}i{‘ Vzduch pri 40 °C poskytuje dokonalé prostredie

na kysnutie cesta. Jednoducho zvolte funkciu a
vloZte cesto do vnutorného priestoru na
stanoveny Cas

‘ SABAT: funkcia umoZiiujlca pripravovat jedld v
stlade s diilom odpocinku v judaizme.

ﬂ, Soft close: vSetky modely st vybavené pokrocilou
funkciou hladkého zatvdrania dvierok, vd'aka
ktorej sa zariadenie zatvdra hladko a nehlucne.

°C:| Elektronické riadenie: Umoziiuje udrziavat teplotu
v rure s presnost'ou na 2-3 °C. Vd'aka tomu je
mozné varit’ pokrmy, ktoré su citlivé na zmeny
teploty, ako torty, ndkypy a pudingy.

ECO

H

o

Pyrolyticky: Eco pyrolytickd Cistiaca funkcia sa
méZe zvolit, ked' sd v rire mierne usadeniny
neCistédt. Tdto funkcia md maximdine trvanie 1,5
h.

Signalizdcia zvySkového tepla: Po vypnut{
sklokeramickej varnej dosky indikatory
zvySkového tepla ukazujd, ktoré varné zény su
stdle hortce. Ked' teplota klesne pod 60 °C,
indikdtor sa vypne.

Vnutorny priestor riry md 5 réznych urovni
varenia.

Vysuvné kol'ajnice: umoZiuju vysunit' a
skontrolovat’ pripravované jedlo bez toho, aby
ste ho museli vybrat’ z rdry.

Kapacita urcuje vyuZzitelny objem vo vnitornom
priestore rury v litroch.
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