
Fa míl iaFa míl ia Gaveta
A ltura  comercia lA ltura  comercia l 15 cm
U t i l iza çã oU t i l iza çã o Gaveta de aquecimento

A ca b a mentoA ca b a mento Preto
A ca b a mentosA ca b a mentos Vidro preto
Desig nDesig n Dolce Stil Novo
A ca b a mento d osA ca b a mento d os
comp onentescomp onentes

Componentes cor de cobre

M a ter ia lM a ter ia l Vidro

T ip o d e  v id roT ip o d e  v id ro Vidro preto Eclipse
Pa ine l fronta lPa ine l fronta l Com faixa horizontal
Log ót ip oLog ót ip o Logótipo serigrafado
Loca liza çã o d o log ót ip oLoca liza çã o d o log ót ip o Logótipo no interior

Coma nd osComa nd os Comando rotativo
N° d e  coma nd osN° d e  coma nd os 1

Desig n d os coma nd osDesig n d os coma nd os Comandos Standard
Cor d os coma nd osCor d os coma nd os Comandos inox

Descong e la çã oDescong e la çã o Sim
Fermenta çã oFermenta çã o Sim
A q uecer chá v ena sA q uecer chá v ena s Sim
M a nter  q uenteM a nter  q uente Sim
A q uecer p ra tosA q uecer p ra tos Sim
A q uecimentoA q uecimento Sim

Sistema  d e  a b erturaSistema  d e  a b ertura push-pull Ca p a cid a d eCa p a cid a d e 21 l
T ip o d e  a q uecimentoT ip o d e  a q uecimento Ventilador

CPR615NRCPR615NR

DesignDesign

ComandosComandos

Programas / FunçõesProgramas / Funções

Especificações técnicasEspecificações técnicas
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M a ter ia l  d a  b a se  d eM a ter ia l  d a  b a se  d e
a p oioa p oio

Base de apoio em aço inox

Peso má x imo d entro d aPeso má x imo d entro d a
g a v etag a v eta

15 kg

Peso má x imo sup orta d oPeso má x imo sup orta d o
p e la  g a v etap e la  g a v eta

85 kg

A cessór ios inc luíd osA cessór ios inc luíd os tapete de silicone
antiderrapante

Ficha  e lé t r icaFicha  e lé t r ica (F;E) Schuko
Potência  nomina lPotência  nomina l 400 W
Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 2 A

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V
Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50-60 Hz

La rg uraLa rg ura 597 mm
Profund id a d e  d oProfund id a d e  d o
p rod uto (mm)p rod uto (mm)

538 mm
A lturaA ltura 135 mm

Ligação elétricaLigação elétrica

Dados de logísticaDados de logística
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Not included accessoriesNot included accessories

KIT CA BLE9 0 U KKIT CA BLE9 0 U K
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