
Fa mig l ia    Cassetto

A ltezza  commercia le    14 cm

T ip olog ia    Riscaldante

Estet ica  Victoria

Colore Nero

Finitura Nero Lucido

M a ter ia le     Materiale Verniciato

Log o  Serigrafato

Posizione  log o   Interno

T ip o d i  d isp osit iv i  d i         
reg ola zione  coma nd i    

Manopole

T ip olog ia  d i  control lo      
d e l la  temp era tura     

Elettro-meccanico

N° ma nop ole   1

M a nop ole    Standard

Colore  ma nop ole    Effetto inox

Scong e la mento    Sì

L iev ita zione    Sì

Sca ld a -ta zze     Sì

M a ntenimento a  ca ld o      Sì

Sca ld a -stov ig l ie       Sì

Rinv enimento  Sì

M ecca nismo d i a p ertura      Push-pull Ca p a cità    21 l

T ip olog ia  d i    
r isca ld a mento   

Ventilato

CPR915N

Estetica

Comandi

Programmi / Funzioni

Caratteristiche Tecniche
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M a ter ia le  b a se      
d 'a p p og g io     

Acciaio

Peso ma ssimo inser ib i le     15 kg

Ca rico ma ssimo 
sostenib i le  d a l corp o d e l       
ca sset to 

85 kg

A ccessor i  inc lusi     Tappetino siliconico
antiscivolo

Sp ina  (F;E) Schuko

Potenza  nomina le   400 W

Corrente 2 A

T ensione  (V)   220-240 V

Freq uenza  Hz   50-60 Hz

La rg hezza  d e l p rod otto      
(mm)

597 mm

Profond ità  d e l p rod otto     
(mm)

538 mm

A ltezza  d e l Prod otto    
(mm)

135 mm

Collegamento Elettrico

Informazioni Logistiche
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Accessori Compatibili

KIT CA BLE9 0 U K    

Cavo IEC con spina UK
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CPR9 1 5 P  

Colore :     Panna 

CPR9 1 5 X  

Colore :     Acciaio Inox 

Prodotti alternativi
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