o33°SMEY

CPV315X

Skupina vyrobkf
Komercni vyska
Typ

Vitality System

Aesthetics

Estetika
Barva
Povrchovd dprava

Materidl

Ovldadani

Typ nastaveni ovlidaddni

Program/funkce

Konzervaéni cyklus
Podtlak v cyklu nadoby
Funkce $éfkuchafe

Svafovdni

Zdsuvka
14 cm
Sous-vide
Ano

Classica
Nerezovd ocel

Odolnost proti otisklim
prsté

Nerezovd ocel

Dotykové ovldddni

Technické parametry
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Oteviraci mechanismus
Zd4kladni materidl
Materidl vika

Push-pull
Nerezovd ocel 304

Tvrzené sklo s rdmem

Typ oceli
Logo
Logo position

| (D] || |-

KartdCovany

Silk screen
Inside
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Otevfeni vika 65° +/- 3°
Stabiliza¢ni zafizeni Ano
zdsuvky

Maximdlini vycnélek 453 +/-2 mm
zdsuvky

MaximdlIni pFipustnd 15 kg
hmotnost

Maximdlni naklddaci 48 kg
hmotnost zdsuvky

Kapacita 6,51
Pritok éerpadla 4 m3/h

Elektrické pFipojeni

Bezpecnostni
elektromagneticky ventil
proti zpétnému toku
oleje

Cyklus odvlhéovaciho
Cerpadla

Povoleni délky
podtlakové tyce

Odnimatelnd aktivaéni
podtlakovd ty¢

Typ taveni

Doba trvdni
konzervaéniho cyklu

Dosazitelny podtlak
Vakuovy senzor
PFiloZené pFisluSenstvi

Ano

Ano, automaticky
260 mm
Ano

Dvoufdzovy
1'-1'20"

2 - 10 milibar{ (99,9%)
Ano, pfesnost 10 mbar

20 x 30 V-sdécékl, 25 x 35 V-
sdckd

Zd4strcka (F; E) Schuko Napéti (V) 220-240V

Jmenovity pFikon 240 W Kmitocet (Hz) 50-60 Hz

Stdvajici 1A

Logistické informace

Sitka (mm) 597 mm Vyska vyrobku (mm) 135 mm

Hloubka (mm) 570 mm
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Compatible Accessories

LIFEBOX VBAG1

Sada 3 nddob pro vakuovou zdsuvku Sdacky na vareni a konzervaci sous-
Nl vide, 20 x 30, 50 kus{

VBAG2

Sdcky na vareni a konzervaci sous-vide,
25 x 35, 50 kusl
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Symbols glossary

@

Funkce Séfkuchafe stfidd kompresni a
dekompresni cykly a zrychluje nékteré operace,
jako je marindda nebo infuze, které by jinak
vyZadovaly hodné Casu.

Konzervacni vakuové sdcky. Tyto sdcky vydrZi
teploty od -25 °C do 70 °C (po dobu 2 hodin) nebo
100 °C (po dobu 15 minut). Vhodné pro
skladovdni ve spizi, chladni¢ce a mraznicce,
nemohou byt pouZity pro vakuové vareni.

Stabilizalni zafizeni udrZuje pti pouZiti zdsuvku
otevfenou, aby nedoSlo k jejimu ndhodnému
zavfeni.

Funkce vakua v nddobé zarucuje vytvoreni vakua
v sklenénych nebo plastovych nddobdch s
vybérem ze tfi rliznych drovni. PouZivejte pouze
certifikacni nddoby vhodné pro vakuum a odolné
vUci 99,9% vakuu.

Vakuovy senzor zaruCuje dosaZeni maximdiniho
vakua pfifazeného k nastavené hladiné. Neni-li
hodnota dosazena, sdCek neni uzavren.

Zafizeni provddi dvoufdzové svafovdni, které
zaruCuje také utésnéni Spinavych a mastnych
sdcka.
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Nerezovd ocel odolnd proti otisklim prstl: Diky
nerezové oceli odolné proti otiskiim prstl vypadd
nerezova ocel jako novd.

Funkce vakua v sdcku zarucuje vytvoreni vakua v
sdccich vybérem ze tfi drovni. Je také mozné
nastavit droven 0 pro utésnéni sdcku bez
vytvofeni vakua.

Sdcky na vafeni sous-vide. Tyto sdcky vydrzi
maximdlini teplotu 85 °C (po dobu 75 hodin), 100
°C (po dobu 4 hodin) nebo 121 °C (po dobu 30
minut). Vhodné pro skladovdni ve spiZia
chladnicce, nemohou byt skladovdny v mraznicce.

Nastavenim nejvySsi Grovné vakua v
sdcku/nddobé je dosazeno 99,9% vakuum.

Zafizeni Ize nastavit na tfech rliznych drovnich
utésnéni. Nastavenim maximdlni drovné je mozné
uzaviit vice sdckd souCasné pomoci v rdmci
jediného cyklu
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