
Fa míl ia   Gaveta

A ltura  comercia l    29 cm

T ip o   Aquecimento

Desig n  Classica

Cor Aço inox

A ca b a mentos     Antidedadas

M a ter ia l     Aço inox

T ip o d e  a ço inox      Escovado

Pux a d or    Série Classica

Log ót ip o    Logótipo embutido

Loca liza çã o d o log ót ip o        Logótipo exterior

Coma nd os   Rotativo

T ip o d e  controlo d a    
temp era tura 

Eletrónico, com comando

N° d e  coma nd os     1

Desig n d os coma nd os     Comandos Standard

Cor d os coma nd os    Inox

Descong e la çã o     Sim

Fermenta çã o   Sim

A q uecer chá v ena s      Sim

M a nter  q uente     Sim

A q uecer p ra tos     Sim

A q uecimento   Sim

Sistema  d e  a b ertura      puxador Ca p a cid a d e       51 l

T ip o d e  a q uecimento       Ventilador
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M a ter ia l  d a  b a se  d e          
a p oio 

Aço inox

Peso má x imo d entro d a   
g a v eta  

15 kg

Peso má x imo sup orta d o    
p e la  g a v eta     

85 kg

A cessór ios inc luíd os     tapete de silicone
antiderrapante

Ficha  e lé t r ica      (F;E) Schuko

Potência  e lé t r ica    
nomina l

400 W

Corrente  (A mp eres)    2 A

T ensã o (Volts)   220-240 V

Freq uência  (Hz)   50-60 Hz

La rg ura   597 mm

Profund id a d e  (mm)      538 mm

A ltura  290 mm

Ligação elétrica

Dados de logística
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Symbols glossary

Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.
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