
Fa mil iaFa mil ia Cajón

A ltura  comercia lA ltura  comercia l 15 cm

T ip olog íaT ip olog ía Calientaplatos

Estét icaEstét ica Línea

ColorColor Plata

A ca b a d oA ca b a d o Plata

M a ter ia lM a ter ia l Cristal

T ip o d e  a ceroT ip o d e  a cero Cepillado

Pa ne l fronta lPa ne l fronta l Con 2 bandas verticales

Log oLog o Serigrafiado

Posic ión log oPosic ión log o Interior

T ip o d e  a justes d eT ip o d e  a justes d e
controlcontrol

Mandos de control

N .°  d e  ma nd osN.° d e  ma nd os 1

M a nd os d e  controlM a nd os d e  control Estándar

Color  controlColor  control Negro

Descong e la ciónDescong e la ción Sí

M a ntener ca l ienteM a ntener ca l iente Sí

Ca lienta  p la tosCa lienta  p la tos Sí

Reca lenta mientoReca lenta miento Sí

S istema  a p erturaSistema  a p ertura Push-pull

M a ter ia l  b a seM a ter ia l  b a se Acero inoxidable

Peso má x imo p ermit id oPeso má x imo p ermit id o 15 kg

Peso má x imo d e l ca jónPeso má x imo d e l ca jón 75 kg

Ca p a cid a dCa p a cid a d 21 l

T ip o d e  ca lenta mientoT ip o d e  ca lenta miento Ventilador asistido

A ccesor ios inc luid osA ccesor ios inc luid os Base silicona

CTP1015CTP1015

EstéticaEstética

MandosMandos

Programas/FuncionesProgramas/Funciones

Características técnicasCaracterísticas técnicas
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EnchufeEnchufe Schuko (F;E)

Potencia  nomina lPotencia  nomina l 400 W

Corr ienteCorr iente 2 A

Volta je  (V)Volta je  (V) 220-240 V

Frecuencia  (Hz)Frecuencia  (Hz) 50-60 Hz

A ncho (mm)A ncho (mm) 597 mm

A lto (mm)A lto (mm) 538 mm

A ltura  d e l p rod uctoA ltura  d e l p rod ucto
(mm)(mm)

135 mm

Conexión eléctricaConexión eléctrica

Datos logísticosDatos logísticos

15/07/2025SMEG SPA



Benefit (TT)Benefit (TT)

Ba se  d e  a ceroBa se  d e  a cero

Presencia de una alfombrilla de silicona antideslizante; removible y útil para colocar platos sin que se deslicen, para
evitar ensuciar la base del cajón y prevenir rayones. 

A p ertura  d e  p uerta  p ush-p ullA p ertura  d e  p uerta  p ush-p ull

Con un simple empuje, el cajón se abre y luego se cierra nuevamente al empujarlo hacia atrás. 
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