
T uotery hmä   Viinin viillennin

A sennus  Sisäänrakennettava

Built - in mita t    88 cm

Viite lev ey s    Enintään 60

Viitekorkeus Enintään 100

Sula tusohje lma   Automaattinen

Jä ä hd y ty sty y p p i          Puhallinavusteinen

Sa ra na ty y p p i        Sarana

Sa ra noid en s i ja int i        Oikealla

Luukun kä t isy y s v oid a a n v a ihta a            Kyllä

Hy lly jen lukumä ä rä     1

Irrote t ta v ien hy l ly jen lukumä ä rä          4

Irrote t ta v ien ja  ta ite t ta v ien hy l ly jen lukumä ä rä                1

La mp p ujen lukumä ä rä      4

Hy lly jen ma ter ia a l i         Puu

Irrote t ta v a t  hy l ly t ,  te leskoop p ikiskot               Kyllä

Sisä v a lon ty y p p i         Led aktivoitu EMOTION-järjestelmällä

Ilma suod a t in     Aktiivihiilisuodatin

Sä ä t imien a setukset     Kosketustoiminnot

Sä ä t imet    Sisäinen, alaosassa

Nä y ttö   LED

T oimintonä y ttö    Lämpötilanhälytin, Demo-
tila, Lämpötila

La mp un teho   Kyllä

Sä ä t imien lukitus    Kyllä

Va lo p ä ä llä     Maksimaallinen aika

Puha ll in p ä ä llä      Kyllä

Lä mp öt i la n hä ly ty s         Kyllä

Ov i a uki-hä ly ty s      Kyllä

Sä ä d että v ä t  lä mp öt i la -           
a lueet

2 Komp ressor in ty y p p i       Tärinän esto kompressori

Jä ä hd y ty sa ineen ty y p p i           R600a
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Viinikellariosion ominaisuudet

Ohjelmat / toiminnot

 

Tekniset ominaisuudet

27.1.2026SMEG SPA



Itsenä iset
v i i lenny sjä r jeste lmä t       

2

Ov en la sien lukumä ä rä     3

Lä mp öt i la ta sot       5-20 °C

Lä mp öt i la nsä ä töjen      
mä ä rä 

Elektroninen

A NT I -  U V la si      Kyllä

Integ roitu
lä mp öe lementt i   

Kyllä

Komp ressor ien mä ä rä     1

Pa ka stusa ineen mä ä rä    
(g )

26 g

Va a hd on ty y p p i        HFO

M eta l l ip a nee l i       
jä ä ka a p in ta ka na      

Teräs

Ov en a v a uksen ty y p p i         E MOTION elektroninen
avausjärjestelmä

Ov en sulkuty y p p i      With E MOTION electronic
closing system

M a ksima a linen   
sä ily ty st i la  (0 ,7 5 lt         
p ul lot )  

40

Vuotuinen
energ ia nkulutus 

147 kWh/a

Energ ia luokka   G

Ä ä nita son luokka    C

Kokona isnettot i la v uus      126 l

Ky lmä sä ily ty st i lojen ja      
p a ka sta ma ttomien    
t i lojen t i la v uuksien     
summa

126 l

Ilma stoluokitus  SN, N, ST

EEI 171 %

M eluta so   38 dB(A) re 1 pW

Sä hköli i tä ntä     65 W

Virta  (A )   0,3 A

Jä nnite  (V)   220-240 V

T a a juus (Hz)    50 Hz

Johd on p ituus   150 cm

Sä hköp istokkeen ty y p p i       (F;E) Schuko

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019
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Compatible Accessories

KIT 0 4 0 BE   

27.1.2026SMEG SPA



Symbols glossary

A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii
sulatuksesta automaattisesti säännöllisin
aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja
vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.

Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu
jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen
lämpötilan jakelun jääkaapissa.

LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä
tapa valaista laitteen sisäosa.

Asennuksen vaatima tila

Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten
kosketussäädinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

Energiatehokkuusluokka G

E MOTION -avausjärjestelmä: E MOTION -
elektroniikkajärjestelmän avulla voidaan avata
laite puoliautomaattisesti kohdistamalla painetta
luukun pintaan.
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