
Fa míl ia   Garrafeira

Insta la çã o    de encastre

Nicho p a ra  enca stre     88 cm

La rg ura  d e  re fe rência        Até 60

A ltura  d e  re fe rência       Até 100

Descong e la çã o     Automática

T ip o d e  re fr ig era çã o          Ventilada

T ip o d e  d ob ra d iça s          Dobradiças reversíveis

Dob ra d iça s     Direito

Porta s rev ers ív e is      Sim

Pra te le ira s fix a s       1

Pra te le ira s remov ív e is        4

Pra te le ira s remov ív e is  e  d ob rá v e is               1

Nº  d e  lâ mp a d a s         4

M a ter ia l  d a s p ra te le ira s             Madeira

Pra te le ira s com g uia s te lescóp ica s p a ra  ex t ra çã o               
fá ci l  

Sim

T ip o d e  i lumina çã o d a  g a rra fe ira              Led ativado com sistema eletrónico EMOTION

Filt ro d e  renov a çã o d o a r          Carvão ativo

Coma nd os   Touch Control

Coma nd os   no interior

D isp la y   Display com LEDs

Funções d o d isp la y     Alarme perda de
temperatura, Opção modo
showroom, Indicação da
temperatura

Luz ind ica d ora  d e    
funciona mento

Sim

Bloq ue io d e  controlo      Sim

Ilumina çã o a t iv a d a      
cont inua mente 

Temporizada

Vent i la çã o a t iv a d a        
cont inua mente 

Sim

A la rme p erd a  d e     
temp era tura 

Sim

A la rme d e  p orta  a b erta         Sim

CVI040BE
  

Disposição do compartimento da garrafeira

Comandos e funções

 

Especificações técnicas

16/01/2026SMEG SPA



Z ona s com temp era tura   
reg ulá v e l   

2

Sistema  ind ep end ente   
d e  g estã o d a    
temp era tura 

2

Número d e  v id ros na   
p orta

3

T emp era tura s     5ºC - 20°C

T ip o d e  controlo d a    
temp era tura 

Eletrónico

Vid ro d a  p orta  com    
p roteçã o a os ra ios U V    

Sim

Resistência  integ ra d a     Sim

Nº  d e  comp ressores     1

T ip o d e  comp ressor      Compressor de baixa
vibração

T ip o d e  g á s d e      
re fr ig era çã o   

R600a

Qua nt id a d e  d e      
re fr ig era nte  (g r . )       

26 g

Esp uma  ex p a nsiv a  d e       
isola mento

HFO

Pa ine l d e  meta l na    
p a rte  t ra se ira  d o       
fr ig or ífico  

Metal

A b ertura  d a  p orta       sistema eletrónico E Motion

Door c losing  ty p e     With E MOTION electronic
closing system

Ca p a cid a d e  má x ima  d e          
g a rra fa s 0 ,7 5  L      

40

Consumo a nua l d e  
energ ia

147 kWh/a

Cla sse  energ ét ica     G

Cla sse  d e  emissã o d e     
ruíd o a éreo 

C

Volume l íq uid o tota l     126 l

Volume l íq uid o d a   
g a rra fe ira   

126 l

C la sse  c l imá t ica       SN, N, ST

EEI 171 %

Nív e l d e  ruíd o       38 dB(A) re 1 pW

Potência  nomina l   65 W

Corrente  (A mp eres)    0,3 A

T ensã o (Volts)   220-240 V

Freq uência  (Hz)   50 Hz

Comp rimento d o ca b o   
d e  a l imenta çã o     

150 cm

Ficha  e lé t r ica      (F;E) Schuko

Performance / Etiqueta energética

Ligação elétrica
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Symbols glossary

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Descongelação: sistema de descongelamento
automático em intervalos regulares, eliminando a
necessidade de descongelar completamente.

Display LED: Para visualizar os programas,
funções e opções selecionadas e o tempo para o
fim do programa.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar
frio para garantir uma distribuição de ar e da
temperatura no interior do frigorífico.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz
com uma distribuição perfeita. O LED consome
menos energia, aquece muito menos e tem uma
vida mais longa do que as lâmpadas
tradicionais.

Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a
perceber em que nicho de móvel deverá ser
encastrado.

Comandos Touch Control: os comandos podem
trabalhar por pressão de um display táctil.

Classe de eficiência energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

E MOTION opening system: the E MOTION
electronic system allows to open the appliance
semi-automatically by applying pressure on the
door surface.
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