
Prod ukt fa mil ie     Weinlagerschrank

Insta l la t ion     Einbaugerät

N ischenhöhe  in cm  45 cm

A b ta usy stem     Automatisch

Kühlsy stem  Dynamische Umluftkühlung

Scha rnie rsy stem    Variabler Drehpunkt

T üra nschla g    Rechts

T üra nschla g  rev ers ib e l         Ja

A nza hl d er  g ep rä g ten Fla schena b la g en              1

A nza hl d er  v a r ia b len Fla schena b la g en               2

A nza hl d er  Be leuchtung en       1

M a ter ia l  d er  v a r ia b len Fla schena b la g en                  Eichenholz

Fla schena b la g en a uf T e lekop a uszüg en            Ja

Innenb e leuchtung   LED

Innenra umluft fi l te r      Aktivkohle

A rt  d er  Bed ienung      Touch

Posit ion d er  Bed ienung     Intern im Weinlagerfach

A usführung  d es  
Disp la y s  

LCD

Disp la y a nze ig e       Temperaturalarm,
Temperaturanzeige

Funkt ionsa nze ig e     Ja

T a stensp erre /Kind ersicherung      Ja

LED-Innenb e leuchtung   Variabel regelbar

Dy na mische  U mluftkühlung     Ja

T emp era tura la rm      Ja

T üra la rm    Ja

Reg e lb a re   
T emp era turzonen  

1

U na b hä ng ig e     
Kühlsy steme

1

A nza hl d er  
Komp ressoren

1

Komp ressor  Vibrationsreduziert

Kä ltemit te l    R600a
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A nza hl d er  
T ürg v erg la sung en     

2

T emp era turreg e lb ere ich        +5 bis +20 °C

T emp era tursteuerung    Elektronisch

U V-L icht  g eschützte   
Dop p e lv erg la sung     

Ja

A b ta uhe izung     Ja

Füllmeng e  d es   
Kä ltemit te ls  

20 g

M a ter ia l  d er  Isol ie rung          HFO

M a ter ia l  d er     
G erä terückw a nd   

Metall

T üröffnung  Push-Pull-Öffnung (grifflos)

A nza hl d er  
Sta nd a rd w einfla schen     
(0 ,7 5  l) ,  d ie  g e la g ert           
w erd en können 

21

Jä hr l icher  
Energ iev erb ra uch   

100 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sse   F

Luftscha llemissionskla sse   C

G esa mtra uminha lt     56 l

Summe d er Ra uminha lte  
d er Ka lt la g erfä cher und     
d er Kühlfä cher 

56 l

Kl ima kla ssen   SN, N, ST

EEI 124 %

Luftscha llemissionen  36 dB(A) re 1 pW

Elektr ischer 
G esa mta nschlussw ert   

40 W

A b sicherung   0,4 A

Sp a nnung   220-240 V

Freq uenz  50 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       180 cm

Netzstecker (F;E) Schuko
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Symbols glossary

Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in
regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller
Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine
Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich
zur Klasse A.

Energieeffizienzklasse F LCD-Display: optische Anzeige zur
Vereinfachung der Temperatureinstellung und
Aktivierung aller Sonderfunktionen.

Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft
zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine
konstante und gleichmäßige
Temperaturverteilung.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
langlebige und sehr effektive Art der
Ausleuchtung des Kühlteils.

Nische 45 cm Touch Control: mit der benutzerfreundlichen
Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per
Fingertipp sehr leicht bedienen.
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