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Produktfamilie Vinkgleskab
Installation Indbygget
Indbygget niche 82-87 cm
Optening Automatisk
Koletype Ventilatorassisteret
Haengseltype Standard
Heaengselposition Hojre

Vinkalder, rumfunktioner

iiii
il s
Antal faste hylder

Antal flytbare hylder

Antal lamper

Hylder, materiale

Flytbare hylder pa teleskopiske styreskinner
Type af internt lys

Luftfilter

Programmer / funktioner

5 B

Betjeningsindstillinger  Bergringsbetjening

Betjeninger Indre, i keelderrummet

Display LED

Funktioner, skarm Temperaturalarm,
Temperaturveerdi

Teend-lampe Ja

Tekniske egenskaber
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Tree

Ja

Led

Aktivt kulfilter:

Betjeningslds
Belysning patvunget
TZAND

Ventilator tvunget TIL
Temperaturalarm
Lage aben alarm
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Ja
| en maksimal periode

Ja
Ja
Ja

Justerbare 2 Kompressortype Lav vibration kompressor
temperaturzoner Kelemiddelgas, type R600a

Uafhaengige 2 Kelemiddel maengde (gr) 20g

kolesystemer

Antal lageglas 2 Ventileringsmiddel HFO
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Temperaturinterval 5-20°C

Temperaturstyringstype Elektronisk

Anti-UV ldgeglas Ja
Integreret Ja
varmeelement

Antal kompressorer 1

Metalpanel pa bagsiden Metal

af keleskabet
Justerbare fedder
Derdabning type

Ydeevne / Energimaerke - Reg. 2019

Maksimal 38

lagerkapacitet (flasker
0,75It)

Arligt stremforbrug 140 kWh/a
Energieffektivitetsklasse G

Luftbaren akustisk C
stojemissionsklasse

Samlet nettovolumen 1141

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko
Elektrisk klassificering 40 W
Nuveaerende 0,4 A
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i1 min. 300cm
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2 Front + 2 Bag
med handtag

Summen af mengderne i 1141

kolerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Klimaklasse
EEI
Lydniveau

Spanding (V)
Frekvens (Hz)
Kabelleengde

SN, N, ST
165 %

38 dB(A)re 1 pW

220-240V
50 Hz
180 cm
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Symbols glossary

&

LED

DERFLAT

A7,

it A

Det automatiske afrimningssystem fungerer ved
automatisk afrimning med regelmaessige
intervaller, hvilket eliminerer behovet for
afrimning helt.

LED-display: for at vise programmer, valgte
funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen
af cyklussen.

LED indvendig belysning: er en mere
energieffektiv og langvarig made at belyse
apparatets indre pd.

Touch-kontroller: Brugervenlige
bergringsbetjeninger gor det muligt at
programmere apparatet med et tryk pd en knap.
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A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i
keleskabet, hvilket muligger en jeevn
temperaturfordeling i keleskabet.

Indbygget niche

Energieffektivitetsklasse G
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Benefit (TT)

Udvendigt hdndtag

Handtag med sober og elegant astetik, for nem dbning af Idgen

UV-beskyttet ladgeglas

Det UV-beskyttede Idgeglas beskytter flaskerne mod lysindfald ind i vinkeleskabet for updklagelig opbevaring
LED-peerer

LED-peerer sikrer perfekt udsyn i flere niveauer inde i vinkgleskabet

Luftfilter med aktivt kul

Luftfilteret med aktivt kul sikrer fremragende luftkvalitet og er let at vedligeholde

Trykdisplay

Trykdisplay for nem og praecis temperaturstyring i kelerummet

Vibrationssvag kompressor

Den vibrationssvage kompressor undgdr at udseette flaskerne for langvarige vibrationer, hvilket kan forringe vinens
kvalitet

Teleskop-skinner

Teleskop glideskinner for nem udtagning af vinflasker
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