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CVI321X3

g

Rodina

Instalace
Zapustény vyklenek
Rozmrazovdni

Typ chlazeni

Typ zavésu

Poloha zdveésu
Oboustrannd dvifka

Chladnicka na vino
Vestavény

45 cm
Automatické

S ventildtorem
Standardni

Pravad

Ano

Prostor pro vino/prostor s mirnou teplotou

s

T

Pocet pevnych polic 1
Pocet odnimatelnych polic 2
Materidl polic Dfevo
Odnimatelné police na teleskopickych vodicich Ano
listdch

Typ vnitfniho osvétleni Led

Vzduchovy filtr Nddobka s aktivnim uhlim

Programy/funkce

" (2]
a LED
B CESPLAY

Nastaveni ovladdni Dotykové ovldddni Zadmek ovlddani Ano

Ovldaddani Vnitfni, v prostoru s mirnou Osvétleni Ize zapnout V maximdlnim obdobf
teplotou natrvalo

Displej LED Ventildtor Ize zapnout Ano

Zobrazeni funkci Teplotni alarm, Hodnota natrvalo
teploty Teplotni alarm Ano

Kontrolka napdjeni Ano Alarm otevFenych dvifek Ano

Technické parametry

Nastavitelné teplotni 1 Pocet kompresort 1

zény Typ kompresoru Kompresor s nizkymi
Nezdvislé chladici 1 vibracemi

systémy Typ chladiciho plynu R600a
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Pocet dvefnich skel 2 MnoZstvi chladiva (gr) 20 g

Teplotni rozsah 5-20°C Foam agent HFO

Typ regulace teploty Elektronické Kovovy panel na zadni  Kov

Anti-UV dvefini sklo Ano strané chladniky

Integrovany topny Ano Typ otevienych dvifek  Se systémem push-pull
ddnek

Vykon/energeticky stitek — na¥. 2019

Annual energy 100 kWh/a Sum of the volumes of 561
consumption the chill compartment(s)
Energy efficiency class F and the unfrozen
Airborne acoustical C co-mpartment(s)
noise emission class Climate class SN, N, ST
Total net volume 56 1 EEl 124 %
Sum 36 dB(A)re 1 pW
Elektrické pripojeni
Zd4strcka (F; E) Schuko Napéti (V) 220-240V
Jmenovity vykon 40 W Kmitocet (Hz) 50 Hz
elektrického pFipojeni Power supply cable 180 cm
Stdvajici 0,4 A length
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Symbols glossary

&

N7
LED]

it A

Systém automatického odmrazovdni funguje tak,
Ze v pravidelnych intervalech automaticky
odmrazuje, takZe neni nutné Gplné odmrazovat.

Tfida energetické d¢innosti F

Ventilace: Nucend distribuce studeného vzduchu
v chladniCce, kterd umoziuje rovnomérné
rozloZeni teploty v chladnicce.

7

LED osvétleni interiéru: je energeticky Uspornéjsi a
dlouhodobéjsi zplisob osvétleni interiéru
spotfebice.

Dotykové ovldddni: Snadno ovladatelné dotykové
ovldddni umoziiuje naprogramovat spotiebic
stisknutim tlacitka.

LED

EESPLAY

L ¥

A+: Tfida energetické ucinnosti A+ pomdhd
uSetfit aZz 10% energie ve srovndni s tfidou A. Je
zaru€en maximdlni vykon s minimdini spotfebou.

LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce
a moznosti a Cas do konce cyklu.

Nerezovd ocel odolnd proti otisklim prsti: Diky
nerezové oceli odolné proti otisklim prstl vypadd
nerezovd ocel jako novd.

Zapustény vyklenek
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Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the
end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable
storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the
quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles
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